
 

                         
Informe     

 
Emès per: CICLE DE L’AIGUA DEL TER, S.A. 
Relatiu a: SOL·LICITUD DE PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE 

SANEJAMENT  PER EDIFICI DESTINAT A RESIDÈNCIA 
D’ESTUDIANTS SITUAT A L’AVINGUDA DE JOSEP TARRADELLAS I 
JOAN, 15 

 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CELTIC II MANAGEMANENT, SL (CIF: 
B67805069) en data 17/05/2023, en la que demana la connexió de 2 escomeses de sanejament 
(1 de residuals i 1 de pluvials) de nova construcció per un edifici destinat a residència 
d’estudiants situat al l’AVINGUDA DE JOSEP TARRADELLAS I JOAN, 15, per tal de realitzar 
l’abocament d’aigües residuals domèstiques i d’aigües pluvials; el tècnic sotasignant informa 
que: 

- Per tal d’aprofitar qualsevol clavegueró existent (la sol·licitud no ho indica), caldrà 
realitzar inspecció TV prèvia per comprovar la seva estanquitat, dimensionat i pendent. 
Així es garantirà el seu bon funcionament. Aquesta inspecció va a càrrec del promotor 
i s’haurà d’entregar a l’empresa Cicle de l’Aigua del Ter, SA.  En cas que el clavegueró 
existent es trobés en mal estat, caldria reparar-lo o construir-ne un de nou a càrrec de 
l’interessat. 
 

- El sanejament interior de l’edifici es preveu separatiu (conforme CTE) i la xarxa pública 
de sanejament d’aquest sector és separativa, per la qual cosa, quan la xarxa separativa 
de l’edifici passi de les arquetes sifòniques registrables, l’escomesa de residuals i la de 
pluvials connectaran a la xarxa pública corresponent, d’acord amb les condicions 
següents: 
 

1. Escomesa d’aigües residuals: Es connectarà sobre la xarxa pública de sanejament “en baixa” 
existent, situada a la calçada del C/ del Poble Saharauí, d’acord amb el croquis adjunt. La xarxa 
existent en aquest sector té una profunditat aproximada de 250 cm des de la rasant de la 
calçada fins a la seva làmina d’aigua. Es tracta d’una xarxa unitària formada per una conducció 
de PVC de diàmetre nominal 315mm amb sentit de les seves aigües cap al nord. Caldrà verificar 
la profunditat de la xarxa pública abans de la seva connexió efectiva, per tal de comprovar les 
cotes de nivell i poder connectar correctament. La connexió es realitzarà per la part superior de 
la secció de la claveguera pública (garantint una caiguda de l’aigua), mitjançant peça especial 
tipus ingert click i forat fet a mida sense malmetre la conducció de xarxa. Caldrà rejuntar el punt 
de connexió i repassar-lo perquè quedi en perfectes condicions constructives i d’estanquitat. 

 
2.Escomesa d’aigües pluvials: Es connectarà sobre el pou de registre PR21732 de la xarxa 
pública existent, situat enmig de la calçada del C/ de Jaume Faixó i Fusellas  d’acord amb el 
croquis adjunt. Aquest pou té una profunditat aproximada de 224 cm aproximats des de la 
rasant de la tapa fins a la seva làmina d’aigua i registra una xarxa unitària formada per una 
conducció de formigó de diàmetre nominal 400mm amb sentit de les seves aigües cap  l’oest 
(cap al C/ del Poble Saharauí). Caldrà verificar la profunditat de la xarxa pública, abans de la 
seva connexió efectiva, per tal de comprovar les cotes de nivell i poder connectar correctament. 
La connexió es realitzarà per la part més superior del pou que sigui possible, garantint una 
caiguda de l’aigua (com a mínim de 400 mm). El forat al pou es realitzarà amb corona, per tal 
d’evitar malmetre’l i caldrà rejuntar-lo i repassar-lo perquè quedi en perfectes condicions 
constructives i d’estanquitat.  

 
- En cas que l’edifici destinat a residència d’estudiants disposi de restaurant amb cuina, 

es recomana la previsió d’un separador de greixos i olis al ramal de la cuina, per tal de 
complir les limitacions dels abocaments d’acord amb l’annex I i II del reglament 
municipal de sanejament 

  
- Prèviament a cada clavegueró privat d’escomesa que surt cap a la via pública, 

s’instal·larà una arqueta sifònica registrable o sifó registrable per a cada escomesa (un 



sifó per el clavegueró d’aigües pluvials i un altre per el d’aigües residuals). Aquests 
sifons registrables, quedaran situats dins de l’àmbit de la finca privada, no pas a la via 
pública. 

 
- Quan la cota de desguàs no permeti abocar a la claveguera per gravetat, l'elevació de 

les aigües anirà a càrrec de la propietat de la finca. En aquest cas, no es podrà exigir 
a l'Ajuntament cap responsabilitat pel fet que a través del clavegueró de desguàs 
puguin penetrar a la finca particular, aigües procedents de la claveguera pública.  
 

- Les conduccions noves de sanejament a via pública seran de PVC UNE EN 1401-1 
SN4 (color teula) formigonades en el seu perímetre. Aquestes tindran un diàmetre no 
inferior a 160mm. El càlcul i dimensionat de l’escomesa queda sota responsabilitat del 
projectista, segons les necessitats del projecte i complint el mínim esmentat. 

 
- El pendent mínim de l’escomesa serà de l’ 1,5% per aigües residuals o unitària; i de 

l’1% per escomeses d’aigües pluvials. 
 

- Totes les condicions tècniques particulars de l’escomesa compliran el que determina el 
reglament del servei municipal de sanejament públic del sistema de Girona i les seves 
fitxes de materials homologats. 
 

- En cas de que el traçat de l’escomesa passi per algun solar o propietat que no sigui via 
pública, caldrà obtenir l’autorització escrita del legítim propietari del terreny afectat o 
acreditar la servitud que correspongui. 

 
- El permís municipal d’abocament no és vàlid per a l’evacuació de les aigües procedents 

de la possible extinció del nivell freàtic, pel qual, si fos el cas, caldria adjuntar 
justificació, indicant el cabal, punt d’evacuació respecte l’edifici i durada del bombament 
en l’execució de l’obra. Si el bombament és definitiu, caldrà connectar-lo a l’escomesa 
de pluvials. 

 
- Aquest permís municipal en cap cas és vàlid per a l’evacuació d’aigües residuals no 

domèstiques (activitats comercials, industrials, agrícoles o ramaderes), per la qual cosa 
s’haurà de sol·licitar al departament d’Activitats de la Regidoria d’Urbanisme, juntament 
a la petició de llicència ambiental de l’activitat. 
 

- Aquest informe és sobre el punt de connexió sobre la xarxa de sanejament públic i en 
cap cas dona cobertura ni pot legalitzar obres ni instal·lacions diferents a les permeses 
en el marc la llicència d’obra atorgada.  

 
 
Fonament jurídic 

 
Reglament municipal de sanejament públic del sistema de Girona, aprovat definitivament el 4 
de novembre de 2022 i publicat al BOP núm. 221 el 18/11/2022 i al DOGC núm. 8810 el 
12/12/2022. 

 
 
Vist i plau Serveis Tècnics Municipals                                  Cicle de l’Aigua del Ter, SA 
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                                                                      Croquis sense escala 
 
 
 

Escomeses residuals tub PVC UNE EN1401-1 SN4 (color teula) DN.     
Diàmetre mínim 160 mm.  

  
     Arqueta sifònica registrable d’aigües residuals 
 

Nota: El clavegueró interior de la línia de cuina, haurà de disposar de 
separador de greixos/olis. 

 
 
 

 
Escomeses pluvials tub PVC UNE EN1401-1 SN4 (color teula) DN. 
Diàmetre mínim 160 mm.  
 
 

 
     Arqueta sifònica registrable d’aigües 
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