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PREAMBUL

L’aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament
d’activitats economiques, perd alhora és un element escas, que per tant, ha de
ser objecte de proteccid i defensa, gestionant-lo de manera eficag i garantint
alhora I’abastament a la poblacié i la seva bona qualitat.

El servei de sanejament és una part important del Cicle Urba de I’Aigua (CUA), i
s’encarrega de la gestid de la xarxa publica de sanejament. En els darrers anys, es
reconeix que l'aigua és essencial per a I'habitabilitat i la sostenibilitat de les
nostres ciutats, és aquest motiu que s’ha de governar de manera optima i
intel-ligent, tant des del punt de vista econdomic com des del vessant social i
ambiental. per aix0, és important comprendre el CUA (abastament i sanejament)
com una part dels sistemes hidrics. Aix0 suposa comprendre la seva planificacid i
govern de forma integral.

En concret, el servei de sanejament esta dins les competéncies que la normativa
basica estatal i la normativa autonomica de desenvolupament i sectorial
atribueixen els municipis, i fruit d’aquesta competéncia és que els serveis
relacionats amb el sanejament poden ser assumits pels Ens locals i en concret, el
servei de clavegueram és de prestacio obligatoria en tots els ens municipals.

La titularitat dels esmentats serveis atorga als ens municipals la facultat per a la
seva reglamentacid, és a dir, prendre les decisions necessaries per a la
determinacio de la ordenacié i desenvolupament del servei public corresponent,
en aquest cas el servei d’abastament i distribucié d’aigua potable i el servei de
gestio, conservacio, neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram. Potestat
de reglamentacié que es reconeix als ens locals a I’art.4.1 e) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de Régim Local. Aquestes decisions es prendran sempre
mitjang¢ant els organs de deliberacié democratica.

El sentit del Cicle Urba de I’Aigua (CUA) i la seva connectivitat amb el Cicle
Integral de P’Aigua (CIA) s’extreu de la combinacié complementaria existent
entre els dos reglaments, abastament i distribucié d’aigua potable i sanejament.

Per tot aixd és necessari configurar un context administratiu i legal per regular i
controlar I’ds dels sistemes comunitaris de sanejament i garantir-ne el benestar
social i ambiental.

En les motivacions expressades, el present Reglament contempla en forma
essencial el desenvolupament del régim de drets i obligacions de I’Ens Gestor, el
régim legal d’aplicacid a la utilitzacid del servei per I'usuari, aixi com la forma i
condicions de prestacid del servei, amb la voluntat que quedin regulades i
establertes les condicions necessaries per la plena efectivitat de la prestacié del
servei en benefici de la comunitat i els ecosistemes en base a les competéncies
de ’Administracié Local.
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EXPOSICIO DE MOTIUS

La recuperacié de la gestio directa del servei de clavegueram municipal al
municipi de Girona, suposa una oportunitat per actualitzar I’estructura del Cicle
Urba de I’Aigua, passant a ser una gestid directe als municipis de Girona, Salt i
Sarria de Ter.

Des de I"assumpcidé de servei public, incorporant: I’'adequacié als nous marcs
normatius, I’abast de les responsabilitats com ens publics en la garantia dels
drets de la ciutadania i de relacié amb el medi, la creacié de nous organs per a la
generacié de coneixement associat al Cicle Urba de I’Aigua (indicadors, mesures
socials i ambientals, adaptabilitat al canvi climatic i les emergencies); facilitara el
control i desenvolupament de la gestid d’aquest servei per part dels ens
municipals.

Vist tot aix0, es determina la necessitat de redactar i aprovar el Reglament del
Servei Public de sanejament del Sistema Girona d’obligat compliment per part
dels respectius Ens Municipals, Ens Gestor i els usuaris d’aquest servei, com a
requisit establert per la propia llei i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, i en el desenvolupament de les competéncies minimes propies de
I’article 25¢ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim
Local, abastament d’aigua potable a domicili i evacuacid i tractament de les
aiglies residuals, duent a terme el seu manteniment i control.

Per a la redaccié d’aquest reglament s’han tingut en compte els principis de bona
regulacié establerts a larticle 129 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comu de les administracions publiques.

Els serveis afectats per aquest reglament quedaran sotmesos, permanentment,
al control dels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarria de Ter, que controlaran i
fiscalitzaran la seva prestacid per tal de garantir-ne la qualitat.
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CAPITOL | DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i ambit d’aplicacid

1.

El servei de clavegueram i tractament d’aigties residuals és una competéncia
obligatoria dels municipis de conformitat amb I’article 66.3 Decret Legislatiu
2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei Municipal i
Regim Local de Catalunya i I'article 26, 1a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Régim Local-Aquest Reglament té per objecte
regular els serveis publics de sanejament gestionats pels municipis de Girona,
Salt i Sarria de Ter, i per les entitats locals de I'aigua (ELA) que es
constitueixin, donant compliment al mandat contingut en el Titol V del Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refds de la
Legislacié en matéria d’Aiglies a Catalunya.

La proteccid de la salubritat publica i el servei de clavegueram també estan
recollits com competéncia municipal en els articles 66.3.h) i 67.a) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refds de la llei
municipal i de régim local de Catalunya.

L'objecte del present reglament és garantir el correcte funcionament del
sistema public de sanejament del Sistema de Girona amb la possibilitat
d’inclusié de futures poblacions que comparteixen la xarxa. També és objecte
d’aquest reglament la regulacié de les relacions entre qui tingui al seu carrec
la prestacid del servei i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions
basiques per cada una de les parts, sens perjudici de les atribucions d’altres
Administracions.

El servei de sanejament public és de competéncia municipal sens perjudici de
la forma de gestié del servei que sigui objecte d’aprovacié per part dels
Ajuntaments titulars del servei en la seva totalitat i dels seus components, aixi
com de la xarxa separativa d’aiglies pluvials i del seu aprofitament.

El servei de clavegueram és de caracter public i obligatori, i estara subjecte a
les condicions i obligacions assenyalades en aquest reglament i disposicions
legals vigents.

Article 2. Objectius

El present reglament sobre |'Us del sistema de sanejament es dicta per a
I'acompliment de les seglents finalitats:

a) Regular les relacions entre qui tingui al seu carrec la prestacié del
servei i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions basiques
per cada una de les parts, sens perjudici de les atribucions d’altres
Administracions sempre seguint les directrius assenyalades pels
ajuntaments titulars del servei amb criteris de sostenibilitat ecosocial.



b)

)

g)

h)

k)
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Afavorir i impulsar el treball coordinat amb la part d’abastament i
distribucid i aigua potable per dur a terme amb coheréncia i qualitat el
govern i gestid del Cicle Urba de I’Aigua (CUA) entés com un element
imbricat al Cicle Integral de I’Aigua (CIA) des de la connectivitat
existent entre xarxes hidriques i hidrauliques que caracteritzen de
forma particular I’ecosistema gironi.

La regulacid i control precisos de les construccions i de les connexions
de les mateixes als sistemes generals i a la xarxa comuna per garantir
el seu correcte manteniment i la seva correcta execucid per evitar
futur perjudicis i depurar responsabilitats al respecte.

Regular I'ds i el control del sistema public de sanejament de manera
que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els
equips que els constitueixen.

Garantir, si s'escau, mitjancant els tractaments previs adequats, que
les aigiies residuals no doméstiques que s'aboquen al sistema public
de sanejament acompleixin els limits establerts a I'annex Il o a les
autoritzacions o permisos preceptius.

Garantir que els abocaments de I'estacié depuradora compleixi les
exigéncies establertes a la normativa vigent, de manera que no
tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.

Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions
procedents del sistema public de sanejament per tal d'evitar efectes
nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal d'assegurar el
compliment de les normatives aplicables.

Implantar la xarxa separativa d’aiglies a les noves urbanitzacions,
alhora que dotar a les noves construccions de I’area urbana del circuit
separat d’aiglies per a poder-se connectar a la xarxa, en cas de
construir-se separada en un futur.

Minimitzar I’arribada d’aiglies blanques al sistema de Sanejament de
Girona (a I’Estacié Depuradora d’Aiglies Residuals), a través del seu
previ retorn al medi natural a tots els indrets on aix0 sigui possible

Garantir una minima afectacié al sistema fluvial de la ciutat en el
moment del lliurament de les aiglies blanques als torrents, rius, rieres
o lleres publiques, evitant-ne I’erosié

Vetllar per a I’estalvi i treballar per ampliar el reaprofitament de les
aiglies, en la seva amplia possibilitat d’'usos, emmarcat dins una nova
cultura de 'aigua
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Article 3 Naturalesa del servei
1. Govern del servei.

En el servei public de sanejament, 'exercici del govern, és I’ens local, qui
s’encarrega de la seva regulacid mitjancant els diferents instruments a
disposicid. Aixo significa elaborar i fer complir el reglament del servei,
adoptar i fer complir els objectius i les decisions estratégiques en tots els
ambits, decidir i fer executar les inversions necessaries per complir-los,
determinar quines han de ser les despeses del servei i controlar-les, i
finalment, definir i supervisar com s’ha de realitzar la prestacié de tots els
aspectes que componen el servei.

En el servei public de sanejament , tant el seu govern com la seva gestié
resten subjectes als principis que emanen tant de la normativa sectorial en
mateéria d’aiglies, medi ambient i salut, com del dret administratiu general,
que va incorporant les demandes socials en els ambits de la transparénciaii la
participacio, i altres fons de dret (mercantil, laboral, fiscal, consum, etc.)

2. Elservei public de sanejament forma part dels sistemes hidrics i ecologics del
que se’n despren que el servei public de sanejament és part del Cicle Urba de
’Aigua i part del Cicle Integral de I’Aigua, motiu pel qual es preservara i
evitara posar en risc la bona qualitat ecologica dels sistemes hidrics.

Aquesta naturalesa queda recollida en Particulat del present Reglament,
seguint la normativa i les competéncies vigents en matéria de medi ambient,
cicle de ’aigua i politiques socials aplicables.

. Sanejament com a servei d’interées public
] p

El sanejament, derivat de I’Gs de I’aigua, consistent en I’eliminacié d’aquells
residus existents en les aiglies residuals sempre i quan no sigui possible el seu
tractament amb Ia finalitat de reutilitzar-la, és una activitat d’interes public
que esta associada a formes d’organitzacid social, politica i institucional
concretes i articula formes de vida al marge de les esferes de produccid i
intercanvi economic i per tant, s’entén com element clau en les vides de les
comunitats i els ecosistemes, especialment per a la defensa d’un medi
ambient adequat, principi constitucionalment reconegut a I’art. 45 CE i als
articles 27i 46 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A nivell europeu la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuacio
en ’ambit de la politica d’aiglies (DMA) té per objecte la proteccié de I'aigua.

En I'article 1 es declara que “l'aigua no és un bé comercial com els altres, siné
un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal”. En aquest sentit,
el servei public de sanejament es fa carrec de garantir la bona qualitat i estat
de les aiglies tractades que han de ser retornades al medi. La Directiva Marc
de I'Aigua ha estat transposada a la normativa estatal mitjancant el text refds
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de la Llei d'aiglies 1/2001, de 20 de juliol, i a la legislacié catalana en el Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

4. Qualitat del servei

S’entén com qualitat del servei de sanejament el conjunt d’aspectes técnics,
socials, ambientals i de salut publica que permeten millorar-ne la prestacid i
garantir-lo. En tant que servei public essencial ha de complir unes garanties
relacionades amb la responsabilitat dels ens locals vinculats i titulars del
servei, des de criteris quantitatius i qualitatius.

Per aix0, s’establiran mecanismes de control per fer el seguiment de
’evolucié del servei des de tots els punts de vista recollits en aquest
Reglament i d’acord amb les legislacions vigents en matéria de medi ambient,
drets i garanties socials, qualitat de I'aigua. El seu objectiu és contribuir en
grau d’eficacia i eficiéncia en la prestacid dels servei i I’assoliment dels
objectius compromesos, tot facilitant I'accés a la informacié per part del
titular del serveii al ciutadania.

Article 4. Normes Generals

1. El servei de sanejament s’ajustara al que estableix el present Reglament, a les
altres ordenances municipals, i amb subordinaciéd pel que fa a la seva
prestacid a la normativa sanitaria vigent de qualitat de I’aigua, salut publica i
normativa relativa a medi ambient, proteccié de sistemes hidrics i ecologic, i
la relativa a criteris higienic-sanitaris per a la prevencid i control de la
legionel-losi.

2. Aixi mateix, i en relacié a les obres relacionades amb el servei, les mateixes
s’ajustaran a allo estipulat a les normes basiques de I'edificacié i d’altra
legislacié aplicable, aixi com al present Reglament i a la resta d’ordenances
municipals.

Article 5. Funcions dels ajuntaments titulars del servei

En la seva condicié de titulars del servei de sanejament, correspon als
ajuntaments titulars del servei I’exercici de les funcions segiients:

a) Prestar el servei, directament o indirecta, amb continuitat i regularitat,
i sense altres interrupcions que aquelles que es derivin de forca major,
o bé incidéncies excepcionals i justificades, propies de I’explotacié del
servei de conformitat amb el que estableix el present Reglament.

b) Desenvolupar i aplicar mecanismes de control de I'execucié de les
responsabilitats en materia de sanejament, medi ambient i salut
publica.

¢) Planificar, projectar, executar, conservar i explotar les xarxes de
sanejament municipal, les obres instal-lacions generals del servei de
sanejament, de forma directa o mitjancant I’Ens Gestor, necessaries
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per al tractament per a la minimitzacié de I'impacte ambiental i el
compliment dels criteris de salubritat.

d) Determinar i aprovar el sistema de prestacions patrimonials de
caracter public no tributaries, sens perjudici de les competencies
atribuides a altres administracions publiques i facilitar el compliment
del Dret Huma d’Accés a I’Aigua (DHAS).

e) Aprovar totes les disposicions que siguin necessaries per a la gestid
del servei de sanejament, inclosos els contractes, contractes
programa i els plecs de condicions amb I’Ens Gestor en qualsevol de
les formes de gestid previstes per la normativa vigent de regim local i
de contractacid. Els contractes, contractes programa i els plecs de
condicions regularan les obligacions de I’Ens Gestor i el régim
sancionador en relacié amb tots els aspectes del servei no previstos
en el present Reglament o com a desenvolupament del mateix.

f) Supervisar, controlar i fiscalitzar el servei, les seves modificacions, el
rescat, el segrest o la declaracié de caducitat, en aquells casos en qué
fos necessari.

g) Comprovar les irregularitats denunciades per associacions o usuaris
particulars.

h) Determinar i aprovar els plans i programes d’actuacid, inspeccio,
reformes, substitucid i ampliacid dels sistemes de tractament,
sanejament i control de qualitat de I’aigua proposats per I'Ens Gestor.

i) Qualsevol altra funcié que li sigui assignada per aquest Reglament i la
legislacié vigent, en la seva condicié d’ens titular del servei.

j) Inspeccionar, revisar, i intervenir en les instal-lacions relacionades amb
el servei de sanejament.

Article 6. Prioritzacié del desti de les aigles

1. Sempre que sigui possible, les aigles pluvials i aiglies blanques es reciclaran i
destinaran a usos diversos (regadiu i rec, basses per a incendis, etc.). En no
ser possible aquest Us, s’abocaran al sistema de lleres publiques directament,
amb el previ tractament si aquest és necessari, garantint la minimitzacié de
I'impacte per erosid o aportacié de substancies nocives, tal i com es deriva de
I’article 7.

2. Quan sigui possible la instal-lacid de captadors d’aigua de pluja, aquests
seguiran els segiients criteris generals, sens perjudici de I'aplicacié de la
normativa técnica d’aplicacid:

a) En aquelles noves edificacions i construccions (tan de caracter public
com privat) que incloguin el manteniment d’espais no pavimentats
susceptibles de ser regats de superficie superior als 1000 m?, I’aigua de
pluja s’ha de captar mitjancant una instal-lacié que garanteixi el seu
emmagatzematge i conseqiient Us en les millores fitosanitaries sense
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d)
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tractament quimic. En concret, es recolliran aiglies pluvials de les
cobertes ifo terrats. En cas que aquestes aportacions no puguin
satisfer les necessitats hidriques per al reg ifo altres usos, també
s’autoritza la recollida de les aigiies del jardi.

L’aigua procedent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i
jardins, neteja d’interiors i exteriors i qualsevol altre Us adequat a les
seves caracteristiques, exceptuant el consum huma.

El sistema de captacido d’aigua de pluja ha de constar de les
canalitzacions exteriors (canals) de reconduccié de I’aigua de pluja, un
sistema de decantacié o filtratge d’impureses i un aljub o diposit
d’emmagatzematge.

El disseny de la instal-lacié ha de garantir que no es pugui confondre
amb laigua potable i la impossibilitat de contaminar el seu
subministrament. Pel que fa a la senyalitzacid, en els punts de
subministrament d’aquesta aigua i al diposit d’emmagatzematge,
caldra fixar un retol indicatiu que expressi “aigua no potable” i el
grafisme corresponent (una aixeta blanca sobre fons blau creuat per
una aspa de color vermell). Aquest rétol ha d’estar col-locat en llocs
facilment visibles en tots els casos.

El calcul del dimensionat de la instal-lacié s’ha de fer en funcié de les
necessitats particulars que cal cobrir. En el cas de I’Gs de rec, s’ha de
partir de la base que calen aproximadament 400 | d’aigua per a regar
100 m?> de gespa. Amb tot es prioritzara la “xerojardineria” adaptada
al clima i baix consum hidric.

Les canalitzacions exteriors han d’estar centralitzades en un punt
(canal baixant) per facilitar la recollida de I'aigua i la seva entrada dins
el diposit d’emmagatzematge.

Per garantir la qualitat de I'aigua emmagatzemada, cal disposar d’un
sistema de filtracid i decantacié. El filtre ha de fer com a maxim 150
micres.

El diposit d’emmagatzematge s’ha de soterrar a uns 50 cm del nivell
del terra i ha de ser de poliester reforcat amb fibra de vidre o similar,
ja que son materials no porosos que garanteixen una millor qualitat de
I’aigua, alhora que faciliten la neteja i el manteniment. Aquest diposit
ha de comptar amb els segiients elements: un sobreeixidor que tingui
sortida al clavegueram (ha de tenir una mida el doble que el conducte
d’entrada d’aigua), un equip de bombeig que proporcioni la pressid i
cabal necessari per a cada us, un recobriment d’obra que li serveixi de
proteccid i en garanteixi I’estat.

Sense perjudici de I’anterior, es podran utilitzar altres materials i
sistemes, sempre que garanteixin les condicions de qualitat i
seguretat.



),

Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

En qualsevol cas, caldra sotmetre’s al que disposa el document basic
HS5 del Codi Técnic de I’Edificacié i/o normativa técnica vigent
d’aplicacio.

3. Quan sigui possible, s’instal-laran sistemes d’aprofitament d’aigua sobrant de
piscines. Aquests sistemes seguiran els segiients criteris generals, sens
perjudici de I’aplicacié de la normativa técnica d’aplicacid:

a)

b)

d)

f)

g

h)

En aquelles noves piscines (tan de caracter public com privat), I'aigua
sobrant s’ha de captar mitjancant un instal-lacié que en garanteixi
’emmagatzematge i el conseqiient Us en les millors condicions
fitosanitaries sense tractament quimic.

L’aigua sobrant de les piscines préviament filtrada i declorada, pot
emprar-se per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, i
qualsevol altre Us exceptuant el consum huma.

El disseny de la instal-lacié ha de garantir que no es pugui confondre
amb laigua potable i la impossibilitat de contaminar el seu
subministrament. Pel que fa a la senyalitzacid, en els punts de
subministrament d’aquesta aigua i al diposit d’emmagatzematge,
caldra fixar un retol indicatiu que expressi “aigua no potable” i el
grafisme corresponent (una aixeta blanca sobre fons blau creuat per
una aspa de color vermell). Aquest rétol ha d’estar col-locat en llocs
facilment visibles en tots els casos.

El sistema de reutilitzacié d’aigua sobrant ha de tenir un mecanisme
que faciliti la canalitzacié soterrada d’aquesta aigua cap a un diposit
d’emmagatzematge.

El calcul del dimensionat d’aquest dip0sit es fara en funcié de I'aigua
que es renovi, de I’espai disponible i de la superficie de reg o I’Gs que
es destinara.

Pel que fa a les caracteristiques tecniques del diposit, caldra ajustar-se
al que disposa l'article anterior, amb I’afegit de la incorporacié d’un
filtre declorador de carbd activat.

En qualsevol cas, per tal de minimitzar els costos i aprofitar
eficientment I'espai, es permetra 'emmagatzematge conjunt de les
aiglies procedents de pluja i les de depuracid de piscines en un mateix
diposit sempre que es garanteixi el tractament d’aquesta aigua per
mitja de filtres i sistemes per evitar I'eutrofitzacié de I'aigua i la
proliferacié d’insectes.

Foment de I’estudi per la millora del servei sobre solucions naturals de
tractament de la contaminacidé dels vessaments DSU per minimitzar
I'impacte al riu, com alternativa i complement als tancs urbans.

4. En el cas que s’opti per la possibilitat de la reutilitzacié d’aiglies residuals
depurades, caldra complir el que disposa el Reial Decret 1620/2007 de 7 de
desembre, pel qual s’estableix el regim juridic de la reutilitzacid de les aigiies
depurades i/o altra legislacié i normativa técnica vigent d’aplicacid.
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Article 7. Millors tecnologies disponibles

L’aplicacid d’aquest reglament es fara en cada cas d’acord amb la millor
tecnologia disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes presentats en cada
moment s’hauran d’adaptar als canvis tecnologics que s’hagin produit, i tractar
d’incorporar les darreres novetats técniques.

Els annexos técnics podran ser modificats a mesura que els nous métodes i noves
técniques evolucionin. Aixi mateix, en el cas d’apareixer materials alternatius al
PVC i altres components menys nocius que aquest durant el seus procés de
fabricacié, es podran substituir els corresponents annexos técnics del present
reglament.

Assegurar xarxa aprofitables i blanques en el conjunt del sistema d’aigua urbana
del sistema Girona per contribuir a I’is sostenible dels recursos hidrics i
minimitzar 'impacte ambiental.

Article 8. Abocament de les aiglies blanques i pluvials al medi

1. Les xarxes separatives de pluvials, i especialment les que recullin aiglies de
carreteres i zones d’aparcament, hauran de comptar amb un sistema de
tractament abans d’abocar a la llera publica, compost per basses de retencid,
sistemes de filtracid, o qualsevol altre que d’acord amb les millors técniques
disponibles permeti resultats similars de tractament de les primeres aiglies
d’escorrentia.

2. L’abocament de les aiglies blanques i pluvials al medi s’haura de realitzar de
manera que s’integri adequadament a I’entorn i eviti de manera efectiva crear
problemes d’erosid dels llits i lleres fluvials.

3. El promotor haura de disposar de les autoritzacions que calguin per tal de
procedir al buidat de les aiglies pluvials a la llera public i haura de garantir que
I’abocament de les aiglies pluvials no perjudiquen les lleres receptores. Aixi
mateix haura de fer-se carrec del correcte funcionament del sistema.

4. En la realitzacid d’obres amb moviments de terra, el constructor estara
obligat a aillar hidroldogicament I'obra per evitar que hi entrin aigies
d’escorrentia de fora, mitjancant una cuneta perimetral o el mitja que
consideri més oportd. També caldra instal-lar barreres de fins, o basses de
decantacio si la mida de I’obra ho aconsella, als punts de sortida de drenatge
de I'obra, per tal d’evitar fugues massives de terres i solids cap a les xarxes de
clavegueram, pluvials o directament al medi receptor.
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CAPITOL Il DEFINICIONS

Article 9 definicions del sistema

Als efectes d’aquest reglament, s'entén per:

Sistema public de sanejament de Girona (SPSG): el conjunt del sistema public
de sanejament de Girona d’aiglies residuals i el sistema de les xarxes
separatives de pluvials, incloent la xarxa “en alta” i la xarxa “en baixa” de
sanejament public

Sistema public de sanejament d'aigties residuals (SPSAR) : el conjunt de béns
de domini public interrelacionats en un tot organic, compost per una o més
xarxes locals de clavegueram, col-lectors, estacions de bombejament, estacid
depuradora d'aiglies residuals i altres instal-lacions de sanejament associades,
amb I'objecte de recollir, conduir fins a l'estacié i sanejar, de manera
integrada, les aiglies residuals generades en un o més municipis. El Sistema
de Sanejament de Girona esta composat pels seglients municipis: Girona,
Salt, Sarria de Ter, Sant Julia de Ramis, Vilablareix, Fornells de la Selva,
poligon Mas Aliu d'Aiguaviva, poligon El Jardi de Palol de Revardit, poligon
industrial de Montfulla de Bescand, sens perjudici de la seva possible
ampliacié degudament motivada i acordada per les diferents parts.

Sistema de les xarxes separatives d’aiglies pluvials: el conjunt de bens de
domini public constituit per les xarxes de recollida exclusiva de les aigies
pluvials, provinents dels habitatges, dels carrers, carreteres i/o aparcaments i
les aboquen a la xarxa hidrografica (rius i rieres). El sistema inclou els
sistemes de filtracid i depuracid que siguin precisos i 'abocament haura de
comptar amb el permis de ’Agéncia Catalana de I’Aigua.

Sistema public de sanejament en alta (SPSA) : el conjunt de béns de domini
public constituit per 'estacié depuradora d'aigties residuals, les estacions de
bombejament i els col-lectors en alta associats. S'entén per col-lector en alta
aquella instal-lacid a la qual es connecten les xarxes de clavegueram
col-lectives, conduint directament (per gravetat o bombejament) les aigilies
residuals recollides fins a I'estacié depuradora d'aigiies residuals.

Sistema public de sanejament en baixa (SPSB) : el conjunt de béns de domini
public constituit per la xarxa de clavegueram municipal, tant la xarxa unitaria
com la separativa, i les altres instal-lacions que, de conformitat amb la
normativa de régim local, son de competéncia del municipi.

Administracié competent/actuant:. Administracié publica que té encarregada
la gestid del sistema de sanejament.

Ens Gestor: Organisme, institucié o empresa, generalment de caracter public
que té la capacitat de dur a terme les accions necessaries per al correcte
desenvolupament de I'activitat que li és encomanada.
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Article 10 Tipus d’aiglies del sistema
Als efectes d’aquest reglament, s'entén per:

1. Aiglies residuals (AR) : les aiglies utilitzades que, procedents d'habitatges,
instal-lacions comercials, industrials, sanitaries, comunitaries o publiques,
s'aboquen, a vegades, juntament amb aigties d'altra procedéncia.

2. Aigles residuals urbanes (ARU) : les aiglies residuals domeéstiques o la barreja
d'aquestes amb les aiglies residuals no domestiques i/o aiglies d'escorrentia
pluvial.

3. Aigles residuals doméstiques (ARD) : les aiglies residuals procedents dels
usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles,
etc.) generades principalment pel metabolisme huma i les activitats
domeéstiques no industrials, ni comercials, ni agricoles, ni ramaderes.

4. Aiglies Grises (ARG) Aquelles procedents de banyeres, dutxes i rentamans
(aigua gris bruta, que exclou la de piques de cuina, inodors i urinaris).

5. Aigles Regenerades: aquelles que procedeixen de la EDAR o d’altres punts
del col-lector, o grises, i tractades amb tractament terciari/avancat fins a
obtenir qualitat per diferents usos de reutilitzacio

6. Aigles residuals no domeéstiques (ARND) : totes les aigiies residuals abocades
des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial,
industrial, agricola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.

7. Aigles blanques (AB) : les aiglies que no han estat sotmeses a cap procés de
transformacié de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbacié
del medi és nul-la i, per tant, no han de ser conduides mitjancant els sistemes
publics de sanejament. La procedencia és diversa: aiglies destinades per al
reg agricola, aiglies subterranies, aiglies superficials, deus o brolladors i
aiglies procedents de la xarxa d'abastament.

8. Aigtes pluvials (AP) : les aiglies provinents de la precipitacié atmosférica que,
en funcid del seu recorregut d'escolament, tenen un caracter d'aigles
blanques o d'aigties residuals urbanes.

Article 11 Residus

Als efectes d’aquest reglament, s'entén per:

a) Residus: els llots originats a les instal-lacions de depuracié d'aiglies
residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el
pretractament de les aigles residuals i constituits, basicament, per
greixos, sorres i d'altres solids. També inclou tots els residus produits
per les tasques de manteniment i conservacid de la xarxa de
sanejament public, d’acord amb la gestid dels residus prevista a la
normativa vigent.



Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

Article 12 Usuaris i Ens Gestor

1. Usuaris domeéstics: aquells que aboquen aigties residuals doméstiques segons
la definicié de I’article 10.

2. Usuaris no domestics: aquells que aboquen aigtlies residuals no domeéstiques
segons la definicid de Iarticle 10.

3. Ens Gestor: Es aquella empresa i/o entitat que presta el servei de sanejament
public.
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CAPITOL IIl. ESTRUCTURA DEL SERVEI | TRANSPARENCIA

Article 13 Estructura organica del nou servei

En el marc de les seves competéncies, com a part del cicle integral de I'aigua i
seguint els criteris de transparéncia, dret a la informacié i bon govern, aixi
com al Dret a la Bona Administracid, el present servei public de sanejament
es dotara de les eines necessaries per al seu govern i la seva gestidé de forma
adequada, incorporant les figures que per al seu correcte funcionament
siguin requerides.

El servei comptara amb 'estructura pertinent per al foment de coneixement,

amb I’associacié amb altres administracions i institucions publiques amb la
finalitat d’enfortir la vocacié de servei public, sostenible ecologica, social i
econoOmicament.

Els Ajuntaments titulars habilitaran mecanismes per a la incorporacié de la
ciutadania en la definicid de les politiques i en les decisions estratégiques que
afectin al servei. Tant en la realitzacid i aprovacié dels diferents documents
que articulin el funcionament i la millora continuada del servei i que
planifiquin les inversions i les actuacions a realitzar, com en la presentacié de
propostes, la rendicié de comptes i el control public.

Els ajuntaments titulars del servei aprovaran, a partir del que estableixin els
Reglaments de participacié ciutadana, la creacié d’un organ encarregat de
supervisar el servei public de sanejament i realitzar propostes sobre
objectius del servei, linies estratégiques i plans d’inversions entre d’altres,
que facin possible la col-laboracié entre tots els actors interessants afectats
per la gestié de 'aigua, basant-se en l'interés general. Aquest organ sera
conformat per una representacié amplia de la ciutadania, dels agents socials i
economics, dels grups politics, del govern de la ciutat, de I’lambit de la recerca
i del sector dels consumidors de l'aigua, entre d’altres. Haura de tenir un
funcionament autonom, amb el seu propi pla de treball i recursos per poder
portar a terme les seves funcions i arribar als seus propis objectius, i haura de
complir amb els criteris de qualitat democratica i interes general que tinguin
establerts els ajuntaments titulars del servei.

Article 14 Transparencia

1.

Els ajuntaments titulars del servei disposaran d’un apartat especific a la web
on s’exposin les informacions relatives al servei public de sanejament, i
implantaran mecanismes d’atencié a l'usuari del servei on facilitar tota la
informacid relativa d’interés per a la ciutadania.

Les caracteristiques de les instal-lacions, condicions per a I'ampliacié de
xarxa, protocols relacionats amb els diferents aspectes als quals dona
resposta i son responsabilitat d’aquest servei, seran publicats als espais web
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de les arees implicades dels ajuntaments aixi com al web de I’Ens gestor i
altres organs vinculats al servei.

Els espais web vinculats al servei contindran tota la informacid referent a
protocols, caracteristiques:

e Drets i deures en el marc de les mesures socials per garantir el compliment
del Dret Huma a I’Aigua i I’accés al servei, la normativa derivada en la matéria
sempre actualitzada i de forma clara i entenedora.

e Els protocols per adscripcid de situacié de vulnerabilitat

e (aracteristiques de les instal-lacions

e Ordenances vigents de la prestacid publica no tributaria

e (riteris i protocols per a 'ampliacié de xarxa o canvis relacionats amb les
instal-lacions

e Avisos d’incidéncies, les motivacions i les seves caracteristiques

e (Contactes de totes les parts que conformen el servei

e Totala documentacid que es generi relativa al servei i la seva prestacié

L’Ens Gestor establira els procediments i sistemes per facilitar I’ladministracio,
comunicacid i notificaciéd electronica amb la relacié entre aquest i els
ajuntaments titulars del servei, i amb els usuaris del servei, d’acord amb allo
que determinin els ajuntaments titulars del servei.

La participacié en el govern municipal de I'aigua requereix el lliure accés de la
ciutadania, per diversos canals, a tota la informacié del servei que no
requereixi una proteccié en termes legals en el marc de la normativa vigent
de transparéncia i altra normativa que sigui d’aplicacid.

Els ajuntaments titulars del servei han de comptar amb una memoria anual
expressiva de la marxa del servei i els resultats d’aquest en els diversos
apartats d’interés, sense perjudici de facilitar puntualment la informacié que
aquesta pugui demanar en relacié amb el servei prestat i en el format que els
ajuntaments titulars sol-licitin. La mateixa es posara a disposicio del conjunt
de la ciutadania.

Complir amb un programa d’informacié continu, a temps real, amb un
sistema d’informacié compartida entre els ajuntaments titulars del servei i
I’ens gestor, respecte de:

a) latotalitat dels actius que conformen el servei,
b) informacié sobre avaries o d’interrupcié programada, amb detall de la
ubicacié geografica, i domicilis afectats

¢) informacié tecnica.

La informacid esmentada ha d’estar recollida en sistemes que siguin
compatibles amb els sistemes d’informacié dels ajuntaments titulars del
servei i que, en qualsevol cas, siguin exportables en el seu conjunt als
sistemes d’informacié dels ajuntaments titulars del servei.
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9. L’Ens Gestor informara trimestralment a ’Administracié Competent sobre la
gestid del servei i les incidéncies rellevants que es produeixin. En ’esmentat
informe s’incloura necessariament:

la informacid de les peticions de Servei que afectin a activitats economiques
dels municipis,

el nombre d’altes i baixes d’escomeses

Totes les incideéncies i dades que tinguin relacié amb la prestacié del servei.
Estats comptables i altra informacié econdmica i financera segons models i
instruccions que les administracions titulars del servei determinin

altres aspectes rellevants

Qualsevol altre aspecte quan aixi li sigui requerit per qualssevol Ajuntaments
titulars del servei
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CAPITOL IV. MESURES SOCIALS

Article 15 Responsabilitats en matéria social

El servei en la seva qualitat de basic i essencial es compromet a desenvolupar
mesures socials per a garantir els drets dels usuaris.
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CAPITOL V. OBLIGACIONS | DRETS DE LES ADMINISTRACIONS
TITULARS, L'ENS GESTOR | DELS USUARIS

Article 16 Obligacions de I'Ens Gestor

1. Es responsabilitat de I’'Ens gestor del servei public de sanejament estar
subjecte a aquesta administracid superior, i s’ha de limitar a donar
compliment amb eficacia i eficiencia als objectius fixats, aportant tota la
informacid necessaria i compartint el coneixement derivat de I'exercici diari
de I'explotacié del servei sempre que els ajuntaments titulars del servei la
requereixin i seguir els procediments de transparéncia, informacid i proteccid
de dades recollits en aquest Reglament seguint la normativa existent.

2. Obligacié de sanejament: dins 'ambit municipal de les seves competéncies i
en 'lambit en que estigui instal-lada la xarxa de sanejament: ’Ens Gestor esta
obligat a prestar el servei de sanejament public.

3. Donar avis als usuaris i els respectius ajuntaments, pel procediment més
eficag, de qualsevol interrupcié o alteracié de caracter significatiu en relacié
amb ['ds que es produeixi a la prestacid de servei. Excepte en casos
d'urgéncia, ha de comunicar als usuaris les suspensions temporals almenys
amb vint hores d'anticipacid.

4. Garantia de sanejament: I’Ens Gestor del servei haura de garantir el servei de
sanejament public del municipi on estigui establerta la xarxa municipal. Els
ajuntaments titulars del servei comprovaran les irregularitats denunciades
pels usuaris del servei.

5. Qualitat de I’aigua: I’Ens Gestor esta obligat al sanejament public i mitjans de
tractament, de conformitat amb I’establert a la normativa vigent de qualitat
de ’aigua per al seu retorn als ecosistemes i altres usos

6. Conservacié o manteniment preventiu de les instal-lacions: és obligacié de
I’Ens Gestor gestionar, mantenir preventivament i conservar totes les
instal-lacions i elements a través d’un pla anual de neteja que integren la
xarxa de sanejament public del sistema de Girona (canonades, estacions de
bombament, telecontrols, pous , tapes ,embornals, reixes interceptores,
reixes lineals), excepte les escomeses que sén de titularitat privada..

7. Manteniment correctiu de les instal-lacions: és obligacié de I’Ens Gestor
realitzar el manteniment correctiu dels elements de la xarxa, tapes, reixes,
etc., malmeses pel seu Us habitual.

8. Reposicid de les instal-lacions: 'Ens Gestor elaborara un pla de reposicid de la
xarxa a curt, mig i llarg termini en funcié de la vida util, el qual sera aprovat
pels ajuntaments.
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Inversions: ’Ens Gestor elaborara un pla d’inversions de la xarxa, el qual sera
aprovat pels ajuntaments.

Pla Director de Sanejament: I’Ens Gestor elaborara un Pla Director de
Sanejament, el qual sera aprovat pels ajuntaments.

Pla d’emergéncia: ’Ens Gestor elaborara un Pla d’emergéncia, el qual estara
relacionat amb els plans d’emergéencia municipals i d’organismes superiors.

Pla d’inspeccié: 'Ens Gestor elaborara un Pla d’inspeccid, el qual sera aprovat
pels ajuntaments.

Visites a les instal-lacions: 'Ens Gestor esta obligat a col-laborar amb les
autoritats i centres d’educacid per facilitar, en harmonia amb les necessitats
d’explotacid, que els usuaris puguin coneixer el funcionament de les
mateixes, sota la seva responsabilitat i criteri, en els moments més adequats
per garantir la menor interferéncia amb la prestacio del Servei.

Prestacié patrimonial public de caracter no tributari: I’Ens Gestor estara
obligat a aplicar el regim econdmic que es defineixi a les ordenances de les
prestacions patrimonials de caracter public no tributaries que, en cada
moment, estigui en vigor al municipi.

Atencid a l'usuari: ’Ens Gestor disposara d’una oficina al casc urba per a
I’atencid i relacié amb els usuaris del servei. Aixi mateix, I’Ens Gestor posara a
disposicid dels usuaris una pagina web on figurin les prestacions patrimonials
de caracter public no tributaries vigents en cada moment, normativa
d’aplicacio, incidéncies del servei, dades de contacte i, en general, tota
aquella informacié que I’Ajuntament cregui d’interes per als usuaris. Informar
als usuraris sobre la qualitat de I'aigua depurada. Addicionalment, I’Ens
Gestor haura de disposar d’un servei telematic i d’un servei telefonic
mitjancant el qual sigui possible fer les gestions més habituals com altes,
consultes i operacions analogues. També disposara d’un teléfon i email per a
atendre urgéncies 24h al dia, durant tot I’any.

L’Ens Gestor també haura d’elaborar, en el termini que s’indica en la
disposicid transitoria, el manual de compromisos o cartes de servei en relacid
als usuaris, que sera aprovat pel Ple dels respectius ajuntaments. Aquesta
sera publicada als espais web respectius.

Mantenir a disposicid dels usuaris un servei permanent de recepcié d'avisos
d'avaries al que els usuaris puguin dirigir-se a qualsevol hora per a comunicar
avaries o rebre informacid en cas d'emergéncia o sobre les anomalies que es
puguin produir en relacié amb la prestacié del servei.

Reclamacions: ’Ens Gestor haura de contestar les reclamacions dels usuaris
formulades per qualsevol via habilitada per a aixd en un termini que
estableixin els ajuntaments titulars del servei, no superior a deu (10) dies
habils. Sera obligacid6 de I’Ens Gestor la creacid i manteniment del
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corresponent registre d’entrada de reclamacions en el qual quedi constancia,
almenys, de totes les comunicacions i dendncies formulades pels usuaris per
qualsevol mitja. Els ajuntaments titulars del servei podran consultar en tot
moment el registre d’entrades de reclamacions del servei, aixi com el temps i
forma de resolucid de les mateixes. Es proporcionara als usuaris, en el
moment de la comunicacid, en el format que es determini, una copia de la
mateixa, en qué quedi reflectit I'objecte de la dendncia o comunicacié i en el
qual consti la data, causa de la dendncia o comunicat.

Transparéncia: I‘Ens Gestor té I’obligacié de permetre I’accés a la informacid
dels ciutadans i haura de rendir comptes als ajuntaments titulars del servei en
relacid a tots els ambits de la gestid. Aixi mateix, els ajuntaments titulars del
servei hauran de fomentar la participacid activa de totes les parts
interessades en la gestid. La informacid sol-licitada per la ciutadania es lliurara
d’acord amb el que estableixi I’Ordenanca de transparéncia, accés a la
informacid i bon govern.

Aplicacid de les mesures socials: I’Ens Gestor esta obligat a aplicar aquelles
mesures socials que I"administracid consideri pertinents, dins el seu ambit
d’actuacio, i recollides en aquest Reglament i desenvolupades en normatives
posteriors.

Article 17 Drets de I'Ens Gestor

Sense perjudici d’aquells altres drets que, en relacid amb situacions especifiques,
puguin derivar-se per a I’Ens Gestor, i dels que li atorguin les disposicions legals i
reglamentaries en materia de la Gestid del Servei Public, ’'Ens Gestor tindra, amb
caracter general els segiients drets:

a) Inspeccid de verificacié — comprovacié d’instal-lacions interiors: a I’Ens
Gestor, sense perjudici de les competéncies d’inspeccid i d’altres que
la legislacid vigent confereixi als diferents organs de I’administracid, li
assisteix el dret de verificacid - comprovacid, revisar i intervenir, amb
les limitacions que s’estableixin en aquest Reglament:

e les instal-lacions interiors de sanejament que, per qualsevol causa, es trobin
o puguin trobar-se en servei o Us i sempre que aquestes instal-lacions puguin
afectar la gestid del Servei.

e Comprovacid i revisid de les instal-lacions interiors dels usuaris que no
compleixin amb els requisits de les autoritzacions d’abocament a la xarxa o
incompleixin els valors maxims admissibles o substancies prohibides, podent
imposar I'obligacié d’instal-lar equips correctors en el cas que aquelles
produissin pertorbacions a la xarxa.

b) Cobraments per liquidacid: a I’Ens Gestor li assisteix el dret a percebre
en les seves oficines o llocs destinats a I'efecte, I'import de les
liquidacions que, en aplicacid de l'ordenanca de les prestacions
patrimonials de caracter public no tributaries, formuli a I'usuari per les
prestacions que s’hagin realitzat per I’Ens Gestor.
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Article 17 bis Drets i Obligacions dels Ajuntaments Titulars

Als Ajuntaments titulars del servei els correspon la vigilancia i supervisié del
servei i vetllar pel compliment de les obligacions de I’Ens Gestor i ’observanca
del present Reglament i de la normativa d’aplicacid, el que inclou dictar les
normes que s’escaiguin aixi com les instruccions oportunes a I’Ens gestor per a
garantir, especialment, la continuitat del servei i el seu financament adequat.

Article 17 ter Potestats dels Ajuntaments Titulars

Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i amb els efectes senyalats a la
legislacié vigent i el present reglament, els Ajuntaments titulars del servei
ostentaran les seglients prerrogatives en relacié amb el servei:
e Exercir les funcions de policia en I’Us i explotacid de la xarxa de clavegueram
e Exercir la potestat reglamentaria per a la regulacié o modificacié del regim
juridic aplicable al servei
e Exercir la potestat tarifaria, a través de I’aprovacié de I’'ordenanca municipal
reguladora de la prestacid patrimonial de caracter public no tributari o
’instrument que s’escaigui d’acord amb la legislacid aplicable en cada
moment
e Exercir la potestat d’inspeccié i la potestat sancionadora
e Exercir la potestat d’execucid forcosa a través de les ordres d’execucié o
d’altres instruments que corresponguin a la funcié coercitiva
e Exercici de la potestat d’intervencid, relativa a I'atorgament d’autoritzacions
que correspongui en relacid al servei
e Exercici de la potestat expropiatoria quan sigui necessaria pel que fa a
determinats béns o instal-lacions que puguin quedar afectats al servei public

Article 18 Obligacions dels usuaris.

Amb independéncia d’aquelles situacions que siguin objecte d’una regulacid
especial en aquest mateix Reglament, de les quals poden derivar-se obligacions
especifiques, els usuaris tindran, amb caracter general, les obligacions segilients:

a) Complir i respectar les condicions i obligacions contingudes en aquest
reglament referents a, limits i prohibicions establertes en matéria de
sanejament.

b) No abocar aiglies residuals a la xarxa de pluvials o fer-ne escomeses
pels usos privats.

¢) Liquidacié de la taxa de clavegueram: en reciprocitat a les prestacions
que rep, qualsevol usuari estara obligat al pagament puntual
corresponent als  carrecs que li formuli 'Ens Gestor en aplicacié
'ordenanca de les prestacions patrimonials de caracter public no
tributaries. Aixi mateix, I'usuari estara obligat al pagament puntual
dels carrecs que se li formulin derivats dels serveis especifics que rebi,
com a conseqiiencia de la sollicitud de prestacid d’un servei
individualitzat. Aixi com pagar les quantitats resultants de
liquidacions per errada, frau o avaria imputables a |'usuari.
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Conservacid d’instal-lacions: qualsevol usuari haura d’utilitzar de
forma correcta les instal-lacions al seu servei, adoptant les mesures
necessaries per conservar les mateixes en la forma més adequada, i
evitant el retorn a la xarxa de possibles aiglies contaminants,
mantenint, a més, intactes els precintes col-locats per part de I’Ens
Gestor que garanteixin la inviolabilitat de cap dels elements que
componen la xarxa del sistema.

Complir les condicions i obligacions previstes en aquest reglament, les
fitxes de materials homologats i les condicions de I’autoritzacié
d’abocament, aix0 ultim en els casos que s’escaigui.

Facilitar ’accés a les instal-lacions i inspeccions: I"'usuari de la xarxa de
sanejament haura de facilitar a I'Ens Gestor la verificacié -
comprovacié i control de I'escomesa de sanejament, aixi com
permetre |’entrada al personal autoritzat per aquest servei per a la
inspeccid d’instal-lacions, que aixi ho acrediti i per motius justificats,
perqué pugui efectuar totes les comprovacions que estiguin
relacionades amb el servei i ’escomesa de sanejament.

Ampliacions i modificacions: Abstenir-se d'establir o de permetre
derivacions en la seva instal-lacié ni cap obra de sanejament sense
llicencia prévia de I’escomesa. En cap cas es podran efectuar
connexions ni cap obra de sanejament sense la llicencia previa de
escomesa.

Sollicitar a I’0rgan responsable per la via descrita qualsevol
modificacid d’escomesa i/o canvi de condicions en I'abocament a
través de 'escomesa.

L’escomesa a la xarxa de clavegueram, haura de complir les exigéncies
d’aquest Reglament i de les ordenances municipals corresponent.

Preveure les instal-lacions d’acord amb el que estableix aquest
Reglament, altres ordenances municipals i/o normativa técnics
d’aplicacio.

Avisos d’avaria: Per motius d’interes general i seu propi, els usuaris
hauran de posar en coneixement de I’Ens Gestor qualsevol avaria o
pertorbacié produida, o que al seu judici es pogués produir, a la xarxa
publica de sanejament.

Article 19 Drets dels usuaris

Sens perjudici d’aquells altres que en relacié amb situacions especifiques puguin
derivar-se per als usuaris, aquests, amb caracter general, tindran els segtients

Liquidacié: a que els serveis que rebi se li liquidin pels conceptes i
quanties vigents en cada moment. Percebre les quantitats resultants
de la liquidacié que, per errada en les factures emeses o per causa
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d'altres errors, li corresponguin, en un termini no superior a 1 mes, a
comptar des de la data de la seva verificacid.

Sol-licitar els corresponents pressupostos i exigir la liquidacié d’acord
amb els preus unitaris aprovats per ’Administracié actuant.

Adequacié de les liquidacions a les situacions de vulnerabilitat per a
I’assegurament de la prestacié del servei sense perjudici de generacio
de deute per part de I’Administracid, ni de 'usuari, ni de I’Ens Gestor.

En context de crisi i emergencia I’Administracié es reserva la
possibilitat de prendre les mesures pertinents en relacié als usuaris
que es puguin veure afectats.

Periodicitat de liquidacié: que s’emeti el document de la liquidacid,
perfectament comprensible per I'usuari, dels serveis que rebi, amb Ila
periodicitat establerta en cada moment en l'ordenanca de les
prestacions patrimonials de caracter public no tributaries i rebre les
liquidacions corresponents.

Ser informat per I’Ens Gestor de totes les qlestions derivades de la
prestacié i funcionament del servei en relacid al sistemes de
sanejament i la xarxa de clavegueram aixi com rebre contestacié per
escrit de les consultes formulades en el termini maxim de deu dies
habils, quan aixi se sol-liciti expressament.

Informe técnic de punt de connexid: en el qual es descriuen les
caracteristiques tecniques de com s’ha de connectar sobre la xarxa de
sanejament public. En els casos d’aiglies residuals no domeéstiques
també s’emetra el permis d’abocament corresponent, expressades
segons allo establert en el present Reglament.

Obtenir del Ens Gestor la informacid i assessorament necessaris per
ajustar la utilitzacid del servei a les seves necessitats reals.

Ser atés amb correccidé i amabilitat per part dels empleats del Ens
Gestor.

Execucid d’instal-lacions interiors: a triar Iliurement linstal-lador o
empresa instal-ladora homologada pel Registre d’Empreses
Instal-ladores  Autoritzades de Fontaneria, que executi les
instal-lacions interiors, incloent les escomeses de sanejament, aixi com
el proveidor del material, que en qualsevol cas s’hauran d’ajustar a les
prescripcions técniques reglamentaries exigibles i a la normativa
vigent d’aplicacio.

Reclamacions: a formular reclamacid contra I’actuacié de I'Ens Gestor
o els seus empleats, mitjancant els procediments contemplats en
aquest Reglament. Quan la reclamacid es refereixi al compliment de
les condicions I'is del servei, el reclamant haura d’acreditar la seva
condici6 de titular I'immoble o representant legal del mateix.

Informacid i transparencia: a consultar totes les qliestions derivades
de la prestacié i funcionament del servei en relacid a la seva connexid,
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aixi com rebre resposta per escrit de les consultes formulades per
aquest procediment. Igualment, tindra dret que se I'informi de la
normativa vigent que li és d’aplicacié aixi com que se li faciliti, per part
de I’Ens Gestor un exemplar del present Reglament. Sol-licitar els
aclariments i informacions del Ens Gestor sobre el funcionament del
sistema de sanejament i xarxa de clavegueram i rebre una informacié
correcta sobre el seu adequat Us.

m) També tindra dret a la informacid publica en relacié a la prestacié del

servei de sanejament public.

n) Visita d’instal-lacions: a visitar, en harmonia i concordanga amb les

)]

q)

exigencies de |’explotacid i sempre prévia sol-licitud, les instal-lacions
de la xarxa de sanejament public, establint ’Ens Gestor, sota la seva
responsabilitat i criteri, el moment més adequat per garantir la menor
interferencia amb la prestacid del servei.

La indemnitzacid o reparacié dels danys i perjudicis soferts per causa
d’avaries imputables al Ens Gestor.

La revisidé i manteniment, per part de I'Ens Gestor, dels aparells de
mesura, de la connexid a la xarxa de clavegueram establerta en aquest
Reglament.

Disposar de les condicions higieniques sanitaries que siguin les
adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.

Sol-licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i
assessoraments necessaris per a poder utilitzar el servei de
sanejament public del sistema.
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CAPITOL VI UTILITZACIO DEL SISTEMA PUBLIC DE SANEJAMENT

Article 20. Us obligatori de la xarxa de sanejament

Totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construccié aixi com
les activitats comercials o industrials, front la fagana dels quals hi hagi una
xarxa de clavegueram esdevé obligatori la connexié i I'abocament, sense
necessitat de sol-licitud d’alta especifica.

Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront la finca,
pero si a una distancia inferior a 100 m. el titular haura de conduir les aigies
residuals mitjancant un claveguerd longitudinal que pot construir-se
mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram
esmentat. Aquest claveguerd s'executara d'acord amb les directrius
técniques d’aquest reglament, i en els suposits que s’hagi de sufragar
mancomunadament entre diversos propietaris, es repartiran els costos en
funcid dels cabals aportats segons el métode calcul de cabals per escomeses
d’aquest reglament o acord que convinguin els diferents propietaris.

Només s’eximeix la connexié al sistema public de sanejament d’aiglies
residuals i es permetra I’Gis de sistemes de depuracid autonoms autoritzats
per ’Agéncia Catalana de I’Aigua quan no sigui possible la connexié a la xarxa
de sanejament general, o bé és consideri que sigui més beneficids pel medi.

Quan el sistema public de sanejament de Girona limiti amb un altre municipi
de fora del sistema i les finques d’aquest necessitin connectar a la xarxa
publica del sistema de Girona perqué no disposin de cap d’alternativa viable,
es podra prestar el servei prévia signatura del conveni corresponent entre els
ens locals afectats.

Article 21. Sistemes de drenatge sostenible, filtracid i aprofitament

1.

2.

d’aiglies pluvials

En totes les actuacions d'urbanitzacid, inclosos els projectes
d'urbanitzacid i planejament, s'hauran d'implementar sistemes de drenatge
sostenible, minimitzant-se la quantia de pavimentaci6 o ocupacio
impermeable a aquelles superficies en les quals sigui estrictament necessari,
aixi com la laminaci6 de cabals punta preferentment amb sistemes
naturalitzats. Aquesta mesura és aplicable per a tots els espais lliures i amb
I'objectiu de facilitar la recarrega natural d'aqiifers, evitar la contaminacié de
les aiglies pluvials, potenciar el seu aprofitament i limitar la seva incorporacié
en el sistema de sanejament.

Tenen la consideracié de sistemes de drenatge permeables, entre d’altres, els
paviments porosos com ara les graves, sorres i materials ceramics porosos. La
instal-lacié de llosetes, empedrats o llambordes executades amb juntes de
material permeable tindran també aquesta consideracid.
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3. Per a zones enjardinades, publiques i privades, s'afavorira la permeabilitat
mitjangant la utilitzacid de zones d’infiltracié o altres tecnologies amb la
mateixa fi i es procurara conduir I’escorrentia cap a les zones on hi hagi
plantacions amb necessitat de reg. Tot aix0 a fi d'afavorir la infiltracid,
incrementar el temps de retencid i aprofitament de I’aigua de pluja per al reg i
evitar en tant que sigui possible la compactacid del sol.

4. Per tal de minimitzar els efectes de les inundacions i aprofitar I'aigua pluvial
de forma directa, els drenatges, sempre que sigui possible, es dissenyaran per
a proveir arees d’emmagatzematge d’aigua en zones permeables, permetent
aixi que el terreny ho absorbeixi o s’evapori i sigui transpirat per la vegetacio.

5. Per tal d’implantar sistemes de drenatge sostenible es realitzaran estudis
amb eines de modelitzacié i simulacié per a la deteccid de punts critics i
I’estimacid de costos i beneficis.

Article 22 Conservacié dels espais de vessament natural

1. Qualsevol pla urbanistic haura de detectar i tenir presents els cursos que de
forma natural reben i condueixen les aiglies de vessament en els terrenys per
urbanitzar, els quals s'hauran de respectar i incorporar al planejament.

2. Per apoder aprovar el pla haura d'existir un informe que:

e Especifiqui les caracteristiques i limits dels cursos naturals de vessament.
e La necessitat o no de condicionar-los per tal de rebre les carregues d’aigua
pluvial corresponent de la conca de recepcié.

Article 23. Monitoritzacid i dades per la millora del servei

Aprofitar el potencial que els col-lectors tenen en termes d’informacié a partir de
la monitoritzacid d’alguns parametres de les aiglies residuals directament al
col-lector o a I’entrada de la EDAR (sars-cov2, altres patogens potencials de risc
de pandémia i afectacions a la salubritat, habits de consum, etc...) per tal de la
millora continua del servei.

Article 24 Condicions previes per a la connexio al sistema public de
sanejament

Per a qualsevol connexid al sistema public de sanejament, cal que la xarxa estigui
en servei i que compleixi les condicions que s'estableixen en aquest reglament.

Article 25. Requisits i caracteristiques basiques per a les noves
connexions al sistema de sanejament. Sifons, ventilacions i
arquetes previes a la connexio

1. Els requisits minims que s’exigeixen per a l'atorgament del permis de
connexio, son els segiients:

a) Instal-lacié d'un sifé general en cada edifici i per cada claveguerd
d’escomesa per tal d'evitar el pas de gasos i murids, situat a I’lambit de
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propietat privada. Els sistemes de ventilacié de la xarxa de sanejament
interior seran els que indiqui el document basic HS4 del Codi Técnic de
I’Edificacid i/o normativa técnica vigent d’aplicacid, prioritzant que els
baixants que recullen aiglies residuals domestiques, conservin el
diametre del seu recorregut a I'ultima planta i que perllonguin el seu
tracat, per sobre de la coberta de I’edificacié, amb una altura suficient
per no provocar males olors a I'ultima planta.

b) La connexid a la xarxa de sanejament de les activitats que suposin un
impacte important pel sistema public de sanejament, pel que fa al
cabal abocat i/o la seva carrega contaminant, i els blocs d'habitatges
superiors a 25 unitats, s'haura de fer en un pou de registre existent de
la xarxa de sanejament. Quan la distancia entre dos pous de registres
existents sigui superior a 50 m., es podra connectar entremig sempre i
quan es construeixi un altre pou de registre. El pou de registre
complira les caracteristiques que es descriuen a I'annex de fitxes
técniques de materials homologats.

¢) La connexid de la resta d'activitats podra fer-se directament a la xarxa
de clavegueram sense necessitat d'haver d'anar a un pou de registre,
excepte en el cas que la connexid es faci a un col-lector. En tots els
casos s'haura de connectar a la part superior de la claveguera,
garantint I'estanqueitat del sistema i evitant que la connexié redueixi
la seccid de pas. En cap cas es permetra la connexid lateral disminuint
la seccié util de la claveguera i/o a contracorrent. Sila connexié s'ha de
fer a un col-lector, s’hauran de seguir les indicacions de I'article 41
d’aquest reglament.

d) Quan la cota de desguas no permeti la conduccié a la claveguera per
gravetat, 'elevacidé de les aigiies anira a carrec de la propietat de la
finca. En aquest cas no es podra exigir als ajuntaments cap
responsabilitat pel fet que a través del claveguerd de desguas puguin
penetrar a la finca particular, aiglies procedents de la claveguera
publica.

Tota activitat que aboqui aiglies residuals no domestiques haura d'ubicar,
abans de la connexid al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que
posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle, a dins
de 'ambit de la propietat privada i accessible en tot moment als serveis
técnics competents per a l'obtencié de mostres. L'arqueta de registre
complira les caracteristiques que es descriuen a l'annex IV. Totes les
activitats, que determini el Prestador del Servei i/o els serveis teécnics
municipals, hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la
naturalesa dels seus abocaments, d’un maxim de 60 mm de pas net, abans
d'abocar a la xarxa publica de sanejament. Aquesta instal-lacié romandra
sempre dins de la parcel-la objecte de I’activitat industrial.

Els cabals punta abocats a la xarxa municipal s'hauran de laminar si, en un
moment donat, poden alterar el funcionament normal i calculat del sistema.
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3. Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, 'usuari
té l'obligacié de construir, explotar i mantenir al seu carrec totes les
instal-lacions de pretractament, homogeneitzacié i tractament que calguin
fins que "'abocament compleixi la legislacié vigent.

En les activitats industrials, s’haura de controlar especificament el cabal i la
qualitat dels abocaments en el cas de neteja de tancs. El seu buidat es fara en
época de vacances o circumstancies analogues. En cap cas es podran
sobrepassar els limits establerts en el Decret.

Esta prohibit totalment I’ds d’aigua per la dilucié dels abocaments, excepte
en cas d’emergencia.

4. L'arqueta haura de disposar, quan el permis d'abocament aixi ho estableixi,
d'un element aforador, d'acord amb el que estableix el DL 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refds de la legislacié en materia d'aigles
de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinacié exacta del
cabal abocat. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada
fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d'aigua
per abastament podra ésser utilitzada com aforament del cabal abocat.

5. Les activitats doméstiques i no domeéstiques hauran de construir xarxes
internes separatives de tal manera que no podran abocar les aiglies pluvials
en la xarxa interna de residuals i viceversa. Les activitats no domestiques
procuraran la unificacid dels abocaments generats en els processos
productius.

6. En el cas que la propia edificacié disposi de sistema separatiu, es disposara un
sifd per cada escomesa, prescindint de si els cabals pertanyen a aigles
residuals domeéstiques o aiglies plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com
sigui possible, que les restes provinents de les cobertes (planes o en
pendent) buidin directament a la xarxa general d’aiglies plujanes, amb la
conseqiient acumulacid de solids dins de la mateixa.

7. Les obres de connexié al sistema de sanejament estan subjectes a les
prescripcions de la normativa urbanistica.

8. Totes les despeses derivades de les actuacions de connexid al sistema, aixi
com les de conservacid i manteniment seran a carrec de la persona
interessada.

9. Connexions compartides. En el cas de connexions compartides, aquells que
hagin obtingut llicéncia per la construccié d’un claveguerd i, sempre que la
seva seccio i cabal ho permeti, estan obligats a admetre-hi AR provinents de
les finques d’aquells particulars que obtinguin la corresponent autoritzacié
municipal, per la qual primer hauran d’assumir ’obligacié de contribuir a les
despeses ocasionades per la construccié de 'esmentat claveguerd i de les
que origini la seva conservacid, de manera que aquelles estaran compartides
pels seus usuaris.
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El repartiment de despeses s’ajustara a allo que en cada cas convinguin els
usuaris del mateix. En el cas que hi hagi manca d’acord, el repartiment de les
despeses es realitzara en funcié dels cabals aportats segons el métode calcul
de cabals per escomeses d’aquest reglament.

Manteniment del claveguerd. Totes les connexions de les edificacions fins el
punt de connexid a la xarxa, tinguin les caracteristiques que tinguin i
prescindint de I'Gs al que es destinen, hauran de mantenir-se netes i en
condicions de treball optim de tots els seus components. Les despeses
aniran, sempre, a carrec de la propietat de I’edificacid.

Quan s’observi alguna anomalia que faci necessaria alguna obra de reparacié
o neteja del claveguerd o claveguerons, es requerira a la propietat, perque
porti a terme amb la maxima celeritat possible les esmentades obres. Es
donara un termini per dita realitzacid, si passat aquest termini no s’haguessin
portat a terme, I’'ajuntament corresponent, podra procedir a I’execucid
subsidiaria, de les obres necessaries, a carrec del propietari.

En el cas al que I'evacuacid de les aigties residuals s’hagi de fer mitjangant
bombeig per no tenir cota suficient per desguas natural, I’escomesa haura
d’anar proveida d’una valvula de retencié (situada dins de la finca particular i
mai en la via publica) que impedeixi ’entrada de les aiglies de la xarxa general
a l’edificacio.

En el cas que el projecte presentat ja prevegi la instal-lacid dins de I’edificacio
a construir, d’una activitat concreta, s’haura de dissenyar la xarxa d’acord
amb les determinacions d’aquest article, aixi com pel que fa a la regulacid
dels abocaments.

La construccid d’escomeses de sanejament i la seva connexid sobre la xarxa
publica, podra ser realitzada per part de I’Ens Gestor de la xarxa de
sanejament public en baixa. El cost de la construccid, manteniment i
conservacid anira a carrec de linteressat, usuari i/o propietari, com a
responsable dels abocaments que generi I’escomesa.

Article 26 Condicions per a la utilitzacid del sistema public de

sanejament

1. Resten obligats a obtenir el permis d'abocament al sistema public de
sanejament i a respectar les prohibicions establertes en I'annex | i les
limitacions que contempla I'annex Il d'aquest reglament:

a) Els abocaments de caracter no domestic procedents d'activitats
compreses en les seccions B, C, D i E de la Classificacié Catalana
d'Activitats Economiques (CCAE) de 2009 aprovada, o
classificacié equivalent vigent.
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b) Els abocaments de caracter no domestic que estan compresos en
altres seccions de la CCAE, l'activitat dels quals generin
abocaments superiors als 6.000 m3/any.

L'Ens Gestor també podra exigir d'obtenir el permis d'abocament a
les activitats compreses a |'apartat 26.1 b) que generin un cabal
inferior a 6.000 m3/any i que el seu abocament comporti un risc pel
Sistema de Sanejament de Girona.

Els usuaris domestics i la resta d’usuaris no domestics compresos a
qualsevol seccié de la CCAE, l'activitat dels quals generi aigies
residuals domeéstiques, no estan obligats a sol-licitar el permis
d'abocament al Sistema de Sanejament de Girona, pero si, a
respectar les prohibicions establertes en I'annex 1 d'aquest
reglament.

L'Ens gestor inscriura d'ofici els abocaments d'aquestes activitats en
el cens d'abocaments que regula l'article 34 d'aquest reglament.

El permis d'abocament al sistema

El permis d'abocament al sistema és atorgat d'acord amb el régim
regulat a I'article 29.

L'atorgament d'aquest permis faculta als usuaris i usuaries per
realitzar abocaments d'aigties residuals i pluvials als sistemes publics
de sanejament en les condicions que s'hi estableixin.

Documentacio

Les persones titulars de les activitats a que es refereix l'article 26 han d'aportar la
documentacié que recull l'annex IIl del present reglament per tal d'obtenir el
permis d'abocament, d'acord amb el réegim regulat a I'article 29 segient.

Article 29.

Regim d'obtencié del permis d'abocament

En cas que les activitats subjectes a permis d'abocament no es trobin compreses
en I'ambit d'aplicacié de la normativa vigent en matéria de prevencid i control
ambiental d’activitats, regira I'establert a la legislacid aplicable.

Article 30.

Contingut del permis d'abocament al sistema

1. El permis d'abocament al sistema incloura com a minim:

a) Els limits maxims admissibles de les caracteristiques de I'abocament
per a l'establiment de les quals s'haura de tenir en compte
['assoliment dels objectius de qualitat del medi.

b) El cabal mitja abocat (m3/d) i cabal maxim abocat (m3/h).
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¢) L'obligacié d'instal-lar una arqueta que permeti I'aforament i la presa
de mostres en el termini maxim d'un mes a comptar des de Ia
notificacié de la resolucid. L'arqueta haura de disposar d'un element
aforador amb les caracteristiques establertes en I'article 25 d'aquest
reglament, quan el cabal de I'abocament i d'abastament siguin
diferents, o quan el Prestador del Servei ho determini necessari, amb
el vistiplau dels serveis tecnics municipals.

d) El periode de proves que no podra excedir un any per tal d'avaluar les
incidencies de la connexié al normal funcionament del sistema de
sanejament.

e) La durada maxima del permis d'abocament, amb un maxim de 8 anys i
que s’haura d’anar renovant com a obligacid de linteressat, sens
perjudici que si hi ha algun canvi substancial s’ha de tramitar
novament la sol-licitud.

El permis d'abocament al sistema podra, a més, establir limitacions,
condicions i garanties pel que fa a:

a) Limits sobre I'horari de I'abocament.

b) Registres de planta enrelacié als abocaments.

¢) Programes d'execucié d'instal-lacions de depuracid.
d) Aforament de cabals.

e) Les obligacions adquirides per I'usuari o usuaria.

f) Altres que estableixil'ens gestor.

El permis d'abocament al sistema pot establir I'obligacié de realitzar
autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb ['establert a Ia
normativa vigent en matéria de prevencid i control ambiental d’activitats
quan es tracti d'activitats compreses en el seu ambit d'aplicacié o bé
d'usuaris o usuaries que, pel cabal i/o per la carrega contaminant i/o pel fet de
manipular productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el
sistema public de sanejament.

El permis pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en
I'annex Il d'aquest reglament en el cas que s'aprovi un programa que
garanteixi el compliment d'aquestes exigéncies en un termini de dotze mesos
o0 en el cas que es presenti un projecte de reduccié de la contaminacid
técnicament viable i temporalment possible.

Quan els abocaments d'aiglies residuals els generin activitats compreses en
I'ambit d'aplicacié de la normativa vigent en matéria de prevencid i control
ambiental d’activitats, les prescripcions del permis d'abocament al sistema
s'integraran en la resolucié que posa fi al procediment en els termes previstos
en la dita Llei.
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6. Lainspeccid i control de les condicions establertes en el permis d'abocament
correspon als ajuntaments titulars del servei, sense perjudici que I'execucié
material de verificacié — comprovacié d’aquestes tasques les realitzi I'Ens
Gestor o empresa publica realitzi les inspeccions.

Article 31. Revisio del permis d'abocament al sistema

1. Sens perjudici del previst a la 20/2009, del 4 de desembre, el permis
d'abocament al sistema s'haura de revisar quan es produeixi algun canvi
significatiu en la composici6 de I'abocament, quan s'hagin alterat
substancialment les circumstancies concurrents en el moment del seu
atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien Ila
denegacid del permis o el seu atorgament amb condicions diferents, d'acord
amb I'establert a la normativa vigent en matéria de prevencid i control
ambiental d’activitats.

En tot cas, caldra procedir a I'esmentada revisié quan la carrega contaminant
abocada per a les activitats respecte el total tractat pel sistema sigui
significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.

Igualment, es revisara el permis d'abocament quan I'efecte additiu
d'abocaments de les mateixes caracteristiques qualitatives en dificulti,
també, el seu tractament adequat.

2. Si la revisi6 comporta la modificacid de les condicions de I'abocament
s'atorgara un termini, que en cap cas pot excedir de dotze mesos, per
adaptar-se als nous requeriments.

Article 32. Revocacio del permis d'abocament al sistema

El permis d'abocament podra ser revocat en els suposits segiients:

a) Revocacié de I'autoritzacid, llicencia o comunicacié que permeti el
desenvolupament de I'activitat.

b) Incompliment dels requeriments efectuats per I'adequacié de
I'abocament a les condicions establertes.

¢) Com a mesura aparellada a una sancié per la comissié d’una infraccié
greu o molt greu, si s’escau.

Article 33. Obligacions de la persona titular del permis d'abocament

1. La persona titular del permis d'abocament ha de complir les obligacions
seguents:

a) Comunicar amb caracter immediat a I'ens gestor qualsevol avaria en el
procés productiu i/o qualsevol incidéencia que pugui afectar
negativament a la qualitat de I'abocament al sistema.

b) Comunicar amb caracter immediat a I'ens gestor qualsevol
circumstancia futura que impliqui una variacié de les caracteristiques
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quantitatives i/o qualitatives de ['abocament perque I'ens gestor
procedeixi, si s'escau, a la revisié del permis.

Disposar d'un pla d'autoproteccié elaborat de conformitat amb allo
establert en la legislacid sectorial en coordinacié amb el que estableixi
el pla d'autoproteccio del sistema elaborat per I'ens gestor, si s’escau.

Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal-lacions, a les
mesures i actuacions que resultin del pla d'autoproteccié del sistema
de sanejament.

2. En el suposit en qué es produeixi una descarrega al sistema deguda a cas
fortuit, I'usuari titular de ['activitat causant de la descarrega esta obligat a:

a)

Comunicar la descarrega als Ens Gestors tot i especificant les segiients
dades:

Nom, identificacid i ubicacié de I'activitat.

Cabal i matéries abocades.

Horai causes de la descarrega.

Descripcié de les mesures adoptades.

Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla
d'autoproteccid.

Adoptar les mesures necessaries per minimitzar els efectes negatius i
els danys causats al sistema.

Article 34. Cens d'abocaments al sistema

L'ens gestor dura un cens d'abocaments al sistema on inscriura els abocaments
sotmesos a permis d'abocament al sistema, fent-hi constar, entre altres extrems:

a)

b)

9)
d)

Nom, adreca, NIF de la persona/es titular/s de I'activitat i Classificacié
Catalana d'Activitats Economiques.

Dades basiques sobre el cabal abastat i abocat.
Situacié administrativa del permis d'abocament al sistema.

Caracteristiques de ’labocament

Article 35. Prohibicions i limitacions

1. Resta prohibit:

a)

L'abocament de les substancies que s'estableixen en I'annex | del
present reglament.

b) La dilucié per aconseguir uns nivells d'emissié que permetin el seu

)

abocament a sistema, excepte en casos d'extrema emergéncia o de
perill imminent i, en tot cas, amb comunicacio prévia a l'ens gestor.

L'abocament d'aiglies blanques i aiglies pluvials al sistema d’aiglies
residuals quan pugui adoptar-se una solucid tecnica alternativa per



2.

Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

existir a I'entorn de l'activitat una xarxa separativa d’aiglies pluvials o
una llera publica. En cas contrari s'haura d'obtenir un permis especific
per realitzar aquests abocaments.

Els abocaments no domeéstics que continguin substancies de les establertes
en l'annex Il del present reglament, hauran de respectar les limitacions que
s'hi estableixen.

Es podran adoptar limitacions diferents a les establertes en I'apartat anterior
quan, en aplicacié de les millores técniques disponibles, s'aconsegueixi que,
per a una mateixa carrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal
abocat considerat en el permis d'abocament disminueixi a causa de I'estalvi
d'aigua per part de I'establiment.

Article 36. Abocament mitjancant camions cisterna

Els abocaments mitjangant camid cisterna, tindran un dnic punt d'abocament
situat a [l'estacid6 depuradora d’aiglies residuals de Girona. Només
s'autoritzara I'abocament, sempre i quan el productor sigui del Sistema de
Sanejament de Girona, en els seglients casos:

e Les aigtlies residuals generades que provinguin de fosses septiques d'usuaris
domestics i d'usuaris no domestics, l'activitat dels quals generi aigiies
residuals domestiques, i que estiguin situats a més de 100 m. de la xarxa de
clavegueram.

e Lesaigles residuals de neteges del sistema public de sanejament.

e Les aiglies residuals de neteges o desembossos de xarxes internes
d'habitatges particulars o blocs d'habitatges i d'usuaris no domestics,
I'activitat dels quals generi aiglies residuals domestiques.

L'abocament que s'hagi de realitzar mitjancant camions cisterna ha de
respectar les prohibicions i limitacions establertes en els annexos | i I
d'aquest reglament, excepte les limitacions del bloc 1 de I'annex Il pel que fa
ala DQO, la DBO, les particules en suspensid i els sulfurs.

L'ens gestor dura un cens on inscriura tots els abocaments mitjangant
camions cisterna que hagi atorgat, la situacié administrativa dels vehicles, aixi
com la procedencia i naturalesa dels abocaments que, mitjancant aquest
sistema, s'efectuin.
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CAPITOL VII CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA | PROCEDIMENT
DE CONNEXIO A LA XARXA PUBLICA DE SANEJAMENT

Article 37. Parametres de calcul de les escomeses per a edificis de nova
construccio o en fase de rehabilitacio

Com a complement de les exigencies estipulades en larticle 25 d’aquest
reglament s’estableixen els segilients parametres minims de calculs:

Calcul d’aiglies plujanes:

Intensitat de pluja: 135 I/m?/h

s = superficie considerada en m?

¢ = coeficient d’escorrentia de la superficie considerada
i = intensitat de pluja I/m?/h

Q = (s*c*i)/3600 enl/s

Calcul d’aigiies residuals (AR) pel métode de les descarregues

Aiglies negres | Tipus d’aparell | Descarregues
w.cC 4
dutxa 3
aiglera 3
rentadora 3
rentavaixelles 3
safareig 3
lavabo 1
bidet 2
abocador 8
urinari de peu 2
banyera 4

Coeficient multiplicador del nim. total de descarregues en edificis semipublics 1,4
Coeficient multiplicador del nim. total de descarregues en edificis publics 2

Una vegada obtingut el nimero total de descarregues la férmula a emprar és la
seguent:

Q (en litres [ seg) = (0,33 * total descarregues) %

El coeficient de simultaneitat en els edificis amb sistema unitari sera del 100%

Article 38 Caracteristiques tecniques de les escomeses

El diametre minim de les escomeses varia en funcié dels materials emprats:
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P.V.C homologat, segons Norma UNE-EN 1401-1, amb unid per junta elastica
labiada: 160 mm de diametre nominal exterior i tot el conjunt d’accessoris.
caracteristiques fixades en les fitxes 1.1.1; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3.; 1.1.2.4; 1.1.2.5;
1.1.2.6; 1.1.2.7; 1.1.2.8 i 1.1.2.9, corresponents a I’Annex IV d’aquest reglament.

Formigé vibropremsat amb unié encadellada: 200 mm diametre nominal interior;
caracteristiques fixades en la fitxa 1.1.6 de ’esmentat Annex IV.

El tecnic redactor del projecte d’edificacid, haura de dissenyar I’escomesa amb
les dimensions i caracteristiques segons les especificitats del seu projecte,
complint els minims establerts al paragraf anterior. Aixi mateix haura de sol-licitar
al Prestador del Servei, les caracteristiques de la xarxa existent i punt de
connexid per la seva escomesa prevista, acompanyant la segiient documentacio i
dades:

a) El volum en I/seg. a evacuar, calculat en funcié dels parametres
anteriors. El tipus d’aiglies residuals segons les definicions establertes
en I'article 9 d’aquest reglament.

b) La diferéncia de cota en centimetres entre el nivell de la vorera
acabada amb la seva entrega amb I’edifici i la ubicacié del centre del
tub de sortida del sifé o sifons antimurids en el punt on es col-locara o
col-locaran.

¢) S’acompanyara planol d’emplacament de I’obra i indicacié del lloc on
és vol ’escomesa per part del projectista i signat pel mateix.

En el suposit de tractar-se d’escomeses de nova construccié solament s’hauran
d’aportar les dades establertes en els anteriors paragrafs.

En el supoOsit de tractar-se d’escomeses existents i que es volen reutilitzar,
aquestes dades s’hauran de complementar amb la determinacié del tipus de
material, el diametre i el pendent de ’escomesa existent, mitjancant inspeccié TV
de I'interior de la conducci6 o sistema equivalent acceptat el Prestador del Servei
amb el vistiplau dels serveis técnics municipals. Del resultat de 'examen de
’escomesa existent se’n pot derivar la seva disconformitat i no acceptacié per
considerar-la insuficient i/o el seu estat fisic deteriorat. En aquest suposit s’haura
de procedir a la construccié d’una nova escomesa.

Article 39 Sol-licitud de connexid a la xarxa publica de sanejament

1. L’interessat formalitzara la sol-licitud del permis de connexid a la xarxa
publica de sanejament per registre d’entrada de I’Ajuntament titular del
servei, a la qual haura d’acompanyar la segiient documentacio:

e Planol de la xarxa de desguas interior de I'edifici en planta i alcada, a escales
respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la
ventilacié aéria. Al planol en planta hi haura el punt de connexid a la xarxa de
sanejament previst, el qual quedara supeditat a I'informe técnic de punt de
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connexid d’escomesa emés pel Prestador del Servei que haura de disposar
del vistiplau dels serveis técnics municipals.

e Descripcid de les disposicions i dimensions adequades per a un desguas
correcte, amb especificacions del material, diametre i pendent longitudinal.

2. En cas que la sol-licitud del permis no estigui completa o sigui insuficient,
’Ajuntament titular haura de requerir mitjancant Decret I’esmena de la
documentacid o la sol-licitud, atorgant un termini de 10 dies a 'interessat, els
quals suspenen el termini maxim per resoldre, i advertint-li que, en el cas que
no sigui esmenada en el termini conferit, se’l tindra per desistit del
procediment administratiu iniciat, sense perjudici de que el pugui tornar a
iniciar posteriorment.

3. Els serveis tecnics dels diferents Ajuntaments titulars, previ analisi de la
documentacid aportada i l'informe que els mateixos requeriran de I’Ens
gestor, emetran informe on es recullin els condicionants i requisits per a
I’atorgament del permis, que sera elevat a I’Alcaldia o I’0rgan competent amb
qui delegui aquesta a cada Ajuntament per a la seva resolucio.

4. El transcurs del termini d’un mes des de la presentacid de la sol-licitud sense
haver-se notificat la resolucid d’atorgament del permis de connexid permetra
a l'interessat entendre desestimada la seva sol-licitud.

5. Totes les despeses generades en la fase d’instruccié del procediment, si
s’escau, seran a carrec del promotor de I’edificacid i/o de I'activitat.

6. Les tasques d’informacid, consulta i atencid al public relatives a les
caracteristiques de les escomeses i del punt de connexid seran sol-licitades al
I’Ens Gestor.

Article 40. Execucid de la nova connexid o supervisio de la connexid a
I’existent. Llicencia de rasa.

1. Escomesa de nova connexid ifo reparacié d’escomesa existent. En el moment
que el promotor de |'edificacid vulgui procedir a executar I’'obra de connexid,
quan resulti necessari per a la seva execucié I’obertura d’una rasa a la via
publica, haura de formalitzar el corresponent permis d’obertura de la via
publica a PAjuntament corresponent. Les obres de connexié seran
supervisades per I’Ens Gestor, el qual haura d’emetre el corresponent informe
final de connexid en un termini maxim d’un mes, amb el vist i plau dels serveis
técnics municipals, tant pel que respecte al moviment de terres, disposicié de
’escomesa amb la seva connexid a la xarxa i reposicié de la pavimentacid.
L’informe també incloura I’estat de neteja de residus provinents de la propia
obra, tant pel que fa a la xarxa publica com al claveguer6 privat.

2. Operacions de connexid sobre escomesa existent en desus, en una finca
existent per a la seva utilitzacid: L’interessat haura de comunicar la realitzacid
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d’aquestes operacions per registre d’entrada de I’Ajuntament titular, que
procedira a la comprovacid de I'estat de conservacid i de tant de la propia
escomesa com de la xarxa publica. Una vegada comprovat el seu estat es
procedira a realitzar el corresponent informe final de connexié per part de
I’Ens Gestor en un termini maxim d’un mes, amb el vist i plau dels serveis
técnics municipals. L’informe també incloura I'estat de neteja de residus
provinents de la propia obra, tant pel que fa a la xarxa publica com al
claveguerd privat.

3. Escomesa existent en una urbanitzacié de promocid privada o publica Seran
d’aplicacid els mateixos criteris que en el paragraf 2 anterior.

Totes les despeses generades en la fase d’execucié seran a carrec del
promotor de I’edificacid.

L'informe facilitat per I’Ens Gestor amb el vistiplau dels serveis tecnics
municipals, indicant la conformitat amb I’execucid o execucions de la o les
connexions s’haura de presentar juntament amb el Certificat final d’Obres
quan es presenti la comunicacié de la primera ocupacid de I'edificacié o
llicéncia de primera ocupacid parcial.

Article 41. Caracteristiques dels punts de connexio a la xarxa i execucio
de les connexions

Si és possible, i mentre no provoquin problemes de durabilitat ni de ruina,
provocats per la ruptura excessiva de les parets del pou o, d’accés al mateix, es
procurara fer les connexions de les escomeses en els pous de registre, existents
en la xarxa. Es considera problematica la connexié quan en el pou ja existeixen
tres connexions del tipus que siguin, apart de les provocades per la propia xarxa
principal. Els serveis técnics de I’Ajuntament decidiran si procedeix, o no, la
connexio.

Si en el tram en que és projecta la connexid els pous de registre de la xarxa
existent estan separats per més de 50 metres, es procedira a la construccié d’un
pou intermedi segons detalls grafiats a les fitxes de materials homologats de
sanejament de I’annex IV d’aquesta reglament, que anira a carrec del promotor
de I’edificacid a connectar.

La possible construcciéd d’un pou de registre, que no estigui motivada la seva
construccidé per la distancia entre pous existents, vindra donada pel caracter i
importancia de I’escomesa. La decisid correspondra als serveis técnics de
I’Ajuntament de Girona.

Si, amb caracter excepcional, ’escomesa ha d’incidir en un col-lector en alta, la
connexié no és fara mai a la volta de formigd o a la llosa de coberta de la seccid
de la canalitzacié. Sempre es portara a terme en la part vertical de la seccid.



Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

El punt d’entroncament amb la xarxa es procurara que sempre s’executi per la
generatriu superior de la canonada considerada, prescindint del material que la
composi. Si aquest és de P.V.C., es realitzara amb les peces especials necessaries
indicades en les fitxes de materials homologats de sanejament de I’Annex IV
d’aquest reglament ja que I"’escomesa també haura de ser del mateix material. Si
és de formigd prefabricat, mitjancant una arqueta cega de dimensions
adequades al diametre de I'escomesa. En aquest ultim cas es protegiran els
laterals de la canalitzacié principal, amb formigd en massa HM-20/b/20/I per
compensar el debilitament sofert per la seccié en el punt de connexié. El
diametres minims en cas de que el material sigui P.V.C. sera de 160 mm de
diametre nominal exterior i, si és de formigd prefabricat, 200 mm de diametre
nominal exterior. Tota la longitud de ’escomesa es protegira amb un gruix minim
de 15 cm. de formigé HM-20/b/20/I. El calcul del diametre de I'escomesa queda
sota responsabilitat del tecnic firmant del projecte ifo técnic competent
representant de I'interessat complint els minim esmentats, a més del que disposi
el document basic HS4 del codi teécnic de I’edificacié i/o normativa técnica vigent
que li sigui d’aplicacid.

Article 42. Criteris de disseny de les xarxes de clavegueram i de cadascun
dels seus elements a les noves urbanitzacions

En aquest article s’exposaran els criteris generals i de detall que ha de tenir el
projecte de sanejament. L’objectiu és la redaccid del projecte sigui el més
correcte possible a nivell hidraulic i 'obra pugui ser executada amb les menys
dificultats possibles.

Consideracions generals:

El projecte, pel que fa referéncia a la xarxa de sanejament public, haura de
comptar amb un informe favorable de I’Ens Gestor per poder procedir a la seva
aprovacio.

El tracat s’ha de portar a terme procurant que la xarxa publica estigui situada,
sempre, en sol public i de facil accés.

El sistema d’evacuacio sera sempre separatiu. Només en aquelles circumstancies,
especialment justificades, i amb I'informe favorable per part dels serveis tecnics
municipals, es permetra que aquesta xarxa no sigui separativa.

En les zones de nova urbanitzacid el promotor haura de prendre les mesures
necessaries per tal de compensar I'impacte hidrologic d’aquesta, i procurar que
el cabal punta de I’hidrograma de la zona després de la urbanitzacié sigui el
mateix, o inferior, al que hi havia a la zona abans d’urbanitzar

En vials que tinguin una amplada inferior a 20 metres en total es planificara la
xarxa per la calcada. Si 'amplada és superior és disposara una xarxa per sota
cada vorera.
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Tota la xarxa estara interconnectada entre ella i amb les existents de les rodalies,
aixo ultim sempre que sigui possible, formant un mallat.

En els casos en que la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una
fondaria del fons de la caixa del paviment de calcada, excavada o terraplenada,
inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats s'hauran de protegir en tot el seu
perimetre amb formigd HM-20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm. en les zones
afectades.

La plantacié d’arbrat en les rodalies de la xarxa guardara una separacié minima
de 2,50 metres. Si aixd no fos possible, per raons d’urbanitzacid, és procedira a
protegir la canonada amb formigé HM-20/B/20/I en la zona directa sota I’arbre i
un gruix no inferior a 15 cm. per evitar la penetracid de les arrels dins de la xarxa.

Si I'obra projectada esta situada dins del nivell freatic, els calculs han de
contemplar la incidéncia i pertorbacions que pot provocar en el funcionament de
la xarxa la penetracié del volum que és determini per part del projectista. Aquest
volum es quantifica en un minim de 30.000 I/Km/dia.

Si la xarxa projectada estara situada en una llera activa, és important protegir-la
dels efectes de I’erosi6 externa de les aigilies superficials i de I’excavacid de solcs
que puguin amenacar l'estabilitat de la instal-lacié. S’haura d’assegurar la no
flotabilitat dels tubs, si aquests poden resultar afectats pels efectes, que tenen el
seu origen en les aiglies provinents del nivell freatic o de la propia llera, i que
poden provocar moviments no desitjats en la xarxa, sobretot si es tractat de tubs
de PVC. El projecte incorporara les dimensions, el tipus d’ancoratge, el ritme
d’ubicacid i les seves dimensions.

El tipus de formigd a emprar en els casos en que la seccié del projecte no es trobi
en un cataleg comercial de prefabricats, o el projectista cregui més oportd, una
seccié construida “in situ” sera: HA-25/B/20/lla+E. El tipus de ciment sera SR
(preventiu de I'accié dels sulfurs) i la relacié aigua/ciment de 0,50. La seccid
tindra les dimensions que calguin, pero la cobertura sera sempre amb volta de
cang i disposara d’una cubeta central o lateral d’amplada minima 40 cm.

Com a pas previ a l'inici de qualsevol obra publica o privada, tant en I'interior de
les parcel-les com a la via publica, s’hi haura d’adjuntar un informe sobre I’estat
de neteja i de la preséncia de formigd o morter dins de la cubeta de I’embornal
abans del comencament de les obres. En les tasques que s’han de portar a terme
per a la inspeccid final de la connexid, s’hi ha d’afegir un informe favorable de
I’estat de ’embornal.

Tots els elements que formaran part de la xarxa estaran dins de la relacié de
materials homologats pels ajuntaments titulars del servei.

Article 43. Pous de registre

Una de les funcions dels pous de registre és reflectir, a nivell de carrer, el tracat
de la xarxa de clavegueram. S’han de col-locar en la interseccid dels conductes,
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creuament de carrers, canvis de direccié o de seccid, pendents, etc. Es a dir, en
totes les singularitats que pugui presentar la xarxa.

La distancia maxima entre pous sera de 50,00 m. Si el pendent que té la xarxa no
permet I'autoneteja, la distancia de separacid sera de 35,00 m, com a maxim.

Els pous tindran les caracteristiques constructives que s’indiquen en les de
materials homologats de sanejament, annexes a aquest reglament.

En el cas dels pous de registre de col-lectors visitables es construiran amb les
dimensions i ubicacié adequades i no trencant simplement la volta i aixecant les
parets sobre les parets del col-lector, siné formant a la base del pou i sobre el
col-lector, una llosa de formigé armat de 20cm de gruix birecolzada al terreny del
perimetre. Aquesta llosa tindra un forat central de la forma del pou per donar
continuitat a la paret del registre.

Si es tracta de pous de caiguda en una xarxa no visitable, ’'amplada del pou és
calculara mitjancant la férmula d>= 0,36 * [V%%¢ +( 0,6*h?574)] , on

h = desnivell entre les generatrius inferiors dels tubs que arriben i surten del pou.
v = velocitat de I’aigua a I’entrada del pou en m/seg.

La funci6 de I’aplicacié d’aquesta férmula és evitar el desgast de la paret del pou
enfrontada al tub superior que incideix en el pou.

La cara superior de la solera de base dels pous de caiguda estara sempre
protegida per llambordins granitics o d’un material d'igual resisténcia al xoc i al
desgast.

Com que el llavi inferior del conducte superior tindra un procés inevitable de
desgast, es considera recomanable la construccié d’un dau de formigé que, al
mateix temps que serveix de suport al tub, retarda el procés de desgast.

Si el salt es produeix en un col-lector visitable, cal construir un rapid, que
consisteix esquematicament en inclinar el col-lector 45°C per guanyar el desnivell.

Adossades a la cubeta s’hi han de disposar uns esglaons per permetre 'accés del
personal de manteniment. La cubeta del rapid és protegira amb resina d’epoxi.

A cada rapid és disposara un pou de registre.

Mentre el pou no sigui de caiguda es formara una mitja canya, per sobre de la
seva solera de suport, formada per la meitat del tub de major diametre que surt
del pou i formigonat totalment I’espai entre semitub i les parets del pou. En els
girs, la mitja canya ha de tenir forma circular per facilitar el recorregut de les
aiglies

El tancament de la boca de I’entrada del pou es fara mitjancant una tapa de fosa
ddctil. Les caracteristiques s’indiquen en les fitxes de materials homologats de



Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

sanejament annexes a aquest reglament, la qual s’escollira segons el tipus de
xarxa que registrin (residuals o pluvials) i segons la intensitat del transit rodat
que hi circuli per sobre. En el suposit que la seccid del vial sigui d’una sola
plataforma i tingui forma de V, es col-locara a la zona d’aiguafons el model més
idoni d’embornal d’acord amb les fitxes de materials homologats de sanejament i
les tapes dels pous, si hi ha xarxa separativa estricta fins a medi, podran ser
reixades segons model homologat. El diametre minim de la boca d’entrada sera
sempre de 60 cm i anira amb consonancia amb la cubeta del pou de registre.

L’accés a l'interior dels pous o de la xarxa és portara a terme mitjangant graons,
d’acord amb el model i caracteristiques establertes a les fitxes de materials
homologats de sanejament annexes a aquest reglament.

La base i tronc dels pous tindra un diametre minim interior de 100cm, el qual
podra ser major en funcié del diametre dels tubs que registrin. Tubs de fins a
diametre nominal fins a 8ocm (una entrada i una sortida) seran pous amb base
de 100cm, pero per diametres major o coincidencia de diverses aportacions, la
base i tronc del pou sera de dimensions majors.

Els girs als tubs de xarxa no seran a 90° si no hi ha una caiguda de ’aigua igual al
diametre de la xarxa immediata aigties avall. En aquests casos connectaran amb
un angle maxim de 45° respecte el flux dominant en sentit aiglies avall,
mitjancant la construccié de dos pous registrables (un pel punt on hi haura el gir i
un altre al punt de connexié amb el segiient tram de xarxa). La distancia de
separacié entre aquests dos pous sera com a minim sis vegades el diametre
major.

La perdua de carrega experimentada en cada gir, que s’expressa en metres, pot
ésser compensada situant el tub de sortida del pou més baixa que el d’entrada,
de manera que el desnivell sigui igual a la pérdua de carrega existent. Si per
motius del pendent no es possible, s’ha de calcular 'augment del diametre per
tal d’anul-lar la pérdua de carrega.

En el cas del col-lector amb gir en corba d’acords, s’incrementara el pendent del
tram de I’acord en un valor igual a la de la pérdua de carrega.

Article 45. Canvis puntuals en la seccio de la xarxa

En el cas que per la preséncia d’'un obstacle en la via publica no es pugui
continuar amb la secci6 o traga prevista, i no es pugui desplacar I'obstacle i s’hagi
de procedir a qualsevol canvi sobre el s’havia previst, la solucié haura de comptar
amb el vist i plau dels Serveis Técnics encarregats del Sanejament de
’Ajuntament de Girona, tant a nivell de projecte (si se sap en el moment de la
seva redaccié), com si és un imprevist que es presenta en el moment de
I’execucio.

Article 46. Embornals
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La funcid dels embornals és recollir les aiglies de pluja que cauen a la via publica i
conduir-les fins a la xarxa de sanejament, sigui aquesta unitaria o separativa.

El caixd de ’'embornal tant es pot construir “in situ” amb formigé en massa HM-
20/B/20/l amb un tractament impermeabilitzant; amb maons calat per a revestir
remolinat amb morter de ciment i lliscats per dintre, o bé prefabricats amb un
material adequat a les condicions de treball i neteja del manteniment. Les
dimensions han de ser capaces de poder disposar-hi la reixa de recollida i el sifd.
El detall del caixé de I’embornal, la seva construccid, els models de reixa
d’embornals pel que fa a caracteristiques i dimensions, seran les establertes a les
fitxes de materials homologats de sanejament annexes a aquest reglament.

Els embornals col-locats sobre un sistema unitari seran sifonics sempre. Els
col-locats en un sistema separatiu, si és xarxa separativa estricta fins a medi, no
caldra sifd. En tots els casos, els embornals portaran incorporada una sorrera
abans del buidat de la connexié del tub d’escomesa. Els embornals que vagin
col-locats al costat d’una peca de vorada, es prioritzara que vagin equipats amb
vorades drenants, perqué si la reixa horitzontal quedés obturada i I'aigua agafés
nivell a la cal¢ada, es pugui drenar a través de les vorades drenants. Tots els
detalls i materials seran d’acord amb les fitxes de materials homologats de
sanejament annexes a aquest reglament.

Quan el pendent longitudinal del carrer sigui inferior al 2%, es col-locaran 2
embornals a banda i banda dels passos de vianants i es forcara lleugerament la
rigola de la zona del pas de vianants per portar I'aigua cap a aquests embornals.
Quan el pendent longitudinal del carrer sigui major al 2% es col-locara un
embornal en el sentit d’arribada de I’aigua, abans del pas de vianants.

Els embornals, a part de I’esmentat en el paragraf anterior, es col-locaran
aproximadament cada 35 metres, entre ells, i a cada costat de les voreres. En els
casos en que el vial sigui de plataforma uUnica amb aiguafons central, els
embornals aniran doblats respectant els 35m entre ells o bé s’augmentara la seva
freqiiencia (un cada 17,5 m).

En el cas que el carrer tingui punts baixos al llarg del seu perfil longitudinal,
s’estudiara si cal doblar embornals en aquests punts baixos o majorar-los amb
altres dispositius com reixes interceptores i/o vorades drenants. Tots aquests
dispositius seran conforme els establerts a les fitxes de materials homologats de
sanejament annexes a aquest reglament.

La cota de la reixa sempre estara a un nivell 2 cm. inferior al de la rigola de
formigd que delimita la zona pavimentada. La rigola de formigd continuara la
seva traca per davant de I’embornal amb la finalitat d’apartar les maquines
piconadores, quan es portin a terme les tasques de pavimentacid, de la connexid
caixo-tub d’escomesa. Aquesta rigola de formigd acompanyara amb pendent per
guanyar el desnivell dels 2cm.

En el cas que la rigola sigui de prefabricat, es posara un model homologat de
reixa d’embornal que segueixi la linealitat de la rigola i no sobresurti, sempre que
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sigui possible, i ’embornal quedara 1cm per sota de la rigola, tot i que les peces
de I’entorn acompanyaran fent pendent per guanyar aquest centimetre de
desnivell.

Quan sigui necessaria molta capacitat d’evacuacié de I'aigua d’escorrentia
superficial de pluja, es construiran interceptors amb més capacitat de recollida. El
caixd sera adequat a les seves dimensions. Els materials del caixd els mateixos
que pels embornals, i en qualsevol cas, el detall del caixd dels interceptors, la
seva construccid, els models de reixa interceptora pel que fa a caracteristiques i
dimensions, seran les establertes a les fitxes de materials homologats de
sanejament annexes a aquest reglament.

Si s’ha de procedir a I'evacuacié de les aiglies de pluja del sistema unitari
mitjan¢ant la construccid d’un sobreeixidor al medi, el coeficient de diluci6 sera
d’1/s. La tapa o tapes d’accés al mateix, tindran les mateixes caracteristiques que
les establertes pels pous de registre i en les seves mateixes situacions.

Article 47. Tubs per |la xarxa de sanejament

Els tubs prefabricats i de seccid circular compliran les condicions establertes en el
“Pliego de Prescripcions Técnicas para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones
MOPU 1986”, per a resisténcia a I’aixafada.

La classificacié de les seccions i materials que s’admeten per la construccié de
xarxes de sanejament és:

1. Seccions de formigd en massa

a) Seccions circular

e De formigd vibro-premsat amb unid encadellada. Classificacions A-B-C-D
e Tub de campana de compressié radial amb junta elastica. Normes ASTM C-
14. Classificacions A-B-C-D per a resisténcia a I’aixafada.

b) Seccions Ovals

e En el cas que es consideri adequada la utilitzacié d’una seccié oval, s'haura
de justificar plenament I'Us, i s’ha de tenir especial cura en I’eleccié del tipus
de tub, dels junts i de 'execucié. Sempre es protegiran amb formigé HM-
20/B/20/I fins a 2/3 de la seva alcada sortint de la solera d'anivellacid. El gruix
de proteccié el determinara el Projecte d’Urbanitzacid.

¢) Seccions “in situ”

e Laseccid o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigé a emprar complira
la normativa vigent per a formigons HA-25/B/20/Ila+E. El tipus de ciment a
emprar sera resistent al sulfat (SR). El gruix minim de parets sera de 25 cm.

2. Seccions de formigd armat

a) Seccions circular

e De formigé de campana de compressié radial amb junta elastica. ASTM C-76.
Classificacions B-C-D
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e Tub de campana de compressid radial amb junta elastica. Normes ASTM C-76
M i C-497 M. Classificacions B-C-D

b) Seccions “in situ”

e Laseccid o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigé a emprar complira
la normativa vigent per a formigons HA-25/B/20/lla+E. El tipus de ciment a
emprar sera resistent al sulfat (SR). El gruix minim de parets sera de 20 cm.

3. Tubs de P.V.C.

a) Seccions circulars

e Tub de parets alveolars per grans diametres. Caracteristiques especificades a
les fitxes de materials homologats de sanejament.

e Tub amb unié elastica labiada. @Homologat per la norma UNE-EN
1401-1

e Tots els accessoris tindran les caracteristiques indicades a les fitxes de
materials homologats de sanejament.

4. Complements prefabricats

e Bases per a pous de diametres 100 i 120 c¢cm o majors.

e Peces verticals per a parets de pou diametres interiors nets 100 i 120 ¢m o
majors. Alcades 30, 50 i 125 cm.

e Con de pou de diametres 100/60 i 120/60 cm 0 majors.

e Resistencia minima del formigé 27,5 kp/cm?

e Normativa UNE 83.302/83.303/83.304

Article 48 Previsio, calcul i execucio d’escomeses a les noves xarxes

El projecte d’urbanitzacié portara incorporades les dimensions i justificacié del
calcul de les escomeses, segons les previsions establertes en el planejament
aprovat.

Els seus diametres minims seran de 160 mm de diametre nominal exterior en el
cas de tubs de P.V.C. segons UNE-EN 1401-1 i de 200 mm de diametre nominal
interior si sén de formigons prefabricats. Tot i que caldra deixar previsié de
diametres majors en funcid del tipus i usos de les edificacions en funcid de les
previsions del planejament.

Si és possible, i mentre no provoquin problemes de durabilitat ni de ruina,
provocats per la ruptura excessiva de les parets del pou, o d’accés al mateix, és
proposara fer les connexions de les escomeses en els pous, de registre projectats
en la nova xarxa. Es considera problematica la connexid quan en el pou ja
existeixen tres connexions del tipus que siguin, apart de les provocades per la
propia xarxa principal.

A més a més de les escomeses d’aiglies residuals i pluvials a cada parcel-la, s’ha
de preveure la recollida de les aiglies plujanes dels vials, zones verdes i aiglies
d’escorrentia superficial en general, i per tant també caldra preveure les
escomeses corresponents connectades a la xarxa separativa de pluvials. Tot i
aixo, es promoura el disseny d’espai urba amb sistemes de drenatge urba
sostenibles (SUDS: cunetes verdes, basses de laminacid, rases d’infiltracid, etc.)
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per afavorir la infiltracié, laminar cabals i reduir "aportacié de cabals pics a la
xarxa publica de sanejament durant episodis de pluja intensa. Aquests SUDs
s’ubicaran de forma que no toquin directament amb cap parcel-la existent. El
manteniment i conservacié de I’escomesa anira a carrec del propietari o
propietaris de I’edificacié connectada.

Totes les connexions que tinguin caracter d’escomesa, es protegiran totalment,
en tot el seu tracat, des de la xarxa general fins a I’edificacié, amb 15 cm, com a
minim, de formigéd en massa HM-20/B/20/l per a tot el seu perimetre. El
diametres minims, en cas de que el material sigui P.V.C,, sera de 160 mm de
diametre nominal exterior i, si és de formigd prefabricat, 200 mm. de diametre
nominal exterior.

El punt d’entroncament amb la xarxa, si aquesta és de P.V.C. es realitzara amb les
peces especials necessaries indicades en les fitxes de materials homologats de
sanejament annexes a aquest reglament, ja que I’escomesa també haura de ser
del mateix material. Si la xarxa general és de formigd en massa, i sempre que els
pendents ho permetin, es connectara per la generatriu superior de la canonada
mitjancant ingert universal tipus easy-click o equivalent de forma preferent o
amb una arqueta cega (segons les especificacions de les fitxes de materials
homologats). En el punt de la connexié també es reforcara amb formigd en
massa HM-20/B/20/I per a cada lateral del tub de la xarxa general per neutralitzar
el debilitament de seccié provocat per la connexié. Mai, en cap cas, el tub
d’escomesa pot envair la seccid neta de la xarxa principal.

Article 49. Calcul i dimensionat de la xarxa.

La xarxa es podra dimensionar amb el metode que I'autor del projecte consideri
més adient per la zona on es desenvolupara el projecte, garantint un periode de
retorn minim de 10 anys pels calculs de drenatge. Pel dimensionat i calcul s’haura
de tenir en compte els criteris generals de prioritzacié del desti de les aigies
expressats en l’article 6 d’aquest reglament i, pel que respecta a les aiglies
blanques i pluvials, considerar en primer lloc les possibilitat d’aprofitament o bé
d’abocar-les al sistema de lleres publiques directament o a través d’una xarxa
separativa d’aigles pluvials.

Si la urbanitzacid que es pensa portar a terme té per damunt d’ella, terrenys
susceptibles d’urbanitzacid, segons el planejament vigent, les dimensions de la
seva xarxa hauran de tenir en compte I'aportacié que representaran aquests
cabals en el futur. Aquesta condicid és independent que el sistema sigui unitari o
separatiu.

Els diametres minims de la xarxa seran de 315 mm. de diametre nominal exterior
en tubs de P.V.C i de 400 mm. de diametre nominal interior en els tubs de
formigd de qualsevol tipus.

TUBS DE FORMIGO - SISTEMA UNITARI

Tipus Velocitat | AUR m/seg. | AP m/seg.
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minima 0,60
maxima 3,00 5,00
TUBS DE FORMIGO - SISTEMA SEPARATIU

Tipus Velocitat AUR m/seg. AP m/seg.
minima 0,60
maxima 3,00 5,00

TUBS DE P.V.C - SISTEMA UNITARI

Tipus Velocitat AUR m/seg. AP m/seg.
minima 0,60
maxima 3,00 5,00

TUBS DE P.V.C - SISTEMA SEPARATIU

Tipus Velocitat AUR m/seg. AP m/seg.
minima 0,60
maxima 3,00 5,00

L’Ens Gestor posara a disposicié del projectista les dades dels pluviometres
disponibles al sistema de sanejament de Girona, per tal de poder disposar pels
calculs, amb més precisid, de la intensitat de pluja pel calcul de la xarxa en el
sector considerat.

El projectista també haura de justificar les accions que actuen sobre la xarxa i la
seva incidéncia sobre els reforcos a establir o no. Aquestes accions sén: en els
casos de collector de grans dimensions el pes propi del collector; 'accié de
I’aigua que circula pel conducte en els casos dels col-lectors de grans dimensions;
carregues produides pel pes de les terres; les sobrecarregues uniformement
repartides que actuen en superficie i les sobrecarregues de transit de la propia
obra en segons quines fases de I’execucid i amb I’obra acabada.

Els tubs de formigd de campana i de P.V.C, de la xarxa principal i ramals, estaran
protegit per a tot el seu perimetre amb un gruix de 20 cm de pols de pedrera.

Els tubs de formigdé en massa vibro-premsat en unié encadellada es disposaran
sempre una solera de formigd amb massa de 10 cm. de gruix com a minim, i la
canonada es protegira totalment fins a mig diametre. L’anellat de les juntes
també es fara amb formigé en massa. El tipus de formigé sera HM-20/V/20l .

Si s’han de portar a terme obres d’urbanitzacié que modifiquin la xarxa o xarxes
actuals, la nova xarxa contemplara la connexid de tot el sistema que passa per la
xarxa de vials, dels embornals i de les escomeses de les edificacions existents i
I'anul-lacié de tot el sistema anterior.

Article 50. Control de qualitat i recepcio de les obres de sanejament
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Per tal de procedir al lliurament de les obres del sanejament, el projecte haura
d’incorporar un programa de control de qualitat i una relacié dels assaigs a portar

a terme durant I’execucid de les obres.

Tots els tubs els tubs de formigd, amb un diametre igual o superior a 300 mm de
diametre nominal interior, portaran enregistrat SN-HM o HA — @ — data fabricacié
— classe resistent - tipus de ciments emprats — marca del control o marca de

certificacié - sigles UNE 127-010

SN = tub per sanejament

HM = tub de formigé en massa
HA = tub de formigé armat

%) = diametre a ample nominal

Classe resistent =

C-N, C-R, C-60, C-90, C-135, O C-180

e Siel @ <300 mm de diametre nominal interior, solament s’exigeix el marcat

en un 5% dels tubs.

e Siels tubs venen empaquetats, s’exigira a tots.

En la unid
elastomers a base de neopre.

Aquests assaigs son els segiients:

amb junta de goma sintética, aquesta estara fabricada amb

TUBS DE FORMIGONS PREFABRICATS (sanejament)

CONTROL DEL MATERIAL PER A LONGITUDS <=A100 M

El fabricant facilitara els certificats acreditatius i justificatius

CONTROL DE L’EXECUCIO PER A LONGITUDS <= A 100 M

El fabricant facilitara els certificats acreditatius i justificatius

CONTROL DEL MATERIAL PER A LONGITUDS >A100 M

TIPUS D’ASSAIGS

FREQUENCIA

Caracteristiques geométriques

el fabricant facilitara la doc. Justificativa
inspec. del 10% dels tubs subministrats

Trencament a flexid transversal

el fabricant facilitara la doc. Justificativa

Trencament a flexié longitudinal

el fabricant facilitara la  doc.
Justificativa

Resisténcia del formigé de I’element

el fabricant facilitara la doc. justificativa

Estanqueitat a I'aigua el fabricant facilitara la  doc.
Justificativa
Absorcid d’aigua el fabricant facilitara la  doc.

Justificativa

Rugositat superficie interna dels tubs

el fabricant facilitara la doc. Justificativa
inspec. del 10% dels tubs subministrats

CONTROL DE L’EXECUCIO PER A LONGITUDS > A 100 M

TIPUS D’ASSAIGS

FREQUENCIA

Trencament a flexié transversal @ <= 600
mm el 5 %o dels tubs

600< @ <=1200 mm el 3 % dels tubs

@> 1200 mm "1 % dels tubs

& <= 600 mm el 5 % dels tubs
600< @ <=1200 mm el 3 % dels tubs
&> 1200 mm "1 % dels tubs
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Caracteristiques geométriques

Resisténcia del formigoé de I’element @ | @ <= 600 mm el 5 % dels tubs
<=600 mm el 5 %o dels tubs 600< @ <=1200 mm el 3 % dels tubs
600< ¥ <=1200 mm el 3 %o dels tubs &> 1200 mm I'1 % dels tubs

@> 1200 mm I'1 % dels tubs
Trencament a flexié longitudinal

Absorcié d’aigua @ <= 600 mm el 5 %| & <= 600 mm el 5 % dels tubs

dels tubs

600< @ <=1200 mm el 3 % dels tubs

600< & <=1200 mm el 3 %. dels tubs &> 1200 mm "1 %. dels tubs

@> 1200 mm I'1 % dels tubs
Estanqueitat a I'aigua

El promotor aportara, a part dels certificats del fabricant i dels resultats dels
assaigs, la seglient documentacid i material:

a)

b)

Planol de I’obra de sanejament realment executada, en format pdf i
dwg o similar georeferenciat al sistema de coordenades universals
vigent a Girona. Qualsevol tipus de suport electronics que pugui
apareixer realitzada amb equip C.T., amb camera de TV que
comprengui la totalitat de la xarxa complementada amb un informe
escrit amb fotografies adjuntes on hi figurin els trams inspeccionats, el
ndmero de pous inicials i finals dels referits trams, la seva pendent i els
detalls fotografics ampliats de les singularitats, incidéncies i
alteracions i/fo pous. La qualitat de les imatges tant en suport
electronic com en suport de paper ha de ser contrastada. El promotor
haura d’informar a I’Ens Gestor de la data de la realitzacié dels
controls visuals amb I’antelacié necessaria per permetre que I’Ens
Gestor estiguin presents en el moment que s’efectuin aquests treballs.

Tota la informacié grafica en format informatic (CAD per exemple) en
la que hi constin totes les dades de diametres, situacié de pous de
registre, cotes de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicacié
en planta i al¢at de totes les escomeses i diametres de les mateixes,
quedant supeditada la recepcié de la nova xarxa a la verificacid “in
situ” per part de ’Ens Gestor de les dades entregades pel promotor.

Tota la informacid digital haura de presentar-se georeferenciada al
sistema de coordenades universal vigent a Girona (ETRS89 31N o
equivalent en vigor). Es podra disposar de la xarxa topografica
municipal com a base per tal de facilitar i comprovar la correcta
georeferenciacié de la documentacid grafica.
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CAPITOL VIIl EMERGENCIES

Article 51. Pla d’emergencies

L’Ens Gestor, disposara d’un pla propi d’emergéncies pel servei de sanejament
public, que sera aprovat de forma coordinada amb els plans d’emergéncia dels
ajuntaments i organismes superiors.
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CAPITOL IX. DE LES CONDICIONS SANITARIES DE L’AIGUA

Article 52. Qualitat de 'aigua

Els Ajuntaments hauran de garantir el retorn de les aiglies depurades a medi,
d’acord amb el permis d’abocament de I'autoritat supramunicipal corresponent,
d’acord amb la normativa que li apliqui (plans de conca o similars). Aixo es
garantira mitjancant la prestacié correcte del servei de sanejament public que
executi I’Ens Gestor.

A fi de garantir les condicions sanitaries corresponents, I’Ens Gestor, establira els
plans i programes d’actuacid, reformes, substitucié i ampliacié dels sistemes de
tractament, xarxa separativa, infraestructures (SUDS) i control de qualitat de
I’aigua amb I’objectiu de satisfer els valors paramétrics previstos a la normativa
d’aplicacid vigent.

L’aprovacidé dels plans i programes haura de ser realitzada per I’Ajuntament
corresponent i per I’autoritat sanitaria en els casos que sigui preceptiu.

L’Ens Gestor comunicara als ajuntaments titulars del servei, sens perjudici de la
resta d’administracions, qualsevol variacié puntual o episodi de contaminacié
que pugui afectar la qualitat de I'aigua aixi com les mesures correctores i
preventives adoptades o que s’hagin d’aplicar, a fi d’evitar qualsevol risc que
pugui afectar la salut de la poblacid i els ecosistemes.

Article 53. Normativa sanitaria

1. La xarxa de clavegueram i el servei de sanejament s’atendran a alld establert
en la normativa vigent sobre sanejament i tractament d’aigiies residuals i a les
condicions que determini l'autoritat sanitaria en exercici de les seves
competeéncies.

2. L’Ens Gestor sera el responsable del compliment de la normativa sanitaria
vigent, DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels

serveis publics de sanejament, en el cicle parcial de clavegueram (sanejament
en baixa), sanejament i tractament d’aiglies residuals (sanejament en alta).

Quan sigui necessari, s’establiran estacions intermédies de tractament per
garantir la qualitat sanitaria al llarg de tota la xarxa.

3. L’Ens Gestor haura d’efectuar la vigilancia peridodica segons els mecanismes
de comunicacié establerts amb I"administracié supramunicipal. que estableixi
la legislacié sanitaria vigent per garantir el bon estat de les aiglies que
retornaran al medi i anotara les incidéncies detectades i les mesures
adoptades en el registre d’incidéncies.



Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

CAPITOL X. ALTRES AIGUES PUBLIQUES | RECURSOS HIDRICS
LOCALS

Article 54. Aigles Regenerades

1. Foment i potencialitzacié de I’Gs de les aiglies regenerades exemple reg de
zones verdes o horts urbans (aixo ultim, prévia comprovacié d’absencia de
superpatogens), descarrega WCs a instal-lacions municipals, neteja de carrers
o vehicles, fonts ornamentals, incendis.

2. Font d’aprovisionament d’aigua regenerada que podran ser utilitzades
davant d’emergencies com episodis de sequera o altres que puguin esdevenir
en el marc de ’emergencia climatica.

Article 55. Proteccio de pous i altres fonts d’aigua

1. Quedara prohibit realitzar qualsevol tipus d’abocament que pugui contaminar
pous, ja siguin de tipus liquid o solid.

2. En la mesura del possible, els titulars de les mines i pous hauran de realitzar
les obres de conservacid i manteniment perqué es pugui gestionar
I’aprofitament del recurs hidric i garantir la qualitat sanitaria de 'aigua.

3. Els titulars de pous i mines, en cas d’extincid, abandonament o clausura dels
mateixos, procediran al seu segellament d’acord amb les condicions
establertes per la normativa vigent i I’ladministracié competent.

4. Els titulars dels solars, edificis o obres en els quals apareguin surgencies
naturals d’aigua freatica o d’antigues mines en desus, hauran de fer-se carrec
de la serva desviacid o alteracié de tracat, en el marc del planejament
urbanistic i de les infraestructures hidrauliques del municipi, previa
comunicacio de la solucié adoptada a I’Ajuntament corresponent i I’Agéncia
Catalana de I’Aigua.
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CAPITOL XI INSPECCIO | CONTROL

Article 56. Funcié d’inspeccid i de verificacié - comprovacio

La funcié inspectora correspon als respectius Ajuntaments a I’ambit del seu
terme municipal, i consisteix en efectuar les actuacions de control,
comprovacio i investigacié necessaries per comprovar, verificar i garantir el
compliment dels drets i obligacions de les persones fisiques o juridiques
aplicables en virtut d’aquest Reglament. .

L’activitat d’inspeccid i control té per objecte vetllar perqué els subjectes
inspeccionats compleixin els deures, les obligacions, les prohibicions i les
limitacions que disposa aquest reglament, I'incompliment dels quals pot
vulnerar els interessos generals. La finalitat de la inspeccid és tant preventiva
com correctiva.

La inspeccié es divideix en les seglients classes:

a) Inspeccid periodica: Sén les que es desenvolupen en compliment d’un
pla d’inspeccid, o bé sén consequéncia del control programat amb
antelacid.

b) Inspeccié circumstancial o singular: S6n les que, amb caracter general,
deriven de denuncies o de I’apreciacié espontania d’incompliments
per usuaris del servei, treballadors, o ciutadans i s’hagin posat de
manifest a I’Administracid municipal per a la seva investigacio.

L’ens gestor del SPSAR, podra efectuar tasques técniques auxiliars i de suport
a la inspeccié municipal, a qui correspondra, en tot cas, 'execucid de totes
aquelles tasques de verificacié que impliquen exercici d’autoritat. .

Article 57. El pla d’inspeccio

2.

Es requereix I"aprovacié d’un pla d’inspeccid, que tindra la durada que en el
mateix s’estableixi, que tindra per objecte garantir la finalitat preventiva de
I’actuacid inspectora i que el seu exercici tingui un efecte dissuasiu sobre els
agents o subjectes objecte d’inspeccid.

Aixi mateix, els plans d’inspeccié responen a I'obligacié de programacié de
I’activitat inspectora, basada en criteris objectius, racionals i publics, garantint
la interdiccid de I’arbitrarietat per part dels drgans amb funcions inspectores,
atorgant seguretat juridica als ciutadans.

Per al disseny dels plans d’inspeccid, I'organ competent per a la seva
aprovacié ha de tenir en compte els seglients criteris:

e Els mecanismes d’inici de I’exercici de I'activitat i les facultats reals de control
per part de ’Administracié

e Elgrau d’incompliment normatiu detectat préviament per I’Administracio

e |’afectacid als interessos generals
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4. Elpla d’inspeccié incloura el contingut segtient:

a) Obijectius del pla

b) Terminis d’execucid del pla d’inspeccié (durada)
¢) Periodicitat o freqliencia dels controls

d) Ambit geografic dels controls

e) ldentificacié detallada dels subjectes, instal-lacions i activitats subjectes a
control

f) Identificacié detallada de I'objecte de les actuacions de comprovacié a
realitzar

g) Mitjans personals i materials per executar els plans d’inspeccié
h) Nombre de controls a efectuar
i) Caracter aleatori o no dels controls a efectuar

j) Consequeéncies derivades dels controls efectuats

Article 54. Objecte i inici de la inspeccio

1. Poden ser objecte d'inspeccid les activitats o instal-lacions els abocaments
d'aiglies residuals de les quals puguin afectar el sistema public de sanejament
i el seu funcionament.

2. L'actuacié inspectora s'inicia:

a) D'ofici, com a conseqiiéncia de la iniciativa de I'6rgan competent, de
I'inspector quan aprecii un incompliment de les normes reguladores dels
abocaments o per ordre superior.

b) En virtut de dentncia.

Article 58. Facultats del personal inspector

1. El personal inspector té atribuides les facultats segiients:

a) Practicar les actuacions necessaries per a comprovar el compliment de la
normativa municipal

b) Accedir a les instal-lacions que generen aigiies residuals i accedir a la resta
d’instal-lacions que, directament o indirectament, tinguin relacié amb el
procés de produccid, tractament, evacuacié o recirculacido d'aigles
residuals com arquetes, diposits, basses o d'altres, o que suposin un risc
per al sistema, aixi com als documents i les instal-lacions relatives al
subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i
efectuar les analisis que consideri oportunes.

c) Prendre mostres d'aiglies residuals, aixi com d'aiglies de procés
relacionades amb ['abocament o per a la comprovacié de les dades
declarades per l'interessat davant I'Administracid.
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d) Mesurar els cabals abocats.

e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges grafiques, sens perjudici del
que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la
propietat industrial.

f) Requerir tota la informacié i documentacié que sigui necessaria per al
compliment de les seves funcions.

Tot aixd sense perjudici de queé quan 'objecte de la inspeccié sigui el domicili
particular d’una persona fisica o juridica, si escau, s’ha d’obtenir el seu
consentiment exprés o I’autoritzacié judicial corresponent.

2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de
documentar en informe per a la practica de les actuacions que se'n derivin o
per a la seva incorporacid, si escau, a qualsevol expedient en tramit.

Article 59. Obligacions del personal inspector

El personal inspector resta obligat a:

a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb
aquest reglament, han d'acomplir tots els abocaments.

b) Observar el respecte i consideracié deguts a les persones interessades.

¢) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal-lacions
inspeccionades, i posar en el seu coneixement 'objecte de les actuacions.

d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en relacié amb
els fets objecte d'inspeccid.

e) Obtenir tota la informacié necessaria respecte dels fets objecte d'inspeccid i
de qui en té la seva responsabilitat.

Article 60. Obligacions de la persona titular de les instal-lacions

La persona titular de les instal-lacions inspeccionades esta obligada a col-laborar
amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en
concret ha de:

a) Permetre 'accés de I'inspector o inspectora i al personal col-laborador a les
seves instal-lacions sense dilacid

b) Subministrar la informacié que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.

c) Permetre la presa de mostres i la utilitzacié dels instruments i aparells,
inclosos els que I'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

Article 61. Practica de les actuacions

1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar en preséncia de la persona
titular o de la representacid de I'empresa.
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En abséncia de les persones indicades en lI'apartat anterior, l'actuacio
inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les
instal-lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un carrec directiu o
un treball qualificat.

La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal-lacions o de la
seva representacid d'estar present durant la practica de I'actuacié inspectora
no és obstacle per a la seva realitzacid, si bé s'ha de fer constar aquesta
circumstancia en I'acta.

Article 62. Documentacio de les actuacions

Les actuacions practicades s'han de documentar en el corresponent informe
estés per l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a
minim, els seglients extrems:

a) Dades de la persona interessada (nom, adreca i NIF, teléfon i email).
b) Dades de I'inspector o inspectora.

c) Dades de I'objecte o activitat inspeccionada.

d) Motiu de la inspeccid.

e) Signaturai segells identificatius de les parts implicades.

f) Indicacié de si se signa i/o es rebutja I'acta d'inspeccié per part de la
persona interessada.

g) Indicacid, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra,
de si s'accepta o no la mostra contradictoria per part de la persona
interessada, que s'informa a la mateixa de les analitiques que es duran a
terme aixi com del procediment de I'analisi diriment.

h) Altres dades obtingudes en la inspeccié.

En el cas que el o la compareixent a I'acte d'inspeccié es negui a firmar I'acta,
I'inspector o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstancia, autoritzar
I'acta amb la seva signatura i lliurar copia d'aquesta a la persona titular de
I'empresa objecte d'inspeccid o, en el seu defecte, a la persona
compareixent. Si aquests es neguessin a rebre I'acta, s'hi ha de fer constar
aquest fet.

Article 63. La presa de mostres

La presa de mostres d'aiglies residuals pot no dur-se a terme si el temps
d'espera abans d'accedir a les instal-lacions és excessiu, a criteri de l'inspector
o inspectora.

La presa de mostres d'aiglies residuals es pot dur a terme des de I'exterior de
les instal-lacions en el cas d'obstaculitzacié a les tasques inspectores.
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Les circumstancies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar
en |'acta corresponent.

Article 64. Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s'ajusta a les determinacions segiients:

a)

b)

Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la mostra es
pren de 'arqueta de registre abans de la connexié al clavegueram. En el cas
de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en el punt que l'inspector o
inspectora consideri més adient. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre
mostres d'altres aiglies diferents de I'abocament, s'ha de fer constar a I'acta
d'inspeccié el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aiglies
mostrejades.

Preparacid de la mostra: per a I'obtencid de la mostra, es pren en un recipient
una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial,
una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig s'efectua emprant
recipients de material adequat a les determinacions analitiques que es
vulguin realitzar, d'acord amb la relacid que figura en I'annex VI d'aquest
reglament Decret. Els recipients s'esbandeixen préviament amb el mateix
efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador automatic per a la
presa de la mostra, els recipients s6n esbandits amb aigua neta.

Precintat i identificacid de les mostres: les mostres es precinten i
s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de
I'inspector, una per efectuar les determinacions analitiques i I'altra per a la
practica d'una eventual analisi diriment. L'inspector o inspectora lliura la
mostra bessona a la persona titular de I'abocament, juntament amb les
instruccions de conservacié perqué aquest pugui procedir, si ho creu oportd,
a la practica de I'analisi contradictoria i diriment.

Article 65. Transport i conservacio de les mostres

Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades
protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 72
hores, al laboratori acreditat amb analitiques d’aiglies residuals corresponent
per a la practica de l'analitica.

En el cas que un laboratori rebi mostres per a la practica d'analisis
contradictories o diriments, les quals no hagin arribat degudament
conservades, precintades, identificades i refrigerades, s'han de fer constar al
llibre-registre de recepcid i a I'informe de resultats, si es decideix practicar
I'analisi, les deficiencies observades. En aquest suposit, el laboratori pot
rebutjar la mostra si les deficiencies impedeixen la correcta realitzacid de
I'analisi, circumstancia que ha de ser notificada a I'ens gestor.

Article 67. Centres d'analisi
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1. Totes les determinacions analitiques llevat de les corresponents a la mostra
diriment, s'han de dur a terme en un laboratori homologat i degudament
acreditat per a aquestes analisis especifiques.

2. Per a la practica de I'analisi contradictoria, s'ha de presentar la mostra
bessona al laboratori corresponent dins del termini maxim de les 72 hores
seglients a I'acte de presa de mostres per comencar el procediment d'analisi
dins de I'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma excepcional, a 24
hores, mitjancant indicaci6 a I'acta d'inspeccid.

3. L'analisi de la mostra diriment que se sol-liciti dos mesos després de la presa
de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservacio correcta de la
mostra. Aixi mateix, per rad de la perdurabilitat de les mostres,
I'administracid6 competent podra establir terminis més breus per a Ia
sol-licitud de I'analisi de la mostra diriment.

Article 68. Termini d'analisi i notificacions

1. El laboratori ha de lliurar els resultats de I'analitica a I'administracid
competent en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full
en que constin els resultats de I'analisi de les mostres ha de contenir la
indicacié del métode analitic utilitzat per a cada determinacid. L'administracid
competent pot requerir una descripcié detallada del métode d'analisi.

2. L'administracié competent comunica els resultats a la persona interessada.
En cas d'analisis contradictories, el laboratori ha de comunicar els resultats a
la persona interessada i a I'administracid competent. Si es tracta del mateix
laboratori autor de I'analitica inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstancia
a la personainteressadai a I'administracié competent.

3. La persona interessada pot sol-licitar els resultats analitics de la mostra inicial
a I'administracid competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta
dies des de la presa de mostres. Aixi mateix, pot sol-licitar la realitzacié de la
mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats
transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres.

4. Les despeses generades per la practica de I'analisi contradictoria sén a carrec
de la persona interessada. Les generades per I'analisi diriment sén a carrec de
I'"Administracié o de la persona interessada en funcidé que confirmin,
respectivament, el resultat de I'analisi contradictoria o de la inicial, sense
perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o
establiments técnics auxiliars de I'Administracié, derivades de la seva
actuacio.
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CAPITOL XII REGIM SANCIONADOR

Article 69. Infraccions

1. Les infraccions derivades de l'incompliment del present expedient es
classifiquen en lleus i greus.

2. Soéninfraccions lleus:

a)

b)

)

La realitzacié d’obres de connexié al sistema public de clavegueram sense
disposar del permis municipal o contravenint I’establert en la resolucié
d’atorgament.

La manipulacié de la xarxa de clavegueram que pugui causar danys al
sistema public.

L'incompliment de qualssevol ordres d’execucié dictades per
’Administracié competent dins del termini conferit inicialment en el
primer requeriment.

La manca de comunicacio de les situacions de perill 0 emergencia.

L’incompliment del deure de neteja i conservacié de I’escomesa o
claveguerd privat que pugui causar un dany a la xarxa publica de
clavegueram o a un altre servei municipal o via publica.

L'incompliment de qualsevol obligacié o prohibicid establertes per aquest
reglament que no tingui atribuida una altra qualificacid.

3. Sdninfraccions greus:

a) L’obstruccid a la funcié inspectora.

b) L’ocultacié o falsejament de dades en lobtencié del permis de
connexiod.

¢) Lincompliment de qualssevol ordres d’execucié dictades per
I’Administracié competent dins del termini conferit a partir del tercer
requeriment.

d) Lareiteracié de dues infraccions greus en un termini de dos anys.

Article 70. Sancions

1. Les infraccions tipificades al present reglament se sancionaran amb les
seglients multes:

a) Lesinfraccions lleus, amb una multa d’entre 500 i 700 €.

b) Les infraccions greus, entre 750 i 1500 €.

2. La imposicid de les esmentades sancions correspon al I'Alcalde/essa de
I'Ajuntament.



3.

Reglament del Servei Municipal
de Sanejament Public del Sistema de Girona

Les sancions es graduen d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la
infraccid, considerant els danys i els perjudicis produits, el risc objectiu causat
als béns o a les persones, la rellevancia externa de la conducta infractora,
I'existéncia d'intencionalitat i la reincidencia. En cap cas la imposicié d'una
sancié no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de
les obligacions infringides.

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb el que
disposen la normativa sectorial aplicable en matéria d'aigies i de procediment
administratiu vigent en cada moment , i s'ha d'ajustar als principis establerts per
la legislacié vigent de regim juridic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comda.

Article 71. Danys i perjudicis al sistema public de sanejament

La imposicid de les sancions esmentades és independent de l'exigéncia a
l'infractor o infractora de la reposicié de la situacid alterada al seu estat
originari, aixi com amb la indemnitzacid pels danys i perjudicis causats al
sistema public de sanejament. La reparacid i reposicié hauran d'executar-se
per 'infractor al seu carrec i dins el termini que se li assenyali.

Sil'infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que
se li ordenen, |'ens gestor les dura a terme de forma subsidiaria.

Els danys causats als elements que integren el sistema public de sanejament,
siguin conseqtiéncia de descarregues accidentals o d'una conducta infractora,
es determinen segons el calcul de valoracié de danys i d'acord amb qualsevol
dels dos criteris establerts a I'annex VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig,
Reglament dels Serveis Publics de Sanejament.

Article 72. Mesures cautelars

1.

Amb independéencia de I’anterior régim sancionador, es poden adoptar les
mesures seglents:

a) Ordenar la suspensié provisional dels treballs d'execucié d'obres o
instal-lacions que contradiguin les disposicions d'aquesta reglament o
siguin indegudament realitzats.

b) Requerir a I'usuari o usuaria perque, dins el termini que se li assenyali,
introdueixi les mesures tecniques necessaries que garanteixin el
compliment de les prescripcions d'aquest reglament.

¢) Ordenar a l'usuari o usuaria que, en el termini que se li fixi, introdueixi
en les obres o instal-lacions realitzades les rectificacions precises per
ajustar-les a les condicions del permis o a les disposicions d'aquest
reglament.

d) Ordenar a l'usuari o usuaria que, en el termini que se li indiqui,
procedeixi a la reparacio i reposicid de les obres i instal-lacions al seu
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estat anterior i a la demolicié d'allo que fos indegudament construit o
instal-lat.

e) Impedir els usos indeguts de les instal-lacions per al que no s'ha
obtingut permis o que no s'ajusten a les condicions del mateix o a les
disposicions del present reglament.

f) Ordenar la clausura o precintat de les instal-lacions d'abocament en el
cas que no sigui possible tecnicament o econdmicament evitar el dany
mitjangant les oportunes mesures correctores.

2. Les mesures esmentades en el paragraf anterior d'aquest article poden ser
adoptades, amb caracter de cautelars i a reserva de la resolucid definitiva que
s'adopti, simultaniament a la incoacid del procediment sancionador, en
qualsevol moment de la seva instruccid, i mantenir-se de manera continua.

3. Les xarxes de clavegueram de les noves urbanitzacions, executades sense
observar el requisits i caracteristiques del projecte tecnic de sanejament
derivat de I’aplicacié d’aquest reglament, no seran recepcionades pels
ajuntaments i s’actuara de conformitat amb alld previst per la legislacié
urbanistica.

Article 73. Mesures d’execucio forcosa
1. Multes coercitives

En cas d’incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en aquest
Capitol, ’Ajuntament titular, sense perjudici de I'exercici de la potestat
sancionadora si s’escau, resta habilitat per a la imposicid de mesures
d’execucié forcosa en els termes de I’art. 100 i seglients de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comd, i normativa urbanistica
concordant, en especial, I’art. 93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, de
Proteccid de la Legalitat Urbanistica de Catalunya. Les mesures concretes que
adoptara P’Administracié municipal per garantir el compliment de les
disposicions contingudes en el present Capitol son les segiients:

L’Ajuntament titular pot procedir a imposar multes coercitives reiterades per
lapses de temps que siguin suficients per fer complir una ordre d’execucié
dictada en relacid a les obligacions de conservacid i neteja en condicions de
seguretat, salubritat i ornat establertes en el present Reglament.

L'import d’aquestes multes coercitives, al primer requeriment, sera de 300 €, i
s’anira augmentant progressivament en la mateixa quantia cada cop que
siguin necessaris ulteriors requeriments, fins que s’arribi a 'import maxim de
3.000 €.

2. Execucid subsidiaria

L’ajuntament corresponent podra procedir a 'execucié subsidiaria de les
obres necessaries, a carrec del propietari, per qualsevol raé d’interes public o
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quan s’observi alguna anomalia que faci necessaria alguna obra de reparacié
o neteja del claveguerd o claveguerons, un cop se li hagi requerit a la
propietat i no hagi realitzat en el termini assenyalat en el primer requeriment

L’ajuntament corresponent també podra procedir a ’execucid subsidiaria de
les obres necessaries davant d’una situacié urgent o de risc imminent per la
salubritat publica i proteccié del medi ambient degudament fonamentada.
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Disposicions Transitories
Primera

En el moment de I’entrada en vigéncia d’aquest reglament totes les finques
hauran d’estar connectades al sistema public de sanejament d’aiglies residuals
(SPSAR), en virtut del caracter d’Us obligatori de la xarxa de sanejament establert
a l’article 1r i 20& d’aquest reglament, amb independéncia de que disposin d’una
fossa septica i de que sigui necessaria la modificacid de les instal-lacions interiors
de desguas de la finca.

En el supdsit que el desguas de la finca es realitzes a cel obert 0 a una llera
publica, el termini de connexid al sistema de sanejament sera immediat, previ
requeriment formulat per ’Ajuntament.

S’exceptuen d’aquestes obligacions anteriors aquelles finques situades en zones
mancades de xarxa de sanejament, les quals hauran de depurar obligatoriament
les seves aiglies residuals, abocant les aigties pluvials a cel obert.

Segona

Permis d’abocament al sistema: En el moment de I’entrada en vigéncia d’aquest
reglament, totes les activitats productores d’aiglies residuals no domeéstiques,
que no disposin de permis d’abocament al sistema de sanejament, o les que
hagin modificat les seves instal-lacions, hauran de regularitzar aquesta situacid i
obtenir el corresponent permis d’abocament d’acord amb les determinacions
d’aquest reglament i la legislacid aplicable.

Arqueta de registre: En el moment de I’entrada en vigéncia d’aquest reglament,
tots els obligats per ella, hauran de tenir construida I’arqueta de registre, en les
condicions determinades per aquest reglament.
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Disposicié Final
Les fitxes de materials homologats de sanejament public annexes a aquest
reglament, seran susceptibles d’actualitzacié en virtut dels seguiments técnics i

de qualitat en cada normativa. Les actuacions seran objecte d’aprovacié per part
de I’Ens Gestor.
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Disposicié Derogatoria

Amb l’entrada en vigéncia d’aquest reglament queda derogada I’Ordenanca
municipal sobre I’Gs del sistema de sanejament a Girona, aprovada el 27 de juliol
de 2004 i publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia nim. 157 de 16 d’agost de
2004.
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ANNEXOS:

Annex |. Substancies prohibides

a)

)

g)

h)

Mateéries solides o viscoses en quantitats, o grandaries tals que, per si soles o
per integracié amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que
impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la
seva conservacié o manteniment.

Dissolvents o liquids organics immiscibles en aigua, aixi com els combustibles
i els liquids inflamables.

Olis i greixos flotants.
Substancies solides potencialment perilloses.

Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tdxics o procedents de
motors d'explosid.

Materies que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si
mateixes o per integracio amb unes altres, originin o puguin originar:

e Qualsevol tipus de moléstia publica.

e Laformacié de barreges inflamables o explosives amb ['aire.

e La creacid d'atmosferes molestes, insalubres, toxiques o perilloses que
impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspeccid,
neteja, manteniment o funcionament del sistema public de sanejament.

Materies que, per si mateixes o0 a conseqiéncia de processos 0 reaccions que
tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat
corrosiva capa¢ de fer mal o deteriorar els materials del sistema public de
sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservacio.

Residus de naturalesa radioactiva.

Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o
caracteristiques toxiques o perilloses requereixin un tractament especific i/o
control periddic dels seus efectes nocius potencials.

Els que per si mateixos o a conseqliéncia de transformacions quimiques o
biologiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a
concentracions de gasos nocius en I'atmosfera de la xarxa de clavegueram
superiors als [imits seglients:

Dioxid de carboni: 15.000 parts per milid.
Dioxid de sofre: 5 parts per milid.
Monoxid de carboni: 25 parts per milio.
Clor: 1 part per milié.

Sulfhidric: 10 parts per milié.

Cianhidric: 4,5 parts per milid.

k)

Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestié dels
residus sanitaris.
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[) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigiies
residuals, siguin quines siguin les seves caracteristiques.

m) Residus d'origen pecuari.
Annex Il. Limits dels abocaments

Les limitacions d'aquest annex seran d’aplicacid a partir del 29 de maig de 2005 i
s'han establert en atencié a:

a) La capacitat i utilitzacié del sistema public de sanejament.

b) La fixacid de limits d'abocament per als sistemes segons la Directiva
91/271/CEE

c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial
decret 995/2000.

d) La proteccié del medireceptor.

Bloc 1: parametres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els
objectius de qualitat del medi receptor:

V=valor limit; U=unitats

Parametres \Y U

T(°Q) 40 °C

PH (interval) 6-10 pH

MES (Materies en suspensid) 500 mg|/l

DBOs5 750 mg|/l 02
DQO 1.500 |mg/l 02
Olis i greixos 200 mg|/l

Clorurs 2.500 [mg]l Cl-
Conductivitat 6.000 [uS/cm

Dioxid de sofre 15 mg/l SO2
Sulfats 1.000 [mg]l SO42-
Sulfurs totals 1 mgj/I S2-
Sulfurs dissolts 0,3 mgj/I S2-
Fosfor total 50 mgj/I P
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Nitrats 100 mg/l NO3-
Amoni 60 mg/l NH4+
Nitrogen organic i amoniacal (1) |90 mgj/I N

Bloc 2: parametres contaminants dificilment tractables a les EDAR i amb
significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos
potencials de les aiglies depurades:

V=valor limit; U=unitats

Parametres \ V)
Cianurs 1 mg/l CN-
index de fenols 2 mg/I C6H50
H
Fluorurs 12 mg/l F-
Alumini 20 mg/l Al
Arseénic 1 mg/l As
Bari 10 mg/l Ba
Bor 3 mg|l B
Cadmi 0,5 mg|l cd
Coure 3 mg/l Cu
Crom hexavalent 0,5 |[mg/l Cr (VI)
Crom total 3 mg/l Cr
Estany 5 mg/l Sn
Ferro 10 mg/l Fe
Manganes 2 mg/l Mn
Mercuri 0,1 mg|l Hg
Niquel 5 mg/l Ni
Plom 1 mg/l Pb
Seleni 0,5 mg|l Se
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Zinc 10 mgj/I Zn
MI (Materies inhibidores) 25 Equitox
Color Inapreciab

le en

dilucié

130
Nonilfenol 1 mgj/I NP
Tensioactius anionics (2) 6 mg|/I LSS
Plaguicides totals 0,10 |mg/l
Hidrocarburs aromatics|0,20 | mg/l
policiclics
BTEX (3) 5 mg|/I
Triazines totals 0,30 |mg/l
Hidrocarburs 10 mg|l
AOX (4) 2 mg/l cl
Cloroform 1 mg|l CI3CH
1,2 Dicloroeta 0,4 mg|l Cl2C2H4
Tricloroetilé (TRI) 0,4 |[mg]l CI3C2H
Percloroetilé (PER) 0,4 mg/l ClgC2
Triclorobenze 0,2 mg|l CI3C6H3
Tetraclorur de carboni 1 mg|l Cl4C
Tributilestany 0,10 |mg/l

1. Nitrogen amoniacal + organic determinat d'acord amb el metode Kjeldahl.

2. Substancies actives amb el blau de metilé expressades com lauril sulfat sodic

(LSS).

3. Suma de benze, tolue, etilbenze i xile.

4.Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es
compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referéncia.
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Qualsevol compost inclos a la legislacié indicada, tot i que no figuri a la present
taula podra ser objecte de limitacié d'abocament.

Annex Ill. Sol-licitud de permisos d’abocament

1.

Sollicitud de permis d'abocament: nom, domicili social, adreca de
I'establiment, teléfon, districte postal, localitat, NIF. Caracteristiques de
I'activitat o activitat, cabals d'aiglies residuals a abocar en m3/any i m3/dia i
nom de I'EDAR on es tractaran les aigties residuals.

Projecte d’obres o activitats que s'haura de presentar per registre electronic
d’entradai que incloura:

a)

b)

d)

Antecedents.

Objecte: obtencid del permis d'abocament o la seva revisié. En aquest
darrer cas s'haura de presentar fotocopia del permis de qué es disposi.
Caracteristiques de la localitzacié i emplagament de I'empresa.

Punt de connexié al sistema.
Memoria descriptiva.

Dades de produccid: indicacié de I'activitat desenvolupada, materies
primeres emprades i productes resultants amb expressié de la
produccid en t/any.

Processos industrials.

Balang d'aigties: font d'abastament, titol concessional, cabal abastat,
distribucio d'aquest en el procés industrial i cabal abocat.

Caracteristiques dels efluents: cal indicar per cada punt d'abocament
les caracteristiques analitiques de les aiglies abocades.

Memoria técnica de les instal-lacions de tractament.

Sistemes i unitats de tractament: descripcio del sistema de tractament
existent o en projecte amb indicacié dels calculs hidraulics de
dimensionament del sistema de tractament (volums, temps de
retencid...); descripcié detallada dels equips instal-lats, poténcies de
bombament, tipus de material de construccid; mesures de seguretat
per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es
proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents
abocats, produccid i destinacio dels residus.

Planols de situacié del municipi, escala 1:50.000; de situacid general de
I'establiment, escala 1:5.000; detall de I'establiment, escala 1:1.000 ; la
plantai alcat del sistema de depuracid escala 1:100.

En el cas que les instal-lacions de tractament ocupin terrenys propietat
de tercers s'haura d'acompanyar ['autoritzacié expressa de la
propietat dels esmentats terrenys.
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e) En el suposit que I'exercici d'una activitat comporti la utilitzacié de

)

tancs d'emmagatzematge soterrats, s'haura de presentar un estudi
d'avaluacidé dels efectes mediambientals que incloura ['avaluacié de
les condicions hidrogeologiques de la zona afectada, eventual poder
depurador del sol i del subsol i riscos de contaminacié. També hi haura
de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les
destinades a abastament o usos domestics, aixi com les precaucions
técniques que s'adoptin per evitar la percolacid i infiltracié
d'hidrocarburs.

El Pla d'autoproteccid del sistema d'acord amb la legislacié sectorial
aplicable.
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Annex IV. Fitxes tecniques de materials homologats de sanejament
public
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FITXES TECNIQUES DE MATERIALS HOMOLOGATS DEL SERVEI
MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC DEL SISTEMA DE GIRONA



INDEX

0.- DISPOSICIONS GENERALS

0.1.1-

0.1.-DISPOSICIO GENERAL D’ESCOMESA

Disposicio general d'escomesa.

1.-MATERIALS.

1.1.1-
11.2-

1.1.3.-
1.1.4.-
1.15.-
1.1.6.-
1.1.7.-
1.1.8.-
1.1.9.-

1.1.10.

1.1.-CANONADES | ACCESSORIS

Canonada Sanejament homologat Norma UNE-EN 1401-1.
Accessoris per a canonada sanejament Norma UNE-EN 1401-1.
1.1.2.1.- Reducci6 excentrica.
1.1.2.2.- Colze mascle - femella.
1.1.2.3.- Colze femella — femella.
1.1.2.4.- Derivacio simple 45° mascle — femella.
1.1.2.5.- Derivacio simple 45° femella — femella.
1.1.2.6.- Derivacio 87°30 mascle — femella, femella - femella.
1.1.2.7.- Derivacio 87°30' amb boca registre, presa ingert 45°.
1.1.2.8.- Presa amb ingert de 90°.
1.1.2.9.- Tap mascle cec.
1.1.2.10.- Peca especial empelt “click" per connexions de PVC
1.1.2.11.- Ingert universal per connexions entre escomeses de PVC UNE-EN 1401-1 SN4 i
xarxa de sanejament de formigd o PVC.
1.1.2.12.- Connexid a canonada amb peca ( presa especial - ingert).
Canonada Sanejament de formigé en massa.
Canonada Sanejament de formigé armat.
Canonada de formigé encadellada.
Canonada de formigd armada.
Canonada de formigd de campana.
Canonada de formigd de campana armat.
Canonada Sanejament homologat Norma UNE-EN 13476 SN8.

- Juntes canonada Sanejament homologat Norma UNE-EN 13476 SN8.



12.1.-

12.2.-
1.2.3.-
124.-

1.3.1.-
1.3.2.-
1.3.3.-
1.3.4.-
1.3.5.-
1.3.6.-
1.3.7.-
1.3.8.-

14.1-
14.2.-

1.2.-TAPES DE REGISTRE

Marcs i Tapes pous de registre.
1.2.1.1- Marc i tapa pou de registre D-400 per intensitat mitja-baixa de transit (pluvials).
1.2.1.2- Marc i tapa pou de registre D-400 per intensitat mitja-baixa de transit (residuals).
1.2.1.3- Marc i tapa pou de registre D-400 per alta intensitat de transit (pluvials).
1.2.1.4- Marc i tapa pou de registre D-400 per alta intensitat de transit (residuals).

Marc i Tapa per pou de registre ventilada D-400

Marc i Tapa de pou amb marc aparent D-400.

Marc i tapa per tronera D-400.

1.3.- EMBORNALS

Canaletes i reixes de fosa ductil D-400.

Reixes de fosa ductil D-400.

Marc i reixa articulada d’embornal.

Marc i reixa articulada d'embornal per a rigola de 30cm d'amplada.
Peca de vorada drenant.

Reixa interceptora antilliscant D-400.

Marc i reixa interceptora antilliscant i abatible D-400.

Reixa interceptora antilliscant, abatible amb drenatge C-250

1.4.- ALTRES

Grao de polipropilé reforgat amb barnilla d'acer.
Malla de senyalitzacio de canonada.

2.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS

2.1.1-
2.1.2-
2.13-

2.1.- RASES

Rases tipus per canonades de PVC homologat.
Rases tipus canonades formigd encadellat homologat.
Rasa tipus canonada formigd campana homologat.



2.2.1-
2.2.2.-
2.2.3-
2.2.4.-
2.2.5.-
2.2.6.-
2.2.7.-
2.2.8.-
2.2.9.-

2.2.10.-
2.2.11.-
.- Embornals.

2.2.12

2.2.13.-

2.2.14-
2.2.15-
2.2.16-

2.3.1-

24.1.-
24.2.-

2.2.- CONSTRUCCIO DE POUS | ARQUETES

Pou de registre.

Pou de ressalt.

Troneta quadrada de 400 x 400mm (no sifonica).
Troneta quadrada de 400 x 400mm (sifonica).
Troneta de tapa rodona de @600mm (no sifonica).
Troneta de tapa rodona de @600mm (sifonica).
Arqueta de presa de mostres.

Argueta amb separador de greixos.

Pou de registre prefabricat.

2.2.9.1.- Pou de registre prefabricat modul conic
2.2.9.2.- Pou de registre prefabricat modul cilindric
2.2.9.3.- Pou de registre prefabricat modul base.
Pou de registre circular mixte.

Pou drenant.

2.2.12.1.- Embornal per zones d'aiguafons.
2.2.12.2.- Embornal amb rigola de formigo.
2.2.12.3.- Embornal amb vorada drenant.

Reixes interceptores.

2.2.13.1.- Reixa interceptora per zones d’aiguafons.
2.2.13.2.- Reixa interceptora amb rigola de formigo.
2.2.13.3.- Reixa interceptora amb vorada drenant.
Esquema Estacié de Bombament.

Esquema Estaci6é de Bombament amb reixa.

Sif6 en linia.

2.3.- CONSTRUCCIO D’ENTRONCAMENTS

Entroncament amb arqueta cega.

2.4.- PROVES D'ESTANQUEITAT

Col-lectors. Proves d'estanqueitat amb aigua.
Col-lectors. Proves d'estanqueitat amb aire.



VIA PUBLICA FINCA PRIVADA
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LINEA DE FAGANA O TANCA

[ 1110

11

\

TUB CLAVEGUERO ESCOMESA I

AAAAA

PVC UNE EN1401-15N4 |- st e T

INGERT CONNEXIO O FORMIGO @ VARIABLE. U e | e e e e e e e e
PRISMA DE FORMIGO HM-20/B/20/1 .
DE PROTECCIO DE 15 cm ARQUETA SIFONICA
A TOT VOLTANT REGISTRABLE

AMBIT D'ACTUACIO PRIVAT
(CONSTRUCCIO | MANTENIMENT)

CLAVEGUERA MUNICIPAL

AMBIT ACTUACIO | MANTENIMENT
DEL SERVEI DE SANEJAMENT PUBLIC

Observacions:

a. L'arqueta sifonica es construira segons 2.2.16, 2.2.4, 2.2.6.

b. El tub de claveguer6 d'escomesa de @ segons necessitats projecte, complint
@min. PVC homologat 160mm o @min Formigd 200mm, tindra un pendent minim
de I'1,5% i de I'1% per pluvials.

c. L'entroncament a la claveguera publica es realitzara preferiblement amb ingert,
0 quan no es pugui, amb arqueta cega (veure fitxes 1.1.1, 1.1.2.10, 1.1.2.11,
1.1.212i2.3.1.

d. Cal sol-licitar el permis de punt de connexi6 abans d'executar una escomesa.

u.hcg‘a ‘& SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
=% DEL SISTEMA DE GIRONA

marg 2021 DISPOSICIO GENERAL D’ESCOMESA 0.1.1




Longitut: 6 metres

—
Dn KT e Pes
mm mm mm Kg/m
160 132 4 3,05
200 144 49 4,66
250 161 6,1 7,26
315 180 7 11,46
400 202 9,8 18,46
500 250 12,2 28,73
630 295 15,4 45,57
800 320 19,6 78,42
1000 380 245 117,82
1200 380 253 149,48
NORMA SDR RCE
UNE-EN 1401-1 41 4 kN/m2

SDR:  éslarelacio entre el DN i 'espessor;
SDR =DN/e
RCE:  Rigidesa Circumferencial especifica
Unié per junta elastica llabiada
CARACTERISTIQUES UNITATS VALORS
Densitat Kg/m3 1350/1460
Resisténcia a la traccié MPa =45
Allargament al trencament % =80
Temperatura resblandeiment oc >79
VICAT
Resisténcia a la pressio interna
(P) Mpa 2.1
a 20° C durant 1 hora
a60° C durant 1000 h Mpa 0.5
Comportament al calor % <5
Resisténcia a I'impacte a 20° C: % <10
errades
a 0° C d=90: errades % -
Color (taronja - vermellos) RAL 8023 compacte
Rigidesa Circumferencial kN/m2 -4
Especifica (RCE)
a curt termini kp/cm2 0.04
Madul elasticitat a curt termini MPa 3000
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SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
DEL SISTEMA DE GIRONA

gener 2021

Data:

CANONADA SANEJAMENT HOMOLOGAT NORMA UNE-EN 1401-1

Nam. de fitxa:

111
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DN DN1 S Z L1 L2
110 160 3.6 43 56 82
125 160 3.6 36 62 82
125 200 45 53 62 100
160 200 45 39 74 100
200 250 6.1 39 9 134
250 315 77 64 103 144
315 400 9.8 88 118 156
[
|
=
= =)
(=)
Y \
e Z
o L2
DN DN1 S Z L1 L2
110 250 6.1 7 56 90
125 250 6.1 7 62 90
160 250 6.1 8 74 90
160 315 7.7 7 74 93

ktbéa"J 4‘15 SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC

= v DEL SISTEMA DE GIRONA
Data: NUm. de fitxa:
gener 2021 REDUCCIO EXCENTRICA 11.2.1
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DN o S Z1 Z2 L1 L2
160 15° 3.6 14 28 82 72
160 30° 3.6 25 40 82 72
160 45° 3.6 67 50 82 72
160 67°30° 3.6 60 74 82 74
160 87°30° 3.6 84 100 83 74
200 15° 49 18 35 100 86
200 30° 49 30 49 100 86
200 45° 4.5 46 64 100 84
200 67°30° 4.5 73 88 100 86
200 87°30° 4.5 105 122 100 85
250 15° 6.1 19 40 134 103
250 30° 6.1 37 59 134 103
250 45° 6.1 58 80 135 101
250 87°30° 6.1 132 154 136 103
315 15° 7.7 23 52 144 120
315 30° 7.7 47 74 144 118
315 45° 7.7 73 100 144 118
315 87°30° 7.7 166 192 144 114
400 15° 9.8 83 80 175 175
400 30° 9.8 132 142 175 175
400 45° 9.8 91 126 165 140
400 87°30° 9.8 211 244 160 140
500 15° 12.2 150 160 160 250
500 30° 12.2 165 230 160 250
500 45° 9.8 103 152 160 150

klhod’J . SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= @ DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:

gener 2021 COLZE MASCLE- FEMELLA 1.1.2.2
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S DN
DN o S Z1 Z2 L1 L2
160 45° 3.6 49 49 73 73
160 87°30’ 3.6 124 124 78 78
200 45° 49 65 65 85 85
200 87°30° 49 124 124 85 85
250 45° 6.2 79 79 101 101
250 87°30’ 6.2 154 154 101 101
315 45° 7.7 100 100 116 116
315 87°30’ 7.7 192 192 116 116
400 45°
400 87°30’
500 45°
500 87°30°

n

klbc.’i’J 5 SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
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Data: Num. de fitxa:

gener 2021 COLZE FEMELLA- FEMELLA 1.1.2.3
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DN DN1 S $1 21 Z2 Z3 L1 L2 L3
160 110 3.6 3.0 2 168 176 82 74 56
160 125 3.6 3.0 12 180 185 83 74 62
160 160 3.6 38 205 205 83 Al Al
200 110 4.9 3.0 17 191 200 100 86 56
200 125 4.5 3.0 7 201 212 100 86 62
200 160 4.5 3.6 18 228 232 100 86 74
200 200 4.9 4.5 45 251 251 100 85 85
250 160 6.1 3.6 3 250 261 131 103 74
250 200 6.1 4.5 24 275 280 134 103 86
250 250 6.1 57 311 311 134 101 101
315 160 7.7 3.6 33 289 306 144 114 75
315 200 7.7 4.5 5 317 337 144 114 85
315 250 7.7 6.1 28 335 344 156 114 99
315 315 7.7 73 392 392 144 114 114
400 160* 10.2 34 69 319 385 1656 170 95
400 200* 10.2 4.7 50 355 435 165 180 105
400 250* 10.2 6.6 35 440 445 165 180 130
400 315* 10.2 8.2 73 480 530 160 170 135
400 400~ 10.2 10.2 170 510 535 165 175 170
500 160* 12.2 3.8 -65 450 680 200 250 90
500 200* 12.2 4.7 87 400 575 200 250 110
500 250* 12.2 6.4 -10 510 530 200 250 110
500 315* 12.2 8.2 -45 475 503 200 250 135
500 400* 12.2 10.2 115 615 640 200 250 180
500 500* 12.2 12.2 240 665 675 200 250 255

@ L["ade % SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= V& DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:

gener 2021 DERIVACIO SIMPLE 45° MASCLE - FEMELLA 11.2.4




DN | DN1 S $1 21 22 Z3 L1 L2
160 | 125 47 30 41 180 | 185 74 62
160 | 160 36 36 52 203 | 203 72 72
200 | 125 59 36 54 228 | 232 86 74
200 | 160 59 36 54 228 | 232 86 74

klhéd’J é SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= V& DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:

gener 2021 DERIVACIO SIMPLE 45° FEMELLA - FEMELLA 11.2.5
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Derivacio 87°30' Mascle / Famella
DN DN1 S S1 Z1 72 73 L1 L2 L3
160 110 3.6 3.0 59 69 48 81 74 57
160 125 4.2 3.0 95 66 114 86 9% 78
160 160 3.6 3.6 76 98 98 88 74 74
200 160 45 36 105 119 115 80 86 74
200 200 45 45 105 119 119 100 86 86
250 160 6.1 3.0 90 100 134 117 126 85
250 200 6.1 44 132 143 136 123 120 116
250 250 6.1 6.1 120 152 152 135 101 101
315 160 7.7 35 93 104 165 130 138 87
315 200 7.7 44 166 178 170 128 140 106
315 250 7.7 7.0 166 178 174 128 140 110
315 315 7.7 7.7 166 185 174 146 114 114
S1
o
— B
Derivacio 87°30' Famella / Famella
DN DN1 S Z1 Z2 Z3 L1 L2
160 110 36 70 75 95 72 56
= of
ktbéd‘J . SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= W DEL SISTEMA DE GIRONA
Data: i Num. de fitxa:
DERIVACIO 87°30’ MASCLE-FAMELLA, FAMELLA-FAMELLA
gener 2021 1.1.2.6




Derivaci6 87°30' amb boca de registre

DN DN1 S 21 Z2 Z3 L1 L2 L3
250 250 61 120 152 152 135 101 70
315 315 77 166 185 185 146 114 90

N
Y
)
7
-3
0’
S
F /
/
L2
= . [ B
a L3 |
!
Presa ingert 45°
DN DN1 o S 1 Z L1 2 3
160 125 45° 3.2 2.7 128 62 65 300
200 125 45° 4.1 2.7 128 62 85 340
200 160 45° 4.1 3.2 65 73 85 390
250 125 45° 55 2.7 28 62 92 350
250 160 45° 55 3.2 65 73 92 400
315 125 45° 55 2.7 28 62 92 35
315 160 45° 6.9 3.2 165 73 110 432
400 125 45° 55 2.7 128 62 92 350
400 160 45° 55 3.2 165 73 92 400
200 160 90° 4.4 3.6 34 58.5 17 322
250 160 90° 4.4 3.6 34 58.5 77 322

i*a":‘ Z&  SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
=9 DEL SISTEMA DE GIRONA
gen;:ta:2021 DERIVACIO 87°30' AMB BOCA REGISTRE, PRESA INGERT 45° t‘lu":l dezf't;a




Presa ingert 90°

DN DN1 o L1 L2 L3 S $1
630 160 90° 90 100 400 15,4 117 5
630 200 90° 100 100 400 15,4 /17 6,2
630 250 90° 120 100 450 15,4 117 7,8
630 315 90° 140 100 500 15,4 /17 9,8
710 160 90° 90 100 400 18 5
710 200 90° 100 100 400 18 6,2
710 250 90° 120 100 450 18 7,8
710 315 90° 140 100 500 18 9,8
800 160 90° 90 100 400 | 19,6/22,0 S
800 200 90° 100 100 400 | 19,6/22,0 6,2
800 250 90° 120 100 450 | 19,6/22,0 7,8
800 315 90° 140 100 500 | 19,6/22,0 9,8
Observacio:

e Només instal-lar quan no sigui possible col-locar “ingert click” o
‘ingert universal easy-click.

Ny r'e
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Data: Num. de fitxa:
gener 2021 PRESA AMB INGERT DE 90° 1.1.2.8
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‘
S DN
—_—— —
Tap mascle cec
DN D1 S L1
160 180 36 49
200 223 56 59
250 282 6.1 90
315 350 77 93
400 440 9.8 95
500 558 11.8 120
Nota: *Manipulat

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC

DEL SISTEMA DE GIRONA

gener 2021

TAP MASCLE CEC

Num. de fitxa:

1.1.2.9




ANELL DE FIXACIO

ANELL DE SEGURETAT

ANELL DE FIXACIO
(GROC)

JUNTA D' ESTANQUITAT
DE NEOPRE

Peca especial empelt "click" per a connexions de PVC

Dxd H m A
200 x 125mm 104 68 133
250 x 125mm 104 68 133
315 x 125mm 104 68 133
250 x 160mm 116 76 168
315 x 160mm 116 76 168
400 x 160mm 116 76 168
500 x 160mm 116 76 168
315 x 200mm 156 131 210
400 x 200mm 156 131 210
500 x 200mm 156 131 210

Observacions:

e Realitzada en PVC norma UNE EN 1401-1

e S ha de taladrar el tub receptor amb corona, no pas manualment.

e Forat de connexié a la meitat superior del tub, en la totalitat del
forat.

kﬁd’J E} SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= ¥ DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:
PECA ESPECIAL EMPELT "CLICK" PER CONNEXIONS DE PVC
gener 2021 ¢ 1.1.2.10
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Ingert universal per escomeses @160

Formigé | @300 @400 @500 @600 [ @700+1200
S 40+80 30+80 | 40+100 | 40100 | 50+100
PVC @315 @400 | 500630 | @710+1200
s 5+30 6+35 9+50 12+50

Ingert universal per escomeses @200

Formigé @300 2400 2500 2600 | @700+1200
S 40+80 30+80 40+100 40+100 50+100
PVC 2315 2400 2500+630 | @710+1200
S 5+30 6+35 9+50 12+50

Observacions:

e Realitzada en PVC norma UNE EN 1401-1

e S ha de taladrar el tub receptor amb corona, no pas manualment.

e Forat de connexié a la meitat superior del tub, en la totalitat del
forat.

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
DEL SISTEMA DE GIRONA

gener 2021

Nam. de fitxa:

1.1.2.11

INGERT UNIVERSAL PER CONNEXIONS ENTRE ESCOMESES DE PVC
UNE-EN 1401-1 SN4 | XARXA DE SANEJAMENT DE FORMIGO O PVC.




1

Presa amb Ingert especial

Codi Dn dn L1 L2
315/160 315 160 323 385
315/200 315 200 315 385
400/160 400 160 363 385
400/200 400 200 355 385
500/160 500 160 413 385
500/200 500 200 405 385

Observacions:

forat.

o Rc,ealitzada en PVC norma UNE EN 1401-1
e S ha de taladrar el tub receptor amb corona, no pas manualment.
e Forat de connexié a la meitat superior del tub, en la totalitat del

nnn
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Data:

gener 2021

CONNEXIO A CANONADA AMB PEGA
( PRESA ESPECIAL - INGERT)

Nam. de fitxa:

1.1.2.12




FORMIGO EN MASSA (NORMA UNE 127 010)
Carrega de rotura min. d’assaig (kN/m)
Denominacié Longitud Pes UD. aproximat (kg) (Producci6 estandaritzada)
max. (cm) Classe N (Normal) Classe R (Reforgada) Classe N (Normal) Classe R (Reforgada)
Form. Massa @15x240 240 20,5
Form. Massa @20x240 240 27
Form. Massa @25x240 240 34
Form. Massa @30x240 240 265 336 27 40,5
Form. Massa @40x240 240 505 580 36 54
Form. Massa @50x240 240 790 865 45 67,5
Form.Massa @60x240 240 986 54 81
Observacions:

e Canonada apta per xarxa i escomeses.

e Tots els canvis de direccio i sentit, es faran mitiangant pous de
registre.No s’admeten colzes.

e [ a uni6 entre canonades es fara sempre amb juntes EPDM per tal
d’assegurar l'estanqueitat.

e [ a longitud maxima per canonades de formigé en massa sera de
240cm i la minima sera de 200cm.

@ klbéa"J /H“\ SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:

gener 2021 CANONADA SANEJAMENT FORMIGO EN MASSA 11.3




1. CANONADA DE FORMIGO ARMAT
Pega prefabricada de formigd, que porta armadura amb funcio estructural i presenta
seccid uniforme en tota la seva longitud interna, excepte en la proximitat dels extrems.
Les unions es composen d'un extrem mascle, un extrem femella i incorpora una junta
elastica.

2. DEFINICIONS
- CLASSES RESISTENTS

Valors de referéncia per la classificacié de les canonades en funcié de la carrega de
fissura i trencament a l'esclafament. Existeix una taula on s'especifica les carregues
minimes d'assaig de fissura i trencament de les classes de canonada existent: classe 60,
classe 90, classe 135, classe 180. Els valors venen expressats en kN/m.

- CARREGA DE FISSURA

Es la que produeix una fissura d'obertura 0.3mm. en una longitud superior a 300mm a
I'assaig d'esclafament.

- CARREGA DE TRENCAMENT

Es la que produeix el col-lapse de la canonada i s'obté en el moment en qué no existeix
increment de carrega a l'assaig d'esclafament.

- DIAMETRE NOMINAL (DN)

Es la designacio numeérica, sense unitats, de la mesura de la canonada, que correspon a
un nimero enter, aproximadament igual a la dimensi6 de fabricacié en mil-limetres pel
diametre interior.

- LONGITUD INTERNA DE LA CANONADA (LONGITUD UTIL)

Es la distancia entre el fons de I'extrem femella i el marge més sortint de I'extrem mascle.

Observacions:

e Canonada apta per xarxa .

e Tots els canvis de direccio i sentit, es faran mitiangant pous de
registre.No s’admeten colzes.

e [ a uni6 entre canonades es fara sempre amb juntes EPDM per tal
d’assegurar l'estanqueitat.

e [ a longitud maxima per canonades de formigé en massa sera de
240cm i la minima sera de 200cm.

nnn
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Longitud Util

A

!
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<

Diametre Nominal

Diametre Longitud Resisténcia
Nominal Gruix Pes Otil Kgs/m2
(mm) (mm) Kg/ml (mm)
200 27 46 1.280 4.000
300 36 88 1.280 4.000
400 42 136 1.280 4.000
500 50 200 1.280 4.000
600 58 280 1.280 4.000
700 66 388 1.290 4.000
800 74 480 1.290 4.000
1.00 90 750 1.290 4.000
1.200 102 1.000 1.300 4.000
1.500 130 1.550 2.060 4.000
1.500 armat 130 1.600 2.060 5.000

Observacions:

e Canonada cilindrica de formigé vibro-premsat amb uni6 encadellada.
e Indicada per clavegueram, aiglies fecals, pluvials, efc.

o La uni6 encadellada, entre canonada i canonada, s’ha d’anellar amb rajol, morter o

formigo.
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CANONADA DE FORMIGO ENCADELLADA

Num. de fitxa:
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Longitud Util

R

——
_—

Diametre Nominal

e

Diametre Longitud

Nominal Gruix Pes Util

(mm) (mm) (mm) (mm)

1500 169 2.240 2.400

1.800 195 2.920 2.400

2.000 210 3.560 2.400

2.500 250 5.330 2.400

CLASE Il CLASE lll CLASE IV CLASEV

Clase Resistencia Clase Resistencia Clase | Resistencia Clase Resistencia
Resistente | Nominal | Resistente | Nominal | Resistente | Nominal [ Resistente | Nominal
Kgs/m2 Kgs/ml Kgs/m2 Kgs/ml Kgs/m2 Kgs/ml Kgs/m2 Kgs/ml
7.500 11.250 10.000 15.000 15.000 22.500 17.500 26.250
7.500 13.500 10.000 18.000 15.000 27.000 17.500 31.500
7.500 15.000 10.000 20.000 15.000 30.000 17.500 35.000
7.500 18.750 10.000 25.000 15.000 37.500 17.500 43.750

Observacions:

e Canonada cilindrica amb junta elastica. Manté una perfecta estanquitat i permet la
total absorcid de dilatacié o contraccié que tota conduccié experimenta, anul-lant
el risc de ruptura per diferents assentaments del terreny.

o Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2). Les
resisténcies se senyalen en Kgs/ml de cada diametre.

e Sota comanda es fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de
Mar). Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M i C-497 M.
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Diametre Classe Resisténcia
Nominal Gruix Pes Resistent Nominal
(mm) (mm) Kgs/ml (Kgs/m2) (Kgs/ml)
300 50 154 8.833 2.650
400 60 238 7.500 3.000
500 68 332 6.800 3.400
600 75 433 6.333 3.800
800 93 722 5.625 4.500
1.000 110 1.048
1.200 125 1.471

Observacions:

e Canonada de Campana amb junta elastica. Manté una perfecta estanquitat i permet la
total absorci6 de dilatacié o contraccid que tota conduccid experimenta, anul-lant el
risc de ruptura per diferents assentaments del terreny.

e Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2).

e L es resisténcies se senyalen en Kgs/ml de cada diametre. Sota comanda es
fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de Mar).

o Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M/ C-497 M (Armats) i ASTM
C-14/ C-497 M (Formig6 en Massa).
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Diametre Classe [Resisténcial Classe [Resisténcial Classe [Resisténcia] Classe [Resisténcia
Nominal Gruix Pes Resistent | Nominal | Resistent | Nominal | Resistent | Nominal | Resistent | Nominal
(mm) (mm) Kgs/ml | (Kgs/m2) | (Kgs/ml) | (Kgs/m2) | (Kgs/ml) | (Kgs/m2) | (Kgs/ml) | (Kgs/m2) | (Kgs/ml)
300 50 154 7.500 2.250 10.000 3.000 15.000 4.500 17.500 5.250
400 60 238 7.500 3.000 10.000 4.000 15.000 6.000 17.500 7.000
500 68 332 7.500 3.750 10.000 5.000 15.000 7.500 17.500 8.750
600 75 4333 7.500 4.500 10.000 6.000 15.000 9.000 17.500 10.500
800 93 722 7.500 6.000 10.000 8.000 15.000 12.000 17.500 14.000
1.000 110 1.048 7.500 7.500 10.000 10.000 15.000 15.000 17.500 17.500
1.200 125 1.471 7.500 9.000 10.000 12.000 15.000 18.000 17.500 21.000

Observacions:

e Canonada de Campana amb junta elastica.Manté una perfecta estanquitat i
permet la total absorcid de dilatacié o contraccié que tota conduccid experimenta,
anul-lant el risc de ruptura per diferents assentaments del terreny.

e Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2).

e L es resisténcies se senyalen en Kgs/ml de cada diametre.

e Sota comanda es fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de Mar).

o Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M/ C-497 M (Armats) i
ASTM C-14 / C-497 M (Formig6 en Massa).
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Marcatge de la tapa Sanejament pluvials
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Aparenga de superficie Antilliscant
Assentament i estabilitat per supressio de sorolls Suport elastic de polietilé clipat sobre el marc.
Assegurament de la tapa/marc: Assegurat per tancament (tirador) i autocentrat per 5 guies.
Angle obertura i articulacié 2110°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.
Certificat del producte AENOR
Pes minim de la tapa 31.22 Kg
pes minim total del dispositiu 56.02 kg
Diametre exterior tapa 650 mm
Observacions:

o Apte per instal-lacio en vies de circulacié amb intensitat de transit mitja-baixa, incloent
carrers de vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de
vehicles (i inferiors).

L["ade 5 SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
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Marcatge de la tapa Sanejament residuals
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Aparenca de superficie Antilliscant
Assentament i estabilitat per supressié de sorolls Suport elastic de polietile clipat sobre el marc.
Assegurament de la tapa/marc: Assegurat per tancament (tirador) i autocentrat per 5 guies.
Angle obertura i articulacié =2110°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.

Certificat del producte AENOR
Pes minim de la tapa 31.22 Kg
pes minim total del dispositiu 56.02 kg
Diametre exterior tapa 650 mm

Observacions:

o Apte per instal-laci6 en vies de circulacié amb intensitat de transit mitja-baixa, incloent
carrers de vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de
vehicles (i inferiors).
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Marcatge de la tapa Sanejament pluvials
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Aparenca de superficie Antilliscant
Assentament i estabilitat per supressié de sorolls Suport elastic de polietilé clipat sobre el marc.
Assegurament de la tapa/marc: Assegurat per tancament (tirador)
Angle obertura i articulacio >120°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.

Certificat del producte AENOR
Pes minim de la tapa 55,67 Kg
pes minim total del dispositiu 88,00 kg
Diametre exterior tapa 650 mm

Observacions:
o Apte per instal-laci6 en vies de circulacié amb intensitat de transit alta, incloent carrers de
vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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Sanejament residuals
Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
400 kN segons EN 124.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.

Marcatge de la tapa

Material
Carrega en assaig

Aparenga de superficie Antilliscant

Assentament i estabilitat per supressio de sorolls Suport elastic de polietilé clipat sobre el marc.

Assegurament de la tapa/marc: Assegurat per tancament (tirador)

Angle obertura i articulacié 2120°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.

Certificat del producte AENOR

Pes minim de la tapa 55,67 Kg
pes minim total del dispositiu 88,00 kg
Diametre exterior tapa 650 mm

Observacions:
o Apte per instal-laci6 en vies de circulacié amb intensitat de transit alta, incloent carrers de

vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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Material

Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563

Carrega en assaig

400 kN segons EN 124.

Revestiment

Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
no inflamable i no contaminant.

Aparenga de superficie

Antilliscant

Assentament i estabilitat per supressio de sorolls

Suport elastic de polietile clipat sobre el marc.

Assegurament de la tapa/marc:

Assegurat per tancament (tirador) i autocentrat per 5 guies.

Angle obertura i articulacié

2120°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.

Certificat del producte AENOR o AFNOR
Superficie drenant 1012 cm?
Pes minim de la tapa 33,50 Kg
pes minim total del dispositiu 58,97 kg
Diametre exterior tapa 650 mm

Observacions:

o Apte per instal-laci6 en vies de circulacié amb intensitat de transit mitja-baixa, incloent carrers de
vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Aparenca de superficie Antilliscant
Assentament i estabilitat per supressié de sorolls Suport elastic de polietile clipat sobre el marc.
Assegurament de la tapa/marc: Assegurat per tancament (tirador) i autocentrat per 5 guies.
Angle obertura i articulacio 2100°. Bloqueig anti retorn a 90° evitant tancament accidental.
Certificat del producte AENOR
Pes minim de la tapa 33,4 Kg
pes minim total del dispositiu 76,40 kg
Diametre exterior tapa 650 mm
Marc tde la tapa Marc quadrat monobloc amollat de 100mm d’altura

Observacions:

o Apte per instal-laci6 en vies de circulacié amb intensitat de transit alta, zones
pavimentades de lloses i/o llambordes, incloent carrers de vianants, voreres
estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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Oox0' AxA' H Pes minim tapa | Pes total minim
(mm) (mm) (mm) (Kg) (Kg)
400x400 540 x 540 100 23,4 38,36
500x500 640 x 640 100 33,3 53,09
600x600 740x 740 100 44,5 66,32
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124-2.

Pintura hidrosoluble negra, no toxica,

Revestiment
no inflamable i no contaminant.

Certificat del producte AENOR O AFNOR

Aparenga de superficie Antilliscant
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Reixa lineal de dranatge
Cargol subjeccio

d'acer inoxidable
Pendent 1 9%
N i—

Paviment existent
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FORMIGO HM-20/B/20/I
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Planta reixa
AxB H Bl1xA CxDxHR Superficie | Pes minim
Long. Canal Algada Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm? | marc i reixa
755 x 186 175 141 X755 | 745x173 x 18 5 24,34 Kg.
762 x 295 193 247 x 762 | 758 x277 x 31 7,57 40,96 kg.
Material Fosa ductil

Carrega en assaig 400 kN segons EN 1433.
Pintura hidrosoluble negra, no toxica,

no inflamable i no contaminant.

Revestiment

Certificat del producte
Aparenca de superficie
Assegurament de la tapa/marc:
Altres

Antilliscant
Fixacié amb cargols d'acer inoxidable entre la reixa i marc.

Canal encadellada als extrems, dau formigonat perimetral.

Observacions:

e Els cargols de fixacio hauran de ser d'acer inoxidable.

e Les reixes seran instal-lades envolcallades de formigé.

e Aquesta reixa és apte per zones de vianants i rigoles, no és apte per transit rodat.
e £/ punt de connexié a la xarxa haura de disposar de sorrera registrable.
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Reixa lineal de drenatge
Cargol acer inoxdable
Paviment de formigé
acabat respatllat
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marc 1unt. cada 40 cm

Formigo de suport i per
la formacio de canal
de formigé "in situ"

1 Canal de formigé "in situ”
P o mb acabat lliscat i mitges
toet e e Tt T D R canyes (executar amb motlle”)

20 cm variable 20 cm
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Planta
AxB H CxA CxAXxHR Superficie | Pes minim | Pes minim
Long. Canal | Algada Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm? reixa marc i reixa

1000 x 450 2200 1000 x 310 | 1000 x 310 x 100 15,63 29,5 Kg. 56,56 Kg.
1000 x 650 2200 1000 x 410 | 1000 x 410 x 100 18,71 42,0 kg. 67,25 kg.
1000 x 750 2200 1000 x 510 | 1000 x 510 x 100 24,43 59,3 kg. 85,5 kg.

Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124-2.
Pintura hidrosoluble negra, no toxica,

Revestiment . . )
no inflamable i no contaminant.

Certificat del producte AENOR O AFNOR
Aparenca de superficie Antilliscant
Assegurament de la tapa/marc: Tapa

Observacions:

e Els cargols de fixacié hauran de ser d'acer inoxidable.

e Cal que porti lamina impermeabilitzant sota el canal, quan a sota hi hagi una planta soterrada.
e Aquesta reixa és apte per zones de transit rodat, de vianants i rigoles.

e £/ punt de connexio a la xarxa haura de disposar de sorrera registrable.
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AxB B1x A1l CxDxHR Superficie

Long. Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm?
exterior
620 x 390 530 x 265 565 x 300 X 70 8
790 x 335 715 x 230 745 x 250 X 70 10

Material Fosa ductil.
Carrega en assaig 250 kN segons EN 124-2.

Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
no inflamable i no contaminant.

Revestiment

Certificat del producte -——-
Aparenga de superficie Antilliscant
Assegurament de la tapa/marc: Articulacio antirobatori

Observacions:

e Apta per zona d'instal-lacié en zones de rigola, voreres, incloent carrers de vianants
estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).

e Quan vagi a una rigola que al costat tingui peca de vorada, anira acompanyat amb
vorada drenant.
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AxB Blx Al CxDxHR Superficie
Long. exterior Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm?
880 x 350 700 x 220 750 x 300 x 100 8,17
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 250 kN segons EN 124-2.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Certificat del producte AENOR O AFNOR
Aparenga de superficie Antilliscant
Assegurament de la tapa/marc: Articulacié antirobatori
Pes minim de la tapa 24,7 Kg.
pes minim total del dispositiu 48,6 Kg.

Observacions:

o Apta per zona d'instal-laci6 en zones de rigola, voreres, incloent carrers de vianants estabilitzades
i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).

e Quan vagi a una rigola que al costat tingui pega de vorada, anira acompanyat amb vorada
drenant.
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AxB D CxE Superficie
Long. exterior Algada exterior Pas Lliure Absor. dm?

880 x 225 200 675 x 140 5,2

Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 250 kN segons EN 124-2.
Pintura hidrosoluble negra, no toxica,

Revestiment ) . .
no inflamable i no contaminant.

Certificat del producte AENOR O AFNOR
Aparenca de superficie Antilliscant
Pes minim vorada 23,8 Kg.
Observacions:

e Anira acompanyat d'embornal a la zona horitzontal de la rigola.
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Cc
CxDxHR Superficie
Long. Reixa Absor. dm?
980 X490 X 70 12,8
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 400 kN segons EN 124-2.
) Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Certificat del producte AENOR O AFNOR
Pes minim de la tapa 44,5 Kg.

Observacions:

o Aquesta reixa interceptora haura de acompanyar-se d'un perfil en forma de "L" perimetral
amb ancoratges que faci la funcié de marc per poder permetre el seu manteniment.

e L'ancoratge entre la reixa i el marc sera a base d'un minim de 4 cargols d'acer inoxidable.

e El tub de sortida haura de ser de minim 200 mm.

¢ Quan vagi a rigola anira incorporada amb vorada drenant.

¢ Reixa apte per ambit rural, rigola 0 zona de baixa intensitat de transit.
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H CxD FxGxHR Superficie
Long. Exterior Al¢ada | Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm?
1030 x 528 >800 |910x408 500 x 500 x 100 20,12
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563

Carrega en assaig

400 kN segons EN 124-2.

Revestiment

Pintura hidrosoluble negra, no toxica,

no inflamable i no contaminant.

Certificat del producte

AENOR O AFNOR

Aparenga de superficie

Antilliscant

Assegurament de la tapa/marc:

Articulacié antirobatori

Pes minim de la tapa

23,4 Kg.

pes minim total del dispositiu

38,36 Kg.

Observacions:
o El tub de sortida haura de ser de minim 200 mm.
e Quan vagi a rigola anira incorporada amb vorada drenant.

o Apte per installacié en vies de circulacié amb intensitat de transit alta, incloent carrers de
vianants, voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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B D 985 I
B A 1085 N
AxB H CxD FxGxHR Superficie
Long. Exterior Al¢ada | Pas Lliure Long. Reixa Absor. dm?
1085 x 550 >800 |985x500 509 x 1034 x 75 42,07
Material Fosa ductil GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563
Carrega en assaig 250 kN segons EN 124-2.
. Pintura hidrosoluble negra, no toxica,
Revestiment . . .
no inflamable i no contaminant.
Certificat del producte AENOR O AFNOR
Aparenga de superficie Antilliscant
Assegurament de la tapa/marc: Articulacié antirobatori
Pes minim de la tapa 77 Kg.
pes minim total del dispositiu 133,6 Kg.

Observacions:

e El tub de sortida haura de ser de minim 200 mm.

o Apte per instal-lacio en vies de circulacié amb intensitat de transit mitja-baixa, incloent carrers de vianants,
voreres estabilitzades i arees de estacionament per tota classe de vehicles (i inferiors).
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e e ] s SECCIO A-A
35 204 LpA 35 RODO D' ACER @ 12
Muntatge :

a.Executat trepant 26 x 80mm
b.Introduir a pressié els tacs del graé amb martell
utilitzan un tac de fusta interposat.
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Observacions:
o Cinta per a senyalitzacié de xarxes de clavegueram i pluvials.
e Amplada de 30 cm.
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GRAU DE COMPACTACIO > 98% VALOR PROCTOI\
ASFALT 00 N 15¢m
oo “'A N g ""s‘ e | -
FORMIGO : SGastin e
HM - 20/B/201 - CORARKRRG] - } 35cm
MATERIAL DE REPLE ‘ '
Terra d'aportaci6 seleccionada
compactada al 98% del P.M ’ V<A?(0I XQLE
CINTA SENYALITZADORA :
SORRA FINA RENTADA O PRI \
FORMIGO SEGONS PROFUNDITAT e — e
CANONADA HOMOLOGADA DE @ VARIABLE
SANEJAMENT v ia 1 10cm
RASA NORMALITZADA SOBRE PAVIMENT ASFALTAT
PER CANONADA HOMOLOGADA DE SANEJAMENT
GRAU DE COMPACTACIO > 98% VALOR PROCTO
4cm
PANOT
Morter | 10cm
FORMIGO-PAVIMENT S : ‘ cm
HM - 20/B/20/1 BT A
MATERIAL DE REPLE R Pt
Terra d'aportaci6 seleccionada N
compactada al 98% del P.M ) VARIABLE
CINTA SENYALITZADORA
a4 A )
CANONADA HOMOLOGADA DE BV e Y ARUE )
SANEJAMENT MR N N AR 10 cm
SORRA FINA RENTADA O S "‘ BRI T @ VARIABLE
FORMIGO SEGONS PROFUNDITAT , PRI \-N S R AR
3 N SN I
' : 10 cm

Observacions:

<

di2 d di2

RASA NORMALITZADA SOBRE VORERA PER CANONADA
HOMOLOGADA DE SANEJAMENT

El talus de la rasa sera en funcié del terreny, en cas de no ser cohesiu, es
realitzaran les estrebades i apuntalaments necessaris.

En cas que la canonada quedi a menys de 80 cm del fons de la caixa de paviment de la
calgada, caldra formigonar (HM-20/B/20/1) el tub en tot el seu perimetre amb un gruix no
inferior a 20cm.
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LINIA EXPLANACIO

LES CONDICIONS DE SOL SELECCIONAT
DEL P.G. 3, COMPACTAT AL 98% PM
w
-
o
<
4
<
CINTA SENYALITZADORA
TUB FORMIGO ENCADELLAT
FORMIGO HM-20/B/20/1
N
o
VARIBALE SEGONS @ CANONADA MiNIM 10 cm
@ EXTERIOR DEL TUB + 0.40 (minim)
I 5. ¢ a
§ A T LES CONDICIONS DE SOL SELECCIONAT
< g 4 Ca S DEL P.G. 3, COMPACTAT AL 98% PM
- A . L -
< : P e a4,
1 o - < ‘ CINTA SENYALITZADORA
°'] o jos S v 5
w [ vd = " %/ 2 TUBFORMIGO ENCADELLAT
aQ - (qu‘\?' 4 RECOBRIMENT MiNIM 0.15 cm
x : -
< : )
:J[ o Ll o
| l FORMIGO HM-20/B/20/1
@ EXTERIOR TUB+40 cm (minim)

RASA TIPUS PROTECCIO TOTAL
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LINIA EXPLANACIO

LES CONDICIONS DE SOL SELECCIONAT
R DEL P.G. 3, COMPACTAT AL 98% PM
w .
-l o
m .
2 .
%
CINTA SENYALITZADORA

]
o
-4 TUB FORMIGO DE CAMPANA AMB JUNTA DE GOMA
=

: s REPLE POLS DE CANTERA GRUIX MiNIM 20 cm

-] PER TOT EL SEU VOLTANT
& :
@ EXTERIOR TUB
+40 cm (minim)
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Data: RASA TIPUS CANONADA FORMIGO CAMPANA Ndm. de fitxa:
gener 2021 HOMOLOGAT 21.3
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ARC | TAPA HOMOLOGADA SEGONS
FITXES ANTERIORS DE POUS

MAONS
£
5]
S
3
— — j% DETALL
] | D'ANCORATGE
] ] K e
<
] ] =1
£ — —{  SPIT@12, 4 unitats \ 8
g [ ]
= _— -
= L [
£

} | oDi
@De
[

SECCIOA-A'

PLANTA
COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 1200 1500
@De 1240 1520 2100
e 120 160 300

Observacions:

o Es prioritzara el pou prefabricat de formigé.

e En cas de resultar técnicament impossible, es realitzara de fabrica de rajol ceramic
calat (tipus gero) amb gruix de paret de 30 cm i lliscat interiorment amb morter
hidrofug.

L!hod,a ‘& SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT PUBLIC
= DEL SISTEMA DE GIRONA

Data: Num. de fitxa:

gener 2021 POU DE REGISTRE 291




MARC | TAPA HOMOLOGADA
SEGONS FITXES ANTERIORS DE POUS

ENCERCLAT FORMIGO HM-20/B720/1 PER A
REBUDA MARC | REGULARITZACIO DE PERALT \
’4 : g £
©E
[ =
5
E— S
< 83
™ o
o
!
1 — I
PEGA PREFABRICADA D'ALGADA - 0.30 o ) )
VARIABLE GRUIX 9 cm AGAFADA GRAO DE POLIPROPILE REFORGAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 o AMB BARNILLA D'ACER @ 12 mm
ALGADES 20/50/100 c¢m o E—
-
1@8 CADA 25 cm
FORMIGO DE
PROTECCIO
‘ PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAO
Ew CALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADA
£ c;‘ — | LLISCADA PER DINS AMB MORTER
- DE CIMENT 1:4
Ll
: = —
| < L @ VARIABLE
S B y
(2772277777777 a wl
— .
@ <
SOLERA DE LLAMBORDI < gtc \
GRANITIC DE 18X9X12 cm §V , . - |
AFERRATS AMB MORTER —Pendent2 % | | :
DE CIMENT 1:4 D Sz 7

—
—

VARIABLE SEGONS
DIMENSIONS POU

EN
IS
S
—
]

FORMIGO HM-20/B/2011 SEE—

VARIABLE 0.40

I
|
I

Observacions:

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigd es procedira de la seglient manera:

a.En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s'entrega a
I'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d'arid silici
rentat de granolometria de 1.5 a 3mm.

b.Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

c.S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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Observacions:

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigd es procedira de la seglient manera:

a.En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s'entrega a
I'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d'arid silici
rentat de granolometria de 1.5 a 3mm.

b.Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

c.S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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Observacions:

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigd es procedira de la seglient manera:

a.En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s'entrega a
I'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d'arid silici
rentat de granolometria de 1.5 a 3mm.

b.Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

c.S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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Observacions:

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigd es procedira de la seglient manera:

a.En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s'entrega a
I'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d'arid silici
rentat de granolometria de 1.5 a 3mm.

b.Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

c.S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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Observacions:

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigd es procedira de la seglient manera:

a.En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s'entrega a
I'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d'arid silici
rentat de granolometria de 1.5 a 3mm.

b.Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

c.S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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MARC | TAPA D400 SEGONS FITXES
ANTERIORS DE TAPES DE POUS

FAGANA
(FACANA

o 40 x 40cm FINCA
- — - "
2 = gl [ VIA PUBLICA
J. 5 — N - S
S S S £ ol S S
14 £ e OBSERVACIONS |, ] SN g
OBSERVACIONS |-, S ~ = | 200
= 27| 200 . A .
N .<' - '.., '-_-G
Y o s A .-l MORTER EXPANSIU
—— + 0. 2 °-L
— 1 L 5. £ -
e “ ot Sy 3 —
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~ g 52
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: £ “ s £ -
. o s s o
. N 2 S (=4 >
Ne 3‘ %] SOLERA DE FOMIGO H-200 e ®
£ s
N — SOLERA DE FORMIGO H-200

15¢cm

15¢cm

Observacions:
e  Podra ser prefabricada amb mides similars que permetin el registre i el
mostreig.
e  Enles unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN
1401-1 amb obra de fabrica o formigo es procedira de la seglent manera:
a. Enl'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que
s'entrega a |'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es
recobrira d'arid silici rentat de granulometria de 1.5 a 3mm.
b. Es deixara eixugar un minim de 10minuts.
c. S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada
de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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MARC | TAPA D400 SEGONS FITXES
ANTERIORS DE TAPES DE POUS

OBSERVACIONS

p— 40 x 40cm FINCA
- ] JE—
5] VIA PUBLICA <[] U 0[R VIA PUBLICA
2 g o) e
o £ R OBSERVACIONS |.”| & N 200
boo S i’; = e e
= 25| 200 S |
e B .|
" DD Ao “ .-’ MORTER EXPANSIU
T is
D"v . D' N §
e | B o
RS i ‘L_/ |
Y T ——
S B S| ORSERIACNS
- 7 BT I , Srel
N o+| SOLERA DE FOMIGO H-200 S el Elllt B
o . .}A.v 77 7777777777777 »A.v ,
N s . T A . s | SOLERA DE FORMIGO H-200

FACANA]

Observacions:

Podra ser prefabricada amb mides similars que permetin el registre i el

mostreig.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN
1401-1 amb obra de fabrica o formigo es procedira de la seglent manera:
En 'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que
s'entrega a |'obra s'impregnara de cola per canonada homologada i es

a.

15¢cm

recobrira d'arid silici rentat de granulometria de 1.5 a 3mm.
Es deixara eixugar un minim de 10minuts.

S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada

de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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ARC | TAPA D400 SEGONS FITXES
ANTERIORS DE TAPES DE POUS
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Observacions:

e Labase s'ha de remolinar amb morter de ciment hidrofug.
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ARC | TAPA D400 SEGONS FITXES
ANTERIORS DE TAPES DE POUS
600 ‘

4ﬁ~~%@%~vj ~ ~. DETALL JUNTA ENTRE MODULS
/AR A\
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‘ Y \\ / * RN
fo AN - L -"q .
}é . o
& s :
b % LUBRICANT . ‘.
S 5 SOTA LA LLENGUETA J
K .
9 - 4 f,';;“f v
'\L Fl - COL-LOCACIO A POSICIO FINAL
5 L'EXTREM MASCLE
‘ b A
f Y
%
A ] DETALL
SECCIOA-A D'ANCORATGE
A
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AR RER RN

N\ & ¢ EXRXS

COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 1200 1500
@De 1240 1520 2100
e 120 160 300
PLANTA
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4

LLENGUETA SITUADA
CAP A DALT
LUBRICANT .
SOTA LA LLENGUETA

COL.LOCACIO EN
PLANTA L' EXTREM MASCLE
COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 1200 1500
@De 1240 1520 2100
e 120 160 300

- \\ 4 50 O
o —— // A \> // A \\
< / -
ZIV \ % J (\ © />
% \\ // \ /
%7 - \ g
7 4 N e
S ’ D6 /10 cm - o
23 7l — 25 minim
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SECCIO A-A -
A JUNTA DE MODULS
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@Di
SECCIO A-A
A JUNTA DE MODULS

4

I—%:D

LLENGUETA SITUADA
CAP A DALT
LUBRICANT .

SOTA LA LLENGUETA

COL.LOCACIO EN POSICIO FINAL
L' EXTREM MASCLE

PLANTA

COTES ORIENTATIVES EN mm

@Di 1000 1200 1500
@De 1240 1520 2100
e 300 300 300

Nota: La base s'ha de remolinar
i lliscar amb morter hidrofug.
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MARC | TAPA D400 SEGONS FITXES

ENCERCLAT FORMIGO HM-20/B/20/l PER A

}

REBUDA MARC | REGULARITZACIO DE PERALT Eo
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PEGA PREFABRICADA D'ALGADA 7 0.30 o
VARIABLE GRUIX 9 cm AGAFADA 2 o GRAO DE POLIPROPILE REFORGAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 - o AMB BARNILLA D'ACER @ 12 mm
ALGADES 20/50/100 cm . — e
\%‘fif J:iff
. 198 CADA 25 cm
B 7]
FORMIGO DE PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAG
. cm
PROTECCIO - CALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADA
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s e
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SECCIOA-A'
ARC | TAPA D400 SEGONS FITXES
T\ [\ ANTERIORS DE TAPES DE POUS
[ Y /
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AONS
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— ] \
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COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 1200 1500
@De 1240 1520 2100
PLANTA e 120 160 300

Observacions:

e Es poden utilitzar models prefabricats de caracteristiques similars

e Es podran utilitzar altres sistemes de drenatge urba sostenible (SUDS), prévia
conformitat dels serveis técnics municipals.
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MARC | TAPA HOMOLOGADA

ON N RIOR

RIGOLA DE FORMIGO
HM-20/B/20/1

PAVIMENT EXISTENT PAVIMENT EXISTENT

pendent 1,5 - 2%
P —

PARET DE REJAOL CERAMIC CALAT
HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/1
0 PREFABRICAT DE FORMIGO

min.20cm

Observacions:

La canonada d'evacuacio anira formigonada a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.

El sifé sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.

L'amplada vindra definida segons el marc de I'embornal homologat corresponent.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra

de fabrica o formigd es procedira de la segiient manera:

e En l'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a I'obra
s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de
granolometria de 1.5 a 3mm.

Es deixara assecar un minim de 10minuts.
S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada
homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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A

B.
C.
D.

PAVIMENT EXISTENT

MARCS | TAPA HOMOLOGADA

ON XES ANTERIOR PAVIMENT EXISTENT

Pendent 1,5.. 29,
—

PARET DE REJAOL CERAMIC CALAT
HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/1
0 PREFABRICAT DE FORMIGO

LLISCAT DE MORTER HIDROFUG

FORMIGO HM-20/BIZOII//§/<§‘A X //\ EV
SRR
NOA AN AN AN AN AN AN AN AN
INIRIN RN IR,

15 cm C 15cm
RIGOLA — - 'x\\\“\\\-&\\\\gl RIGOLA
sl —
— l POSICIO EN VORADA

Observacions:

La canonada d'evacuacié anira formigonada a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.

El sif6 sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.

L'amplada vindra definida segons el marc de I'embornal i drenant homologat corresponent.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra

de fabrica o formigé es procedira de la segiient manera:

e En l'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega al'obra
s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de
granolometria de 1.5 a 3mm.

o Es deixara assecar un minim de 10minuts.

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada
homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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MARCS | TAPA HOMOLOGADA
ON ANTERIOR

RIGOLA DE FORMIGO
HM-20/B/20/1
PAVIMENT EXISTENT

PAVIMENT EXISTENT

Pendent 1,5.. 29,

\ HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/1
\/ 0 PREFABRICAT DE FORMIGO
/
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X

X
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B : < Lo "<7 A 4 Er ‘.)\ \: g - ) N . Aq" . oA
——— — : 4
R VORADA
|

POSICIO EN VORADA

L -

Observacions:

A

B.
C.
D.

La canonada d'evacuacié anira formigonada a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.

El sif6 sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.

L'amplada vindra definida segons el marc de I'embornal i drenant homologat corresponent.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra

de fabrica o formigé es procedira de la segiient manera:

e En l'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega al'obra
s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de
granolometria de 1.5 a 3mm.

o Es deixara assecar un minim de 10minuts.

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada
homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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FORMIGO HM-20/B/20/1

MARC | TAPA HOMOLOGADA

POTA D'ANCORATGE

RIGOLA DE FORMIGO
HM-20/B/20/1
PAVIMENT EXISTENT

PAVIMENT EXISTENT
Pendent 1,5. 29,
—

Pendent 1,5 - 2%
P -

N
\§<<4\ PARET DE REJAOL CERAMIC CALAT
: \\/ HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/1

0 PREFABRICAT DE FORMIGO

80 cm

LLISCAT DE MORTER HIDROFUG

/

25¢cm

min.20cm

N SN
NN N e

7

115 cm| C 15¢cm|

£

FORMIGO HM-20/B/20/1

Observacions:

A.

B.
C.
D

La canonada d'evacuaci6 anira formigonat a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.
El sifé sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.

L'amplada vindra definida segons el marc de la reixa interceptora homologada corresponent.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra
de fabrica o formigé es procedira de la seglient manera:

En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a I'obra
s'impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de
granolometria de 1.5 a 3mm.

Es deixara assecar un minim de 10minuts.

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada
homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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MARC | TAPA HOMOLOGADA

RIGOLA DE FORMIGO
HM-20/B/20/1
PAVIMENT EXISTENT

Pendent 1,5 29,

PAVIMENT EXISTENT

77*7‘77‘77@

A
N
X
N
IR
N

— X ,
\\ PARET DE REJAOL CERAMIC CALAT

80 cm

\\ HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/I
N 0 PREFABRICAT DE FORMIGO
X

2/?% LLISCAT DE MORTER HIDROFUG

-

FORMIGO HM-20/B/20/1 £
N : /\< %
FORMIGO HM-20IBI20/I/;§<_,,. e e T e //\\\ €
NN NN NN NN NN
15cm Cc 15cm

+0.00
RIGOLA|

XX SO0 'H } ‘ VORADA

e

de fabrica o formig6 es procedira de la segiient manera:

granolometria de 1.5 a 3mm.
e Es deixara assecar un minim de 10minuts.

homologada Norma UNE-EN 1401-1.

POSICIO EN VORADA
Observacions: L
A. Lacanonada d'evacuacié anira formigonat a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.
B. Elsif6 sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.
C. L'amplada vindra definida segons el marc de la reixa interceptora homologada corresponent.
D. Quan I'embornal estigui situat just al costat d'una pega de vorada, s'equipara I'embornal amb una
peca de vorada drenant (veure fitxa).
E.

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra

e En l'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega al'obra
s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada
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MARC | TAPA HOMOLOGADA

RIGOLA DE FORMIGO

HM-20/B/20/
PAVIMENT EXISTENT

Pendent 1,5 29,
—

80 cm

N PARET DE REJAOL CERAMIC CAL|
/\\ HIDROFUG, FORMIGO HM-20/B/20/
/\/ 0 PREFABRICAT DE FORMIGO
N

K

PAVIMENT EXISTENT

LLISCAT DE MORTER HIDROFUG

FORMIGO HM-20/B/20/1

FORMIGO HM-20IBIZOII///<%
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N

15cm

NN NN

cm

N

| B
d LA IR
| |

‘ VORADA

PEEE
T

Observacions:

oo W

]

La canonada d'evacuacio anira formigonat a tot el seu perimetre amb un gruix minim de 15cm.
El sifé sera obligatori si es connecta a una xarxa unitaria.
L'amplada vindra definida segons el marc de la reixa interceptora homologada corresponent.

Quan I'embornal estigui situat just al costat d'una pega de vorada, s'equipara I'embornal amb una

peca de vorada drenant (veure fitxa).

m

En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra

de fabrica o formig6 es procedira de la segiient manera:

granolometria de 1.5 a 3mm.
Es deixara assecar un minim

En I'extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega al'obra
s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid silici rentat de

de 10minuts.

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada

homologada Norma UNE-EN 1401-1.

POSICIO EN VORADA
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Quadre eléctric Quadre de Telecontrol

! ! Element
Ventilacié d’extraccio

I /S .

;j ' s
Sonda nivell regulacio_—] o
cablejat/

abragadora per a reforg
dels tubs guies per a
fondaries superiors a 4m

Valvula comporta

| - ) Valvula de retencié
\ Drenatge
Sobreixidor al medi

Tub guia d"acer galvanitzat

Tub d’entrada

Sondes nivell
de seguretat

Xamfranat a 45°

. Connexié dg dgscgrrega
SECCIO amb tanca hidraulica Cambra de valvules
Placa dancoratge

Pou de bombeig Lt S ﬂj
- T ||=}!E@4IE
| =
R T [,
I ™ ~—~Colze lateral de
R ' sortida per a
LT e e A oo o L ] connexio6 auxiliar
PLANTA
Observacions:

o Per realitzar I'execuci6 caldra consultar al prestador del servi, presentar la justificacié del calcul de
cabals i equips instal-lats, per poder aixi obtenir I'informe favorable.

o Requerira d'una cambra prévia per decantar arids, aixi com un filtre de flotans automatitzada i tot
el conjunt registrable

o Consultar als serveis técnics municipals.
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Quadre eléctric
Quadre de Telecontrol

Mecanisme extraccio
de residus

Ventilacio
Sonda nivell regulacié

Element
d’extraccié

Valvula comporta

TR et =N S

Valvula de retencio
LfJ\ Drenatge
f Sobreixidor al medi
LT abragadora per a reforg

dels tubs guies pera
fondaries superiors a 4m

Reixa\?

Tub d’entrada

Tub guia d"acer galvanitzat

\%\Sondes nivell
de seguretat

/(amfranat a45°

Connexié de descarrega
amb tanca hidraulica

Placa d"ancoratge
Cambra de valvules

Pou de bombeig

Reixa

Tub d’entrada

“~Colze lateral de
| sortida pera
T A T e e o o e . ¢ ] connexio auxiliar

PLANTA

Observacions:

o Per realitzar I'execucié caldra consultar al prestador del servi, presentar la justificacié del calcul de
cabals i equips instal-lats, per poder aixi obtenir I'informe favorable.

e Requerira d'una cambra prévia per decantar arids, aixi com un filtre de flotants automatitzada i tot
el conjunt registrable.

o Consultar als serveis técnics municipals.
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@ variable

min. @160mm
A XARXA

PUBLICA

Sifé en linia penjat a sostre

_MARC | TAPA REGISTRABLE

B H N =T
e
R,
NN

N

w9 variable
min. @160mm A XARXA

PUBLICA

GGG
RPN,

PN
~
L

A%

LLISCAT DE MORTER HIDROFUG

Q4

///\/
. > ) A : R : . i ey //\
FORMIGO HM-20B12011— GGG

Sifé en linia dins d'arqueta
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ENTRONCAMENT AMB

ARQUETA CEGA

A
o
o

>
E ’ . b

! Sy .| OBSERVACIONS

Q"\o
SECCIO
ARQUETA CEGA

PLANTA

Observacions:
e  Eltub d'escomesa haura d'anar formigonat i tenir un diametre minim de 160mm.
e En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1
amb obra de fabrica o formigo es procedira de la segiient manera:

a. En lextrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que
s’entrega a I'obra s’impregnara de cola per canonada homologada i es recobrira d’arid
silici rentat de granolometria de1.5 a 3mm.

b.  Esdeixara eixugar un minim de 10 minuts.

C. S'aplicara el morter de 'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1.
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COL-LECTORS. PROVES D'ESTANQUEITAT

PROVES: Amb aigua, segons la present normativa

DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 1400 mm

NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors.

SEGURETAT: En el moment de I'assaig no hi haura cap persona en
els pous de registre on s'an col.locat els obturadors.

PROVA : TRAM DE CANONADA
ENTRE POUS

Compressor
(valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm2)

PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE Compressor

(valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm2)
X
r6d o,

Apunlalament

PROVA DE POU DE REGISTRE
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COL-LECTORS. PROVES D'ESTANQUEITAT

PROVA: Amb aire, segons la present normativa.

DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 800 mm (Per @ superiors es provara a cada junta)

NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors.

SEGURETAT: En el moment de I'assaig no hi haura cap persona en els pous de
registre on s'an col.locat els obturadors.

PROVA : TRAM DE CANONADA
ENTRE POUS

Compressor
(valv. seg. ta?da aP. MAX.. 0.45 kg/icm2))

\obturador

PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE
Compressor

(valv. seg. tarada a P. MAX.. 0.45 kg/cm2 )
P
261 )
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