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Annex1. Contracte menor Materials Xarxa i Escomeses Aigua Potable. 

 

CRITERIS TÈCNICS PER A MATERIALS CONSTRUCCIÓ XARXA AIGUA POTABLE. 
 

1. CANONADES. 

 

1.1. CANONADES PE AD PE 100 PN-16: 

 

PE d’alta densitat PE 100 PN16. Apte per a ús alimentari, i fabricada segons norma UNE EN 

12201. 

 

Banda Blava. 

 

1.2. ACCESORIS PE100 PN16. PER SOLDAR A TESTA I BRIDES BOGES: 

 

Accessori de PE injectat tipus PE100 (PN16) Segons norma UNE EN 12201. 

 

Les brides galvanitzades hauran de ser planes amb acer al carboni DIN 2576 o DIN 2502 amb 

bany de zenc calent segons norma EN10025 i qualitat S235JR. La normativa aplicada pel zincat 

ha de ser la UNE-EN-ISO 1461:2009. 
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1.3. ACCESORIS PE100 PN16. PER ELECTROSOLDADURA: 

 

Accessori de PE electrosoldable de color negre. Pe 100 (PN 16). 

Segons: UNE EN 12201 i UNE EN 1555. 

Han de ser modelats per injecció a partir de resina verge PE 100. 

Han de tenir un topall central fàcilment extraible sense eines. 

Les espires han de trobar-se a l’interior del material, evitant així el seu possible trencament. 

Cal que es subministri cada accessori en una bossa individual estanca de plàstic resistent als 

UV i que tingui les següents dades: 

• Descripció i dibuix de l'accessori.  

• Lot de producció i data de caducitat.  

• Codi QR, on es pot descarregar el manual d'instal·lació de l'accessori.  

• Dades de fusió a la taula per a la soldadura manual i codi de barres per a la soldadura 

amb escàner. 

• Temps d'escalfament. 

• Codi de barres de traçabilitat.  

• Normativa aplicable. 
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Tots els accessoris portaran una etiqueta adhesiva sobre l'accessori en la qual s'inclouen les 

següents dades: 

• El codi de barres per a la seva soldadura amb llapis òptic o escàner. 

• Lot de producció.  

• Temps d'escalfament.  

• Voltatge de l'accessori.  

• Rang de fusió. 

• Codi de barres per a la traçabilitat de la soldadura (en equips preparats per a això). 

 

 Els borns de connexió de 4 mm han d’estar aïllats per evitar l'oxidació. 

 

 

 

1.4. CANONADES FOSA DÚCTIL RECUBRIMENT BIOZINALIUM UNIÓ PER JUNTA AUTOMÀTICA 

FLEXIBLE (JAF) ESTANDARD, NATURAL: 

 

Ha de complir la norma UNE EN 545:2011 i  ISO 2531-2009. 

Revestiment exterior Biozinalium: capa d’al·leació zenc-alumini enriquit amb coure ZnAl 85-

15 (Cu), de massa superficial 400 g/m² recoberta d’una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-

porus d’espessor mig 80 micres) de color blau. 

Revestiment interior: morter de ciment d’alt forn aplicat per centrifugació. 

S’inclou la pasta lubrificant d’ús alimentari necessària per el muntatge de la canonada. 

Junta Standard en elastòmer EPDM de qualitat alimentaria (ACS, KTW, WRAS,…). 

Dels diàmetres 80 mm fins 600 mm la longitud de les barres serà de 6 m. A partir de 700 

mm serà de 7 m. 

 

1.5. ACCESSORIS CANONADES FOSA DÚCTIL AMB JUNTA EXPRESS I RECUBRIMENT EPOXI 

BLAU APLICAT PER CATAFORESIS (>70 micres): 

 

Revestiment exterior i interior: Aquacoat (AQB). 

De conformitat amb les normes EN 545:2010 y ISO 2531:2009.  

Accessoris amb junta mecànica. 

 

1.6. ACCESORIS CANONADES FOSA DÚCTIL AMB BRIDES ORIENTABLES I RECUBRIMENT EPOXI 

BLAU APLICAT PER CATAFORESIS (>70 micres): 

 

Revestiment exterior i interior: Aquacoat (AQB). 

De conformitat amb les normes EN 545:2010 y ISO 2531:2009.  

Brides orientables des de 50 fins a 600 mm de diàmetre. 

 

1.7. CANONADA PVC GRIS: 

 

Tubs de paret compacta EN 1452. 

Tubs amb unió per junta elàstica en PVC-U de paret compacta i en color gris. Fabricats 

d’acord con la norma EN 1452. Pressió PN 16. 

 

1.8. CANONADA PE BAIXA DENSITAT PN10: 
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PE de baixa densitat PE40 PN10 apte per a ús alimentari, i fabricada segons norma UNE EN 

12201. 

Banda Blava 

 

 

 

3. VALVULERIA. 

 

3.1. VÀLVULES DE COMPORTA ELÀSTICA AMB BRIDES PN16 I LLISES: 

 

Disseny. Segons norma EN1074 part 1 & 2, dissenyada segons EN 1171. 

Longitud entre brides. Segons norma EN 558 taula 2 sèrie bàsica 14. 

Brides i forats. Segons norma EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16. 

Cargols. Acer inoxidable A2 o A4 segellats amb silicona i protegits per la junta de la tapa. 

Femelles fixes, integrades a la comporta, per evitar vibracions. 

Empaquetadora de triple seguretat amb segellat superior NBR,un coixinet de poliamida 

amb quatre juntes tòriques de NBR i maniguet inferior de EPDM, eix d’acer inoxidable amb 

anell d’aturada de la comporta. 

Acabat. Epòxid segons norma DIN 30677-1 o EN14901, certificat GSK. 

 

  

Especejament 

1 Cos Fosa dúctil GJS-500 (GGG-50) 
2 Tapa Fosa dúctil GJS-500 (GGG-50) 

3 Premsa estopa Llautó resistent a la deszinccació o Br-al CW307G 

4 Comporta Fosa dúctil GJS-500 (GGG-50) 
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5 Vulcanització de la comporta Cautxú EPDM 

6 Cargol Acer inoxidable AISI – 430 

7 Femella de falca Bronze d’alta resistència UNE-37103/78 o Aleació. coure CW617N 
8 Anells de fixació Acer inoxidable AISI – 430 o POM 

9 Junta tòrica Cautxú NBR 

10 Junta cos – tapa Cautxú EPDM 

11 Cargols Acer inoxidable A2 o A4 
12 Junta tòrica Cautxú NBR 

13 Junta guardapols Cautxú NBR o EPDM 

 

Parells de tancament màxims en Nm: 

 
 

 

 

3.2. VÀLVULES PAPELLONA AMB REDUCTOR: 

 

Tipus concèntrica:  

 
Pressió màxima admissible (PMA) és de 16 bar o 10 bar segons ús. Brides PN16. Cos de monobloc 

amb brides de cares planes, permet el desmuntatge aigües avall de la canonada i a 
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l’encapçalament de la línia segons PMA. Distància entre cares segons normes ISO 5752 i DIN 

3202. Platina d’acoblament a l’accionador segons normes ISO 5211 i NF E 29.402. Revestiment 

exterior de pintura de poliuretà espessor 80µ  o Epoxi 150 µ, color blau RAL 5002 o 5005. Cos de 

fosa nodular FGS 400.15 (GGG40). Eix d’acer inoxidable al 13% de crom. Papallona d’inoxidable. 

Junta EPDM. 

Desmultiplicador manual amb reductor i volant: Cos de fosa. Mecanisme en bronze i acer 

inoxidable. Cargols en acer inoxidable. Volant en fosa GS protegida. Índex de senyalització sota 

espiell transparent que indica la posició de la vàlvula. 

 

Tipus bi-excèntrica: 

 
Vàlvula de papallona de doble excentricitat de seient elàstic amb brides segons EN 593 amb 

certificat de prova de tipus DIN DVGW per a aigua potable (PN 10- PN 16) DN 150 – DN 2000, PN 

10 – PN 40. 

Dimensió cara a cara DIN EN 558, Sèrie 14 (F4). 

Disc de vàlvula amb doble desplaçament excèntric, suport al cos en casquets lliures de 

manteniment. 

Disc de vàlvula i eix amb connexió poligonal o de xaveta, sense joc i sense passadors de bloqueig 

ni cargols. 

Eix encapsulat mitjançant casquets de coixinet segellats, eix i junta de l'eix amb disseny 

antiexplosió, apte per a buit. 

Engranatge de mecanisme de maneta lliscant robust i lliure de manteniment amb transmissió de 

parell adaptada, autoblocant en direcció de tancament, grau de protecció IP 68, indicador de 

posició integrat, evita els cops d'ariet. 

Seient de perfil al disc ajustable i reemplaçable, ambdós costats estancs. 

Brides segons DIN 1092-2. 

Estanqueïtat segons DIN 12266-1, índex de fuites A. 

Cos i disc d'EN-GJS-400-15 (GGG 40). 

Junta de la vàlvula d'EPDM. 

Eix de la vàlvula d´acer inoxidable 1.4021, QT800. 

Perns en contacte amb el medi d'acer inoxidable grau A2 o superior. 

Seient de la vàlvula de soldadura de crom-níquel resistent a la corrosió i al desgast. 

Protecció anticorrosió: Recobriment en pols de resina epoxi, interior i exterior conforme a la 

garantia de qualitat RAL-GZ 662 de la "Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz GSK" 

(Associació per a una excel·lent protecció contra la corrosió amb recobriment en pols de resina 
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epoxi) segons DIN 3476 (P ) i DIN 30677-2 (espessor de capa mín. 250 μm, absència de porus 

mitjançant assaig d'impacte elèctric de 3 kV, adherència interior i exterior mín. 12 N/mm² 

després de condicionament durant 7 dies en aigua desionitzada a 90 degr. Centígrads , aprovat 

per a ús en sistemes d’aigua potable, controlat per institut de proves independent). 

Fluid: aigua potable, màx. 60° C 

Tots els materials en contacte amb el medi segons KTW i DVGW W 270. 

 

 

 

3.3. VÀLVULES CLAUS DE REGISTRE ESCOMESA ROSCADES AMB COMPORTA ELÀSTICA: 

 

 

Disseny. Segons normes EN 1074 part 1 i 2. EN 1171. 

Revestiment Epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1, certificat GSK. 

 

Rosca interna 
DN 
mm. 

Dd 
mm. 

PN 
L 

mm. 
H 

mm. 
F 

mm. 
F1 

mm. 
F2 

mm. 

¾” 25 25 PN16 115 163 12 15 35 

1” 25 32 PN16 115 163 12 15 35 
1 ¼” 32 40 PN16 137 176 12 15 35 

1 ½” 40 50 PN16 150 203 12 15 35 

2” 50 63 PN16 178 213 12 15 35 

 

 
 

Especejament 

1 Eix Acer inoxidable 1.4104 (430F) 

2 Segellat superior Cautxú NBR 
3 Junta tòrica Cautxú NBR 
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4 Coixinet Poliamida 

5 Tapa Fosa dúctil mín. GJS-500-7 

6 Collarí d’empenta Llautó CW602N resistent a la deszinccació 
7 Maniguet inferior Cautxú EPDM 

8 Cargol de la tapa Acer inoxidable A2, segellat amb silicona 

9 Junta de la tapa Cautxú EPDM 
10 Comporta Llautó resistent a la deszinccació CW626N, RDZ + EPDM 

11 Cos Fosa dúctil mín. GJS-500-7 

 

 

 

 

3.4. VENTOSES ROSCADES O AMB BRIDES, SIMPLE O TRIPLE EFECTE: 

 

Fins DN 50 mm amb rosca: 

Ventosa simple efecte 

 

 

 

Cos de niló reforçat. Tap de tancament. Cargols d’acer inoxidable. Tapa de niló reforçat. Guia 

de subjecció niló reforçat. Flotador d’espuma de polipropilè. Junta tòrica de BUNA-N. Base 

de bronze (llautó ASTM B124). Colze de niló reforçat o polipropilè. 

Pressió de treball 0,2 a 16 bar. 

Pressió de prova 25 bar. 

Disseny i fabricació segons normes UNE-EN1074-4 i UNE-EN1074-1. 

Materials emprats aptes per a ús alimentari i certificats segons norma NSF/ANSI 61. 

Tots els components de les ventoses han de ser aprovats per a aigua potable i 

certificats segons norma UNE EN-1074-4. 

 

Ventosa triple efecte 

Diàmetre nominal 

DN 

mm. 

A 

mm. 

B 

mm. 

20 / 32 100 140 
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Diàmetre nominal 

DN 

mm. 

A 

mm. 

B 

mm. 

C 

mm. 

63 180 127 209 

 

Cos de niló reforçat. Tap de tancament. Cargols d’acer inoxidable. Tapa de niló reforçat. Guia 

de subjecció niló reforçat. Flotador d’espuma de polipropilè. Junta tòrica de BUNA-N. Base 

de bronze (llautó ASTM B124). Colze de niló reforçat o polipropilè. 

Pressió de treball 0,2 a 16 bar. 

Pressió de prova 25 bar. 

Disseny i fabricació segons normes UNE-EN1074-4 i UNE-EN1074-1. 

Materials emprats aptes per a ús alimentari i certificats segons norma NSF/ANSI 61. 

Tots els components de les ventoses han de ser aprovats per a aigua potable i 

certificats segons norma UNE EN-1074-4. 
 

 

A partir de DN 50 mm amb brida: 

Diàmetre nominal 
DN 
mm. 

PN16 
Pes 
Kg. 

100 40 

150 115 

200 170 

 
   

Diàmetre nominal 
DN 
mm. 

Capacitat entrada 
aire 
m3/s 

Capacitat sortida 
Aire 
m3/s 

50 – 60 – 65 0,15 0,08 

80 – 100 0,69 0,34 

150 1,53 0,97 
200 2,64 1,47 

            

Diàmetre nominal 

DN 

mm. 

PMA 

bar 

Cabal d’aire evacuat orifici purga 

a la pressió de servei (1) 

m³/h 

50-60-65 
10 2,7 

16 1,6 
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25 1,1 

80 a 200 

10 5 

16 3,2 

25 2 

 

Brida de connexió a la xarxa, orientable PN16. 

Materials: 

Cos. Fosa dúctil GS 400-15. previst en PN25 en tota la gamma. 

Eix de maniobra. Acer inoxidable amb 13% de crom forjat en fred. 

Flotadors d’acer llautonat revestit d’elastòmer. 

Purgador de control i tovera. Llautó estirat. 

Cos del cargol i tapa. Acer classe 8 – 8 zincat. 

Junta cos i tapa. (junta VANOFRA) d’elastòmer. 

Planxa perforada per la protecció del forat gran. Acer inoxidable. Z6 CN 18 – 8. 

Femella de maniobra de la vàlvula. Llautó estampat. 

Acabat. Interior i exterior amb pols epòxid (espessor mínim 150µ). 

Nota. (1) per Ps > 1 bar 

Materials emprats aptes per a ús alimentari i certificats segons norma NSF/ANSI 61. 

Tots els components de les ventoses han de ser aprovats per a aigua potable i 

certificats segons norma UNE EN-1074-4. 
 

 

 

3.5. HIDRANTS 100 MM: 

 

 
 

Especejament 

1 Cos EN GJS 500-7 (GGG-50) 

2 Tapa Aliatge de coure/zenc CuZn40Pb2 
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3 Eix X20 Cr13 

4 Tancament EN GJS 500-7 (GGG-50) 

5 Recobriment del tancament EPDM 

6 Virolla del tancament Bronze Rg 5 

7 Femella prensa POM 

8 Femella del tancament Aliatge de coure/zenc CuZn40Pb2 

9 Volandera del tancament Aliatge de coure/zenc CuZn40Pb2 

10 Guardapols EPDM 

11 Cargols per el cos Acer JS-500 M12x30 

12 Junta tòrica femella premsa NBR 

13 Junta tòrica cos tapa NBR 

14 Junta tòrica interior femella premsa NBR 

15 Junta tòrica acoblament ràcord NBR 

17 Junta tòrica virolla NBR 

21 Ràcord tipus “Barcelona” Alumini 

 

Producte amb certificat AENOR d’acord amb la norma UNE-EN-14339. 

 

Brida. PN10/16 segons EN 1092-2. 

Ràcord. Tipus Barcelona. UNE 23400-4. 

Tancament. Revestit de EPDM sense manteniment i resistència tèrmica -10ºC a +50ºC. 

Volant. Ø150mm. 

Acabat. Epòxid pols vermell Ral 3000. 

 

 

3.6. BOQUES DE REGADA AMB CAIXA I TAPA COLOR NEGRE, ROSCA GIRONA DE LLAUTÓ I 

ACCIONAMENT PER QUADRAT: 

 

Tipus 1: Metàl·lica: 

Boca de reg PN16 

Sortida rosca de 1 ½” tipus Girona de llautó. 

Brida de connexió a xarxa DN40. 

 

Materials: 

Cos. Fosa dúctil GGG-40. 

Eix vàlvula. Acer inoxidable X20Cr13 (AISI 420) amb rosca laminada en fred o AISI 304 o 

316L. 

Empaquetadura. Segellat superior NBR, 4 juntes tòriques i un maniguet inferior de EPDM. 

Comporta. Llautó CW626N, vulcanitzat amb cautxú EPDM o Fosa dúctil GGG-40, amb 

recobriment EPDM. 
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Collarí d’apretar. Llautó CW626N. 

Cargols. Acer inoxidable A2 (X5CrNi18.9) o AISI 304. 

Acabat. Epòxid. 

 

 

Disponibilitat d’arqueta amb portella de color negre i fabricada en els mateixos materials 

que la boca de regada, compatible amb aquestes. 

 

 

3.7. AIXETES DE COMPORTA ESTANCA: 

 

Aixeta comporta de pas total, multivoltes. 

 

 
 

 

3.8. VÀLVULES DE RETENCIÓ: 

 

Tipus 1: Clapeta amb brides: 

 

Disseny segons norma EN 1074-3. 

Distància entre cares segons norma EN 558 Taula 2 de la sèrie bàsica 48. 

Brides i orificis segons norma EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16. 

Prova hidràulica segons EN 12050-4 i aprovació segons LGA. 

Pas total i pèrdua mínima de càrrega. 

Eix d’acer inoxidable 1.4021 (AISI 420). 

Xarnera d’acer inoxidable fins 200 mm i fosa dúctil a partir 250 mm. 

Amb certificació per a aigua potable de tots els elements en contacte amb aquesta. 



13 
 

Junta de la tapa de EPDM. 

Disc amb inserció d’acer completament vulcanitzat en EPDM. 

Revestiment Epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, de mínim 250 micres. 

 

 

 

               Especejament 

1 Palanca Acer 43B segons BS 4360 : 1979 
2 Pes Fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693 (BS 2789 grau 500-7) 

3 Cargol hexagonal Acer inoxidable AISI 304 

4 Volandera Acer inoxidable AISI 304 
5 Coixinet Poliamida 

6 Disc Cautxú EPDM amb inserció d’acer segons BS 4360 : 1979 43 B 
7 Volandera Acer inoxidable AISI 304 

8 Cargol hexagonal Acer inoxidable AISI 304 

9 Xarnera Fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693 (BS 2789 grau 500-7) 
10 Tapa Fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693 (BS 2789 grau 500-7) 

11 Junta perfil EPDM 
12 Cos Fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693 (BS 2789 grau 500-7) 

13 Cargol hexagonal Acer inoxidable AISI 304 
14 Femella hexagonal Acer inoxidable AISI 304 

15 Volandera Acer inoxidable AISI 304 

16 Junta tòrica EPDM 
17 Junta tòrica EPDM 

18 Coixinet Poliamida 
19 Mascle Acer inoxidable AISI 304 

20 Eix Acer inoxidable segons BS 431 S29 

 

Diàmetre nominal 
DN 
mm. 

L 
mm. 

H 
mm. 

Dt 
mm. 

D 
mm. 

Dh 
mm. 

ds 
mm. 

Forats 
Aº Pes 

Kg. PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 

50 200 110 102 190 125 125 19 19 4 4 60º 13 

65 240 120 122 190 145 145 19 19 4 4 63º 17 

80 260 140 138 200 160 160 19 19 8 8 66º 20 

100 300 150 158 220 180 180 19 19 8 8 68º 26 

125 350 180 188 273 210 210 19 19 8 8 68º 40 

150 400 195 212 285 240 240 23 23 8 8 70 51 

200 500 230 268 340 295 295 23 23 8 12 73º 83 

250 600 270 320 406 350 355 23 28 12 12 76º 183 

300 700 300 370 482 400 410 23 28 12 12 80º 231 

 

 

 

Tipus 2: Doble clapeta tipus sandwitch: 

 

Dissenyada segons EN 14341 (EN 12516)/ API594 (ASMEB16.34). 
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Distància entre brides segons EN 558 Sèrie 16 / API594. 

Connexió entre brides EN 1092-1 (ISO 7005-1), PN10/16/25. 

Prova hidràulica segons EN 12266. 

Baixa pèrdua de càrrega. 

Seient vulcanitzat en el cos. 

Tancament amb assistència per ressort. 

Dos ressorts per vàlvula per equilibrar la força. 

Tots els materials en contacte amb l’aigua potable seran aptes i certificats per al seu ús 

amb aquesta. 

Recobriment extern en Epoxi mínim 300 micres amb certificat WRAS. 

Pressió mínima d’estanquitat de 0,3 a 0,5 bar. 
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Tipus 3: Pistó amb brides: 
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Diàmetre nominal 
DN 
mm. 

L 
mm. 

Kg. 
D 

mm. 
hub 
mm. 

PN 10/16 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 

80 180 14 - 200 200 200 19 

100 190 19 - 220 235 235 20 

125 200 27 - 250 270 270 23 
150 210 32 - 285 300 300 32 

200 230 50 340 340 360 375 35 

250 250 70 400 400 425 450 43 
300 270 97 455 455 485 515 49 

350 290 135 505 520 - - 39 

400 310 165 565 580 - - 44 
500 350 275 670 715 - - 56 

600 390 480 780 840 - - 71 

 

Cos exterior. Fosa dúctil. 

Eix. Acer inoxidable. 

Protecció interior. Esmalt vitrificat. 

Protecció exterior. Epòxid. 

Vàlvula de tovera antiretorn, de seient elàstic EPDM, amb junta tova i disc de vàlvula central 

DN 80 – DN 600, PN 10 – PN 40**. 

Dimensió cara a cara EN 558, Línia bàsica 14. 

Cos d´una peça amb forma ampliada que facilita el flux. 

Disc de vàlvula guiat centralment mitjançant vareta guiadora en cos. 

Eix guia recolzat en casquet anticorrosiu que no requereix manteniment. 

Inserit del cos suportat i assegurat, a prova de corrosió, al cos. 

Peces internes (disc de vàlvula i moll) substituïbles. 

Disc de vàlvula engoma.t 

Pèrdua de pressió a 2,0 m/s Velocitat de flux en funció de la mida nominal aprox. 13 mbar -   

20 mbar 

Amortiment del topall del disc de la vàlvula mitjançant elastòmer al disc de la vàlvula. 

Cos i disc de vàlvula de bronze sense zinc. 

Casquets de coixinet a l'inserit del cos d'elastòmer d'alt rendiment. 

Perfil d'estanquitat al disc de la vàlvula d'EPDM amb KTW i W 270. 

Vareta guia i moll de compressió d'acer inoxidable. 

Protecció anticorrosiu de les peces del cos. 

Interior esmaltat en blau, exterior recobriment de resina epoxi, blau. 

 

 

4. ACCESSORIS. 

 

4.1. Accessoris mecànics de Llautó: 

 

Accessoris de llautó estampat en calent (norma UNE-EN 12165 CW617N). 

Junta tòrica de cautxú nitrílic NBR i anell collador dentat de llautó. 

PN16. 

Segons normes EN 1254-2, EN 1254-4 i EN 681.1. 

Tots els materials en contacte amb l’aigua potable seran aptes i certificats per al seu ús amb 

aquesta. 
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4.2. Unions flexibles de reparació Inoxidables amb una o vàries tanques per tubs FD, PE i Fib. 

 

4.2.1.  Unions flexibles de reparació Inoxidables amb una o vàries tanques per tubs FD i 

fibrociment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unió flexible tipus abraçadora, amb dos o més tancaments. Junta labial reactiva a la pressió 

interior.  

 

Les carcasses i tots els components dels tancaments (eixos, acer de tancament, cargols) 

hauran de ser d'acer inoxidable AISI304/304L o superior.  

Els eixos de la unió han de ser massissos. 

Juntes EPDM segons EN 681-1. 

Els cargols hauran de ser d'acer inoxidable AISI 304 o superior amb revestiment antigripant 

en zinc segons EN ISO 2081-2018 o en PTFE en calent. 

Les unions hauran de dur un marcatge visible i resistent amb almenys la informació següent: 

• Fabricant 

• Rang d’utilització 

• Valors de collament en Nm 

• PN 

• Dades de traçabilitat 

 

Davant la no existència de norma específica quant a paràmetres de disseny i prestacions 

per a la unió flexible hidràulica, s'adopten els valors PFA, PMA i PEA: 

PFA: Pressió de funcionament admissible: Pressió màxima hidroestàtica en funcionament 

constant que la unió és capaç de suportar de manera permanent en servei (Pressió de 

treball). 

PMA: Pressió màxima admissible: Pressió màxima puntual que la unió és capaç de suportar 

en servei (Pics depressió). 

PEA: Pressió de prova en obra admissible: Pressió màxima hidroestàtica de prova en obra 

que la unió recentment instal·lada és capaç de suportar, durant un període de temps 

relativament curt, a fi d'assegurar la integritat i l'estanquitat de la conducció. 

Denominacions procedents de la UNE-EN 805:2000 i els paràmetres de testatge de la 

BS8690.2013 o l'EN14 entre altres, com a informació a aportar sobre els articles 

presentats, per a poder tenir elements de judici i valoració. 
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Cal que s'aportin els valors de PFA, PMA i PEA de cadascuna de les referències proposades. 

Cal certificació de compliment dels valors aportats emès per entitat certificadora externa o 

s’efectuaran proves sobre el model de l'elecció de CATSA, que el fabricant haurà de 

subministrar en 15 dies per a sotmetre-la a comprovació de les dades aportades. En la 

prova final, després de provar el PEA s'augmentarà la pressió en 5 bars per a comprovar 

que el disseny disposa d’aquest marge de seguretat sobre la prova en obra (PEA) tal com 

estipulen la BS8690.2013 i UNE-EN 14525:2005 entre d’altres. 

 

 

       Tubs Unió Tubs Unió 
PVC
-PE 

Fo
sa 

Acer Fibrociment Mesura unió Amplada 
nominal 

PVC-
PE 

Fosa Acer Fibrociment Mesura 
unió 

Amplada 
nominal 

mm. mm. Classe mm. mm. mm. Classe mm. 

- - - - - 64-68 

95 

- - - 440 400 C 433-445 

200 

- - - - - 67-72 - - - - - 440-450 
75 77 76 77 60 AF 74-77 450 - - 452 - 442-454 

90 - 89 89 70 AF 87-93 - - - 
470 

- 461-473 

- 98 - 99 80 
AD 98-106 

- - - - 467-479 

- - 104 101 80 EF - 480 - 480 400 F 475-485 

- - 114 - - 112-117 500 - - 494 450 C 496-508 

125 

11
8 

- 119 100 
AD 

118-125 - 532 - 529 450 E 524-540 

- - 125 100 
EF 

124-127 - - - 533 500 A 525-541 

- - - 156 - 147-156 

200 

- - - 543 500 B 539-555 

- 17
0 

168 170 150 
AB 

166-178 - - - 549 500 C 545-555 

- - - 174 - 173-185 560 - 559 564 - 548-564 

225 22
2 

219 218 175 
EF 

217-229 - - - - - 550-560 

- - - 
232 200 D 

230-240 - - - - - 557-573 

- - - 231-243 - - - - - 560-570 

- - - 280 250 
CD 279-291 

630 635 - - - 624-640 

- - - 287 250 D - - 660 - - 660-676 

- - - 293 250 E 292-304 - - - 667 600 D 665-681 
- - 323 321 300 A 

320-332 
- - - - - 676-692 

- 32
6 

- 326 300 B - 738 - - - 734-750 

- - - 330 300 C 329-341 - - 762 760 700 B 757-773 
- - - - - 340-352 800 - - 790 700 D 784-800 

355 - 355 353 - 345-357 - - 812 - - 808-824 

- - - 373 - 372-384 - - - 822 700 E 820-836 
- - - 380 350 B 379-391 - - - - - 825-835 

400 - - 395 350 D 390-400 - 842 - 840 700 F 835-851 200-300 

- - 406 411 350 E 403-415 - - - 
853 800 A 

844-860 

200-300 
- 42

9 
- 426 400 A 425-437 - - - 845-861 

- - - 
434 

- 428-440 - - 863 868 800 B 860-870 
- - - - 430-440 140 - - - 879 800 C 877-893 

 

Les mides de rang de la taula anterior son orientatives i s’acceptaran lleugeres variacions o altres 

diàmetres que en un moment es puguin necessitar. 
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4.2.2. Unió flexible en acer inoxidable amb ancoratge axial per a connexió de canonades 

de PE.  

 

 
 

Maniguet d'estanquitat: EPDM amb homologació per a aigua potable, amb disseny labial 

reactiu a la pressió interior. Carcassa AISI 304L (1.4307), Tancament AISI 304L 1.4307), 

Pressió de treball: PT = 16 bar  L: 115-120mm. 

La carcassa i tots els components dels tancaments (eixos, acer de tancament, cargols) hauran 

de ser d'acer inoxidable AISI304/304L o superior. 

Els cargols hauran de ser d'acer inoxidable AISI 304 o superior amb revestiment  antigripant 

en zinc segons EN ISO 2081-2018.  

Maniguet d’estanquitat: cautxú sintètic EPDM segons EN 681-1 amb certificació de 

compatibilitat amb aigua potable. 

Les unions hauran de dur un marcatge visible i resistent amb almenys la informació següent: 

• Fabricant 

• Rang d’utilització 

• Valors de collament en Nm 

• PN 

• Dades de traçabilitat 
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Diàmetre 
Nominal 

DESCRIPCIÓ 

90 mm 

Unió flexible en acer inoxidable amb ancoratge axial per a 
connexió de canonades PE i PVC, Maniguet d'estanquitat: EPDM 
amb homologació per a aigua potable, Carcassa AISI 304L 
(1.4307), Tancament AISI 304L (1.4307), Pressió de treball: PT = 16 
bar  
Rang unió: 89 - 91 mm, Ample unió: 117 mm 

110 mm 

Unió flexible en acer inoxidable amb ancoratge axial per a 
connexió de canonades PE i PVC, Maniguet d'estanquitat: EPDM 
amb homologació per a aigua potable, Carcassa AISI 304L 
(1.4307), Tancament AISI 304L (1.4307),Pressió de treball: PT = 16 
bar 
Rang unió: 108 - 111 mm, Ample unió: 117 mm 

125 mm 

Unió flexible en acer inoxidable amb ancoratge axial per a 
connexió de canonades PE i PVC, Maniguet d'estanquitat: EPDM 
amb homologació per a aigua potable, Carcassa AISI 304L 
(1.4307), Tancament AISI 304L (1.4307), Pressió de treball: PT = 16 
bar  
Rang unió: 123 - 126 mm, Ample unió: 118 mm 

160 mm 

Unió flexible en acer inoxidable amb ancoratge axial per a 
connexió de canonades PE i PVC, Maniguet d'estanquitat: EPDM 
amb homologació per a aigua potable, Carcassa AISI 304L 
(1.4307), Tancament AISI 304L (1.4307), Pressió de treball: PT = 16 
bar 
Rang unió: 158 - 162 mm, Ample unió: 118 mm 

 

 

Carcassa. Acer inoxidable AISI 304 L – DIN 1.4307 

Cargols. Acer inoxidable AISI 304 – DIN 1.4301 

Eixos. Acer inoxidable AISI 304 L – DIN 1.4307 

Tancament interior. Acer inoxidable AISI 304 L – DIN 1.4307 

Maniguet de tancament. Cautxú sintètic EPDM / NBR / Silicona 

 

Nota. PN16. L’angle de desviació màxim és de 2º entre tubs. 

 

 

4.3. Armaris prefabricats de formigó: 
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D

E

3
0
c
m

B

C

A

 
 

Mides porta 

D x E 

cm. 

A 

cm. 

B 

cm. 

C 

cm. 

30 x 45 75 56 22 

40 x 40 75 51 26 

50 x 60 85 68 33 

 

Material armari 30 x 45: Marc i porta de polièster, reforçat amb fibra de vidre. 

Material armaris 40 x 40 i 50 x 60: Marc i tapa d’acer galvanitzat i pintat. 

Tancament. Pestell d’acer inoxidable, accionat per cargol “Allen”. 

 

 

 

4.4. Collarins de pressa en càrrega per a tubs Polietilè: 

Collarí de presa en càrrega per a canonades de PE, PVC i PVC-O de 63 a 200 mm. Amb 

recobriment mitjà Epoxi de mínim 120 micres. 

Pressió de funcionament admissible 16 bars. 

Vàlvula de llautó amb obturador de bola amb sortida femella de 2” incorporada i amb 

maneta movible. 

Junta estanquitat EPDM perfilada. 
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Diàmetre nominal del tub 
DN 
mm. 

L 
mm. 

H 
mm. 

h 
mm. 

Pes 
Kg. 

Cargols 
2 uts. 

63 130 190 

120 

2,85 M12-45 
90 145 200 3,06 

M16-65 110 170 210 3,11 

125 185 220 3,13 
160 210 230 3,34 

M16-80 
200 252 260 3,48 

 

Cos. Fosa dúctil GJS – NF EN 1563. 

Vàlvula. Llautó EN12164 / EN 12168 amb recobriment epòxid. 

Obturador de bola. Llautó niquelat cromat EN 12164/ EN12168. 

Junta seient esfera. PTFE. 

Junta collarí. Cautxú NF EN 681-1 temperatura del fluid interior inferior a 40ºC. 

Connexió de sortida. Rosca femella gas de Ø2” segons ISO 228-1 

Maneta. Acer amb recobriment epòxid. 

Cargol de bloqueig. Hexagonal d’acer inoxidable classe A2 (304) 

Cargols. Acer zincat bicromat NF EN 25-032 o acer Geomed B 1000HBS. 

Protecció anticorrosió. Epòxid espessor mig de 120 micres. 

Tots els materials en contacte amb l’aigua potable seran aptes i certificats per al seu ús amb 

aquesta. 

 

4.5. Collarins de pressa en càrrega per a tubs de Fosa Dúctil o Fibrociment: 

Collarí de presa en càrrega universal de DN 65 a DN 300, per a canonades de fosa, 

fibrociment, acer, polietilè * i PVC *, amb recobriment mitjà de Epoxi de 120 micres. 

Pressió de funcionament admissible 16 bars. 

Amb obturador de bola i sortida femella de 1” a 2” incorporada i eix de maniobra de llautó. 
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Junta d’estanquitat EPDM perfilada. 

 *Per a materials plàstics s’utilitzarà el model específic definit en 4.4. 

Diàmetre 
nominal 

DN 
mm. 

Tolerància Ø 
exterior 

Mín. – Màx. 

Tub 
PVC – 
PEAD 

Tub fibrociment Tub FD 
H 

mm. 
h 

mm. 
Pes 
Kg. 

L 
mm. 

Cargols 
2 ut. 

mm. Ø Ext. DN Classe 
Ø 

Ext. 
DN 

Ø 
Ext. 

65 69-88 75 
60 

AC 
77 

60 77 160 111 

2,65 

150 M16-65 DF 
70 AD 87 

80 88-109 90 

70 EF 89 

80 98 167 

109 

167 M16-80 
80 

AD 99 
EF 101 

100 107-128 110-125 100 
AC 119 

100 118 177 2,72 188 M16-70 D 123 

EF 125 

125 132-152 140 125 
AC 143 

125 144 189 2,81 212 

M16-80 

D 149 

150 158-182 160-180 150 
AB 170 

150 170 204 2,87 242 C 174 

D 178 

175 192-207 200 175 

AB 195 

175 195 216 3,16 267 

M16-
100 

C 203 

D 207 

200 217-234 225 

175 EF 218 

200 222 230 3,47 294 
200 

A 222 
BC 225 

DE 236 

225 240-267 250 200 F 249 - - 248 3,78 327 

M16-
120 

250 270-288 280 250 

A 272 

250 274 257 3,87 348 B 281 
C 284 

300 311-336 315 300 
A 325 

300 326 268 4,27 396 
B 335 
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Cos. Fosa GJS – NF EN 1563. 

Obturador de bola. Llautó niquelat cromat NF EN 12164/ NF EN12168 

Junta de l’obturador. PTFE 

Junta del collarí. Cautxú NF EN 681-1 temperatura del fluid interior inferior a 40ºC 

Connexió de sortida. Rosca femella gas segons ISO 228-1 NF E 03-005 

Cargols. Acer zincat bicromat NF EN 25-032 o o acer Geomed B 1000HBS. Variant, acer 

inoxidable classe A4 (316). 

Acabat. Epòxid espessor mig de 250 micras. 

Tots els materials en contacte amb l’aigua potable seran aptes i certificats per al seu ús amb 

aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Filtres amb brides: 

 

Materials: 

Cos. Fosa dúctil. 

Filtre. Acer Inoxidable 18/8. 

Cargoleria. Acer inoxidable. 

Tapa. Fosa dúctil. 

Juntes. EPDM certificat WRAS. 

Brides. EN 1092-2 PN 16. 

Distància entre cares EN 558-1 sèrie 1. 

Recobriment Epoxi 250 micres. Certificat WRAS. 

Tots els materials en contacte amb l’aigua potable seran aptes i certificats per al seu ús amb 

aquesta. 
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4.7. Juntes elàstiques: 

 

Juntes de copolímer de PE modificat. Amb les següents característiques: 
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4.8. Maneguets reparació, unions multidiàmetre: 

 

Tipus 1. Unió autoblocant tubs PE o PVC: 

 

 

L B
 

 

DN  Tub Ø B L Pes Kg. 

50 63 144 164 3,4 
65 75 156 170 3,5 

80 90 174 174 4,5 

100 110 196 195 5,3 
125 125 214 195 7 

125 140 228 220 7,3 

150 160 254 245 10,5 

200 200 308 316 19,5 
200 225 332 350 21 

 

Cos. Fosa dúctil EN-GJS-400-18 segons EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693), amb acabat epòxid. 

Anell de tancament. Ms 58 (CuZn36Pb3). 

Cargols. A 2 DIN 933. 

Junta. Elastòmer, apte per aigua potable. 
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Tipus 2. Maneguet unió multidiàmetre, Fosa, Fibrociment, polietilè: 

 

 
 

Unió multidiàmetre: universal i anti-tracció - cargols A2 / femelles A4 per aigua potable i 

líquids neutres des de -20°C fins a +70°C. 

Dissenyat segons l'EN 14525. Certificat segons KIWA.  

Anti-tracció completa a totes les canonades està garantida per dos segments metàl·lics de 

presa diferents de bronze per a tubs de PE/PVC i d'acer inoxidable temprat per a tubs de 

fosa grisa / fosa dúctil / acer / acer inoxidable / GRP (PRFV) i fibrociment.  

Per a tubs de PE, cal utilitzar el casquet metàl·lic de reforç interior. Els segments metàl·lics 

estan muntats amb pins per a una màxima durabilitat. 

Desviació angular ‡4º a cada costat amb un màxim de 1,5 x PN16.  

Tots els DNs són per a PN 16 (acer inoxidable, fibrociment, PVC-0 i GRP (PRFV) com a 

màxim PN 10).  

Cos de fosa dúctil i suport d'acer fosa, amb revestiment d'Epoxi segons EN14901 i 

DIN3476-1, certificat GSK.  

Junta de goma EPDM certificada per aigua potable.  

Cargols en A2 i femelles en A4 amb revestiment anti-fricció per evitar el gripatge.  

Tapes permanents de protecció protegeixen l'accessori durant la manipulació i la 

instal·lació.  

La canonada no es desplaçarà cap a l'interior en collar.  

Els cargols es collen des del costat del cos, permetent el seu accés complet quan l'espai és 

limitat.  

Orella de suport al cos en DN 100-700.  

Disseny per a una pressió de PN16 (1,5 x 16 = 24 bar).  

Assaigs i aprovació per a PN16 per KIWA segons la norma EN14525 (29 bar). 
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4.9. Ràcords brida: 

 

Tipus 1. Brida Universal: 

             

 

Brida universal: Cargols d'acer 8.8 amb revestiment Sheraplex. Ús en aigua potable i 

líquids neutres màx. 70°C.  

Dissenyat segons l'EN 14525. Brides i forats segons l'EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 

Prova hidràulica: 1,5 x PN.  

Materials certificats segons WRAS.  

Desviació angular ‡4°.  

Junta d'EPDM EUW-75 fabricada en AVK Gummi i amb certificat per aigua potable segons 

WRAS.  

Els cargols i randelles estan revestits de Sheraplex per a un fàcil collament i prevenció de la 

corrosió.  
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Els extrems dels cargols estan protegits amb taps de plàstic. 

La junta perfilada absorbeix les mínimes imperfeccions de la canonada.  

Fosa dúctil amb revestiment d'Epoxi RESICOAT R4 aplicat segons l'EN 14901 i DIN 3476-1, 

gruix mínim 250 micres interior i exterior, amb certificat per aigua potable segons WRAS i 

NSF61. Revestiment de qualitat GSK controlat i certificat conforme a RAL-GZ662/2. 

 

Brida 
DN 

L 
mm. 

L1 
mm. 

D 
mm. 

Rang 
mm. 

Núm. 
Cargols 

Pes 
Kg. 

40/50 98,5 

47 

165 
46-63 

4 

3,8 

50 

98,5 
57-74 

3,9 

50/65 185 
4,1 

68-85 4,2 

80 

100 

200 
84-106 

5 

80/100 
229 

5,3 

100 
- 99-119 5,6 

101 47 109-133 
5,8 

100/125 254 6,5 
125/150 115,5 52,5 

285 
132-157 

8,3 

150 
109 51,5 157-183 

112 52 
343 

176-201 10,4 

200 117 
- 193-215 11,6 

53 

406 

218-242 12,4 

250 118,5 

- 242-268 

6 

17 

57,5 
266-292 18 
280-306 18,5 

300 
119,5 

60,5 483 
301-327 22,4 

324-350 24 

350 
- 

533 
352-378 

8 

25,4 

160,5 62 
372-396 28,6 

384-410 29,2 

400 165 66,5 597 
410-436 34,5 
436-462 36,8 

 

Especejament 

1 Tap de plàstic de 
protecció 

- 

2 
Volandera 

Acer 8.8 recobert amb sheraplex, segons WIS 4-52-03 (opcional amb acer inoxidable 
A2) 

3 
Femella 

Acer 8.8 recobert amb sheraplex, segons WIS 4-52-03 (opcional amb acer inoxidable 
A2) 

4 
Cargol 

Acer 8.8 recobert amb sheraplex, segons WIS 4-52-03 (opcional amb acer inoxidable 
A2) 

5 Contrabrida Fosa dúctil GGG-40, segons DIN 1693 (EN-GJS-400: EN 1563:1997) 

6 Junta EPDM, segons BS 2494 tipus W nitril segons DIN 3535 apartat 3 

7 Cos Fosa dúctil GGG-40, segons DIN 1693 (EN-GJS-400: EN 1563:1997) 

 

 

 

Tipus 2. Brida autoblocant per a tubs PE i PVC: 

                                                                                             

Adaptador ràcord brida autoblocant per a canonades de PE, PVC i PVC-O de DN40 a DN300. 

Amb recobriment mitjà de epòxid de 300 micres. Pressió de funcionament admissible (PFA) 
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16 Bars, amb desviament angular de 6°, cargols d'acer inoxidable A4. Cal que llisqui al tub 

sense desmuntar la guarnició. 

Estanqueïtat realitzada per junta ample, mordassa de llautó i brida de compressió. Junta 

plana de brida incorporada i enganxada. Forats per a brides preparats per a PN10-PN16. 

Aprestada fins a topall mecànic. 

Cos i brida de Fosa dúctil GJS-NF EN 1563. 

Mordassa: anell dentat de llautó EN121X de 40 a 110 mm. EN1982 de 125 a 315 mm. 

Cargols en acer bicromat NF EN 25-032, Acer Geomed B 1000HBS o Inoxidable A4 (316).  
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4.10. Plaques indicadores de hidrants: 

 

 

Material. Alumini / PVC no combustible 

Mides. 250x200 mm. 

Norma. UNE 23033-2:2018 

 

 

4.11. Malla plàstica blava aigua potable: 

 

Amplada. 40 cm. 

Llargada rotllo. 800 m. 
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4.12. Unions Gibault per PVC: 

 
 Aros laterals: Fosa Nodular 

 Casquillo Central: Fosa Nodular o acer 

 Juntes: Goma  EPDM          

 Cargoleria: Acer Inoxidable. 

 Pintura: Epoxy Gris  o Poliuretà blau. 

 

 

4.13. Accessoris mecànics de composite push-fitting: 

 

No es requereixen eines per a seu muntatge. 

Segellat instantani sense haver de collar cargols. 

Temperatura de funcionament entre -10 i 45ºC. 

Anells i arandeles de poliacetal. 

Juntes de NBR. 

Accessoris segons norma ISO 17885 per a PN 16 bar. 

Rosques segons normes ISO 7/1, DIN 29999. Accessoris tipus Gas segons norma ISO 228. 

Cos i ràcord: Polipropilè (PP), copolímer d’alta qualitat. 

Casquets i arandela d’apretada i separació: Acetal (POM) y acero inoxidable para tubs de Cu. 

Junta elastòmera: NBR. Anell de reforç: Acer inoxidable rosca femella de 1 1/4” a 2”. 

Rosques: PP y llautó (CW617N, inclòs a la llista de components 4MS).  

 

 

4.14. Collarins sense presa de càrrega amb bandes Inox i sortida embridada PN16: 
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d

H

 
 

Diàmetre nominal del tub 
DN 
mm. 

Dn 80, brida Ø80 
H 

mm. 

Dn 100, brida Ø100 
H 

mm. 

150 120 150 
200 152* 150* 

250-300 147* 160* 

350-600 145* 163* 
700-1000 160* 170* 

 

Nota. * Doble abraçadora. 
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4.15. Unions Universals gran tolerància per tubs FD, FIB, PVC, FE: 

  

 

 

DN 
D 

L1 
Mides exteriors màximes 

ØC 
Cargols Distància X Pes Kg. 

Mínim Màxim Quantitat Màxim Mínim PN16 

350 
340 370 

355 

560 

18 

220 25 

156 

360 390 580 163 

400 
385 415 600 172 

415 445 640 182 

450 
440 470 660 

24 

199 

465 495 680 207 

500 
490 520 720 216 

515 545 740 225 

560 545 575 788 28 228 

600 
595 625 808 

30 
244 

615 645 828 250 

700 
695 725 908 

36 

295 
720 750 933 307 

800 

785 815 998 329 

795 825 1008 332 

825 855 1038 355 

900 

885 915 1098 376 

900 930 1113 
40 

381 

930 960 1143 425 

1000 

985 1015 1198 

44 

446 

1000 1030 1213 451 

1030 1060 1243 465 

1100 
1100 1130 1313 

48 

- 

1135 1165 1348 - 

1200 

1185 1215 1398 - 

1205 1235 1418 - 
1240 1270 1453 - 

 

Materials: 

Cos. Acer al carbono. 

Anells de compressió. Acer al carbono. 

Juntes d’estanquitat. Cautxú EPDM. 

Cargoleria. Acer recobert Dacromet. 

Cargols autoblocants. Acer trempat recobert Dacromet. 

Acabat. Niló Rilsan 11.  
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11. TAPES. 

 

11.1. Marc i Tapa Aigua i Incendis C250 i D400 diàmetres 40 i 60cm: 

Tipus 1. Tapa rodona aigua diàmetre 300 mm C250: 

 

 

 

 

Material. Fosa dúctil GGG40. 

Pes. 6,426 Kg. 

Acabat. Pintat negre asfàltic. 

Norma. UNE EN-124 

Classe. 250 kN 
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Tipus 2. Tapa rodona aigua diàmetre 600 mm D400: 

 

 

 

                

 

Característiques.  

Dispositiu d'accés articulat de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons 

norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 600 mm, marc octogonal de dimensió 

exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes mínim del conjunt 56 kg (pes tapa 31,22 kg). Tapa 

circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90° impedint el 

tancament accidental i extraïble quan està oberta a 90°. L’articulació pot passar a ser captiva 

abans del segellat amb formigó, amb eix Ø12 mm màxim i de llarg 180 mm. Assegurament 

tapa/marc a través de tancament (tirador) i cinc guies d’autocentrat anti-soroll i anti-

desplaçament.  Tapa equipada amb tirador que permet manipular-la sense necessitat de un 

pic o ganxo, un forat permet el pas de la punta d’un pic per a desbloquejar la tapa. Marc 

monobloc modelat amb suport elàstic de polietilè clipat sobre el marc, amb orificis de > 20 

mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Marcatge en relleu de la llegenda 

“Aigua Potable”. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no 

contaminant. 
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Tipus 3. Tapa rodona Incendis diàmetre 600 mm D400: 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Característiques. Dispositiu d'accés articulat de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en 

Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 600 mm, marc 

octogonal de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes mínim del conjunt 56 kg (pes 

tapa 31,22 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti 

retorn a 90° impedint el tancament accidental i extraïble quan està oberta a 90°. L’articulació 

pot passar a ser captiva abans del segellat amb formigó, amb eix Ø12 mm màxim i de llarg 

180 mm. Assegurament tapa/marc a través de tancament (tirador) i cinc guies d’autocentrat 
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anti-soroll i anti-desplaçament.  Tapa equipada amb tirador que permet manipular-la sense 

necessitat de un pic o ganxo, un forat permet el pas de la punta d’un pic per a desbloquejar 

la tapa. Marc monobloc modelat amb suport elàstic de polietilè clipat sobre el marc, amb 

orificis de > 20 mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Marcatge en relleu de 

la llegenda “Incendis”. Revestiment de pintura hidrosoluble vermella, no tòxica, no inflamable 

i no contaminant. 

 

11.2. Portelles per escomesa: 

Tipus 1. Fosa: 

 

 

 

Mides mm. Connexió tub Inscripció 

130x170x130 90 mm. AP 

 

 

Material. Fosa dúctil GGG40. 

Acabat. Pintura epòxid de color negre a l’interior i exterior amb un espessor de 200 micres. 

Tapa. Antiavalots amb eix inoxidable AISI316. 

Inscripció a la tapa. AP (Aigua potable). 



39 
 

 

Tipus 2. Composite Model 1: 

 

 

 

 

Codi A 

mm. 

B 

mm. 

C 

mm. 

D 

mm. 

Pes 

Kg. 

Tapa llisa (conjunt) 114 129 120 135 0,37 

Tapa llisa 114 129 - - 0,15 

Marc - - 120 135 0,22 

 

Material. Polipropilè injectat de color negre. 

Passador de la tapa: Acer inoxidable 316 o llautó. 

Inscripció a la tapa. Aigua. 

 

 

 

 

 



40 
 

Tipus 3. Composite Model 2: 

 

 
 

COLOR COS INSCRIPCIÓ 
CONNEXIÓ TUB 

(mm) 
DIMENSIONS (mm) 

Negre  AP  90-110-125  190x190x190 

 

 

Trampilló per a accés a vàlvules soterrades fabricat en composite reforçat amb fibra 

de vidre d'alta resistència. 

Fàcil instal·lació amb interior multidiàmetre que facilita la instal·lació 

de qualsevol tub guia de DN125, DN110 i DN90. 

Tapa de composite d´alta resistència UNE EN-124 - B-125, sota soroll i deixant 

l´orifici d´accés amb clau completament lliure. 

Tapa amb obertura de 180º amb frontissa d'acer inoxidable 316L antirobatori. 

Placa identificativa de AP (Aigua Potable) de color blau. 

Personalitzable color o indicació sota demanda. 

 


