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6.01- Accessori Maniguet. 
6.02- Accessori Te endoll. 
6.03- Accessori Te brida endoll. 
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9.-CANONADES 
 
9.01- Tub de fosa dúctil. 
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10.-COMPTADORS 
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10.02-  Comptador velocitat Ø15-20. 
10.03-  Comptador velocitat Ø25-30-40. 
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11.03- Disposició del comptador de xarxa d’incendis a la bateria divisionària. 
11.04- Disposició general d’escomesa individual.  
11.05- Disposició general d’incendis individual i àmbit de competències. 
11.06- Disposició general d’escomeses per a habitatge i piscina, hort o jardí. 
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11.08- Esquemes per a instal·lacions solars d’A.C.S. 
11.09- Instal·lacions particulars de bombeig. 
11.10- Instal·lació grup sobreelevació sense dipòsit d’aspiració. 
 
 



 

 
 
 

 
 

Material. Fosa dúctil GGG40. 
Pes. 6,426 Kg. 
Acabat. Pintat negre asfàltic. 
Norma. UNE EN-124 
Classe. 250 kN 
 

 

  

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GIRONA 

Data 

Gener 2021 
 

TAPA AIGUA FDØ300mm. 
Núm. de fitxa 

1.01 



 

 

                
 

Característiques. Amb xarnera amb bloqueig a 90º i tanca amb tirador. 
Material. Fosa GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563. 
Pes. De la tapa, 32,3 Kg. Total, 57,822 Kg. 
Acabat. Pintura hidrosoluble negre, no tòxica, no inflamable i no contaminant. 
Norma. UNE EN-124. Certificació AENOR. 
Classe. D400 
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Data 

Gener 2021 
 

TAPA AIGUA FDØ600mm. 
Núm. de fitxa 

1.02 



 

 
 

           
 

Característiques. Amb xarnera amb bloqueig a 90º i tanca amb tirador. 
Material. Fosa GE 500-7 segons ISO 1083 / EN1563. 
Pes. De la tapa, 32,3 Kg. Total, 57,822 Kg. 
Acabat. Pintura hidrosoluble vermella, no tòxica, no inflamable i no contaminant. 
Norma. UNE EN-124. Certificació AENOR. 
Classe. D400 
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Data 

Gener 2021 
 

TAPA INCENDIS FDØ600mm. 
Núm. de fitxa 

1.03 



 

 

 
 
 
 
 
 

Codi Mides mm. Connexió tub Inscripció 
BLLAP01 130x170x130 90 mm. AP 

 
 
Material. Fosa dúctil GGG40. 
Acabat. Pintura epòxid de color negre a l’interior i exterior amb un espessor de 200 micres. 
Tapa. Antiavalots amb eix inoxidable AISI304. 
Inscripció a la tapa. AP (Aigua potable). 
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Data 

Gener 2021 
 

PORTELLA D’ESCOMESA (Tipus 1) 
Núm. de fitxa 

1.04 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Codi A 
mm. 

B 
mm. 

C 
mm. 

D 
mm. 

Unitats 
Caixa 

Pes 
Kg. 

Tapalisa 114 129 120 135 48 0,37 
Taplisa 114 129 - - - 0,15 
Marc - - 120 135 - 0,22 

 
Material. Polipropilè injectat de color negre. 
Passador de la tapa. Llautó. 
Inscripció a la tapa. Aigua. 
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Data 

Gener 2021 
 

PORTELLA D’ESCOMESA (Tipus 2) 
Núm. de fitxa 

1.05 



 

 
Portella per a boca de reg. (Tipus 1) 
 
Material. Fosa dúctil EN-GJS-400, 1563:1998. 
Acabat. Pintura epòxid de color negre a l’interior i exterior. Aplicat electrostàtic segons DIN 30677. 
Inscripció a la tapa. BOCA DE REG. 

 
Portella per a boca de reg. (Tipus 2) 
 
Material. Fosa dúctil GGG-40. 
Acabat. Pintura epòxid de color negre a l’interior i exterior. Mínim 200 micres. 
Inscripció a la tapa. BOCA DE REG. 
         

 

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GIRONA 

Data 

Gener 2021 
 

PORTELLES BOCA DE REG 
Núm. de fitxa 

1.06 



 

 
 

30
cm B

C

A

 
 

Mides porta 
cm. 

A 
cm. 

B 
cm. 

C 
cm. 

30 x 45 75 56 22 
40 x 40 75 51 26 
50 x 60 85 68 33 

 
Material. Marc i porta de polièster, reforçat amb fibra de vidre. 
Tancament. Pestell d’acer inoxidable, accionat per cargol “Allen”. 
 
Nota. En cas d’utilitzar l’armari per escomesa definitiva caldrà pujar-lo 30cm. 
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ARMARI DE FORMIGÓ PER COMPTADOR 
Núm. de fitxa 

1.07 



 

 
 

                                                      
 
                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 
mm. 

B 
mm. 

C 
mm. 

D 
mm. 

300 450 340 490 
 
Material. Marc i porta de fosa d’alumini. 
Tancament. Pestell, accionat per cargol “Allen” de 8mm. Inoxidable. 
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Gener 2021 
 

PORTELLA PER COMPTADOR 
Núm. de fitxa 

1.08 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mides porta 

cm. 
A 

mm. 
B 

mm. 
C 

mm. 
D 

mm. 
E 

mm. 
F 

mm. 
G 

mm. 
H 

mm. 
30 x 45 290 284 346 136 155 427 421 495 

 
Material. Marc i porta de polièster, reforçat amb fibra de vidre. 
Tancament. Pestell d’acer inoxidable, accionat per cargol “Allen”. 
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ARMARI DE POLIÈSTER PER COMPTADOR 
Núm. de fitxa 

1.09 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material. Alumini / PVC no combustible 
Mides. 250x200 mm. 
Norma. UNE 23033-2:2018 
         

 

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GIRONA 

Data 
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PLACA  SENYALITZADORA HIDRANT 
Núm. de fitxa 

1.10 
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Data 

Gener 2021 
 

NOMOGRAMA D’EMPENTA EN CORBES 
Núm. de fitxa 

2.01 



 

c

a
b

# Ø12 de 20x20

F

 
  

Massís per ancoratge de T 
Diàmetre nominal mm. a m. c m. b m. 

300 1,00 1,00 0,80 
400 1,40 1,40 0,80 
500 1,70 1,70 0,80 
600 2,00 2,00 0,80 
700 2,40 2,40 0,80 

 
Massís per ancoratge de brida cega 

Diàmetre nominal mm. Superfície m² a m. c m. b m. 
300 0,71 0,84 0,84 0,80 
400 1,25 1,20 1,20 0,80 
500 1,96 1,40 1,40 0,80 
600 2,82 1,70 1,70 0,80 
700 3,84 2,00 2,00 0,80 

 
Massís per ancoratge de colze 

Diàmetre nominal mm. Colze Superfície m² a m. c m. b m. 

300 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

1,00 
0,54 
0,27 

1,00 
0,75 
0,55 

1,00 
0,75 
0,55 

0,80 
0,80 
0,80 

400 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

1,77 
1,20 
0,50 

1,40 
1,10 
0,70 

1,40 
1,10 
0,70 

0,80 
0,80 
0,80 

500 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

2,77 
1,50 
0,75 

1,70 
1,25 
0,90 

1,70 
1,25 
0,90 

0,80 
0,80 
0,80 

600 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

3,80 
2,10 
1,10 

2,00 
1,50 
1,10 

2,00 
1,50 
1,10 

0,80 
0,80 
0,80 

700 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

5,40 
2,90 
1,50 

2,40 
1,70 
1,25 

2,40 
1,70 
1,25 

0,80 
0,80 
0,80 
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Data 

Gener 2021 
 

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES 
AMB TRANSMISSIÓ DE TENSIONS AL TERRENY 

Núm. de fitxa 

2.02 



 

c

a
b

F

 
 

PS =  6 ATM 
PP =  1,4 x PS 

  
Massís per ancoratge de T 

Diàmetre nominal mm. Superfície m² a m. b m. c m. 
300 1,92 1,00 1,92 1,00 
400 3,42 1,20 2,40 1,20 
500 5,33 1,60 2,20 1,60 
600 7,70 1,95 2,00 1,95 
700 10,49 2,00 2,62 2,00 

 
Massís per ancoratge de brida cega 

Diàmetre nominal mm. Superfície m² a m. b m. c m. 
300 1,92 1,00 1,90 1,00 
400 3,41 1,30 2,00 1,30 
500 5,33 1,60 2,10 1,60 
600 7,68 1,90 2,20 1,90 
700 10,46 2,10 2,40 2,10 

 
Massís per ancoratge de colze 

Diàmetre nominal mm. Colze Superfície m² a m. b m. c m. 

300 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

2,72 
1,47 
0,75 

1,10 
1,00 
0,80 

2,25 
1,47 
1,15 

1,10 
1,00 
0,80 

400 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

4,82 
3,27 
1,33 

1,50 
1,25 
1,00 

2,10 
2,10 
1,33 

1,50 
1,25 
1,00 

500 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

7,53 
4,09 
2,03 

1,90 
1,50 
1,00 

2,00 
1,80 
2,00 

1,90 
1,50 
1,00 

600 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

10,50 
5,90 
3,01 

2,00 
1,75 
1,45 

2,62 
1,90 
1,50 

2,00 
1,75 
1,45 

700 
¼ 
1/8 
1/16 

90º 
45º 

22º30’ 

14,83 
8,03 
4,10 

2,40 
2,00 
1,50 

2,60 
2,00 
1,80 

2,40 
2,00 
1,50 

 
Nota. Es considerarà un 25% més de volum de formigó en els casos on es sospiti d’un baix grau de fregament 
amb el terreny. (Consultar amb el Servei). 
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Gener 2021 

 

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES 
SENSE TRANSMISSIÓ DE TENSIONS AL TERRENY 

Núm. de fitxa 

2.03 



 

 
 
 

C
2

C
1

H

B

A

P
ll

SORRA RENTADA O
POLS DE PEDRERA

MALLA BLAVA

TERRA COMPACTADA
EXEMPTA DE
CÒDOLS I ROCS

Pll = D + C2 - Ø TUB

RASA PER ZONES LLIURES SENSE PAVIMENT DE FORMIGÓ

D

 
 
 

 
 
                                      
 
 

 
Rasa per PE en zones lliures 

Diàmetre nominal 
mm. 

A 
m. 

B 
m. 

C1 
m. 

C2 
m. 

D 
m. 

H 
m. 

PII 
m. 

Fins 32 0,20 0,20 0,05 0,23 0,22 0,50 0,418 
Fins 63 0,30 0,30 0,05 0,25 0,25 0,55 0,437 

75 0,40 0,40 0,07 0,28 0,30 0,65 0,505 
90 0,40 0,40 0,10 0,30 0,35 0,70 0,560 
110 0,40 0,40 0,10 0,31 0,44 0,80 0,640 
125 0,60 0,50 0,10 0,33 0,47 0,85 0,675 
140 0,75 0,60 0,10 0,34 0,51 0,90 0,710 
160 0,90 0,60 0,10 0,36 0,54 1,00 0,740 

 
Rasa per fosa en zones lliures 

Diàmetre nominal 
interior 
mm. 

Diàmetre nominal 
exterior 

mm. 
A 
m. 

B 
m. 

C1 
m. 

C2 
m. 

D 
m. 

H 
m. 

PII 
m. 

150 170 1,30 0,70 0,10 0,37 0,50 0,97 0,70 
200 222 1,30 0,75 0,10 0,42 0,55 1,07 0,75 
250 274 1,40 0,80 0,10 0,47 0,60 1,17 0,80 
300 326 1,50 0,85 0,10 0,53 0,65 1,28 0,85 
350 378 1,60 0,90 0,10 0,58 0,70 1,38 0,90 
400 429 1,75 0,95 0,10 0,63 0,80 1,53 0,95 
450 480 1,85 1,00 0,10 0,68 0,85 1,63 1,00 
500 532 1,95 1,05 0,10 0,73 0,90 1,73 1,05 
600 635 2,15 1,15 0,10 0,84 1,00 1,94 1,15 
700 738 2,35 1,25 0,10 0,94 1,10 2,14 1,25 
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Data 
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RASA TIPUS PER CANONADA DE FOSA O PE. 
EN ZONA LLIURE SENSE PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Núm. de fitxa 

2.04 



 

 
 
 

  

E
D

C
2

C
1

H

B

A

P
C

 o
 P

V

SORRA RENTADA O
POLS DE PEDRERA

MALLA BLAVA

PAVIMENT DE
FORMIGÓ
Fck = 150Kg/cm2

TERRA COMPACTADA
EXEMPTA DE
CÒDOLS I ROCS

Pc = Pv= E + D + C2 - Ø TUB

RASA PER SOTA VORERA AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ O
CALÇADES AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasa per PE en vorera Rasa per PE en calçades 
Diàmetre nominal 

mm. 
A 
m. 

B 
m. 

C1 
m. 

C2 
m. 

D 
m. 

E 
m. 

H 
m. 

Pv 
m. 

A 
m. 

H 
m. 

Pc 
m. 

E 
m. 

Fins 32 0,20 0,20 0,05 0,23 - 0,12 0,40 0,318 0,20 0,70 0,618 0,20 
Fins 63 0,30 0,30 0,05 0,25 - 0,15 0,45 0,337 0,30 0,75 0,637 0,20 

75 0,40 0,40 0,07 0,28 0,05 0,15 0,55 0,405 0,45 0,85 0,705 0,20 
90 0,40 0,40 0,10 0,30 0,10 0,15 0,65 0,460 0,45 0,95 0,760 0,20 
110 0,40 0,40 0,10 0,31 0,14 0,15 0,70 0,490 0,50 1,05 0,840 0,20 
125 0,60 0,50 0,10 0,33 0,17 0,15 0,75 0,525 0,70 1,10 0,875 0,20 
140 0,75 0,60 0,10 0,34 0,26 0,15 0,85 0,610 0,85 1,15 0,910 0,20 
160 0,90 0,60 0,10 0,36 0,29 0,15 0,90 0,640 1,00 1,20 0,940 0,20 

 
Rasa per fosa en vorera Rasa per fosa en calçades 

Diàmetre nominal 
interior 
mm. 

Diàmetre nominal 
exterior 

mm. 
A 
m. 

B 
m. 

C1 
m. 

C2 
m. 

D 
m. 

E 
m. 

H 
m. 

Pc 
m. 

A 
m. 

H 
m. 

Pc 
m. 

E 
m. 

150 170 1,15 0,70 0,10 0,37 0,25 0,15 0,87 0,60 1,30 1,17 0,90 0,20 
200 222 1,25 0,75 0,10 0,42 0,302 0,15 0,97 0,65 1,40 1,27 0,948 0,20 
250 274 1,35 0,80 0,10 0,47 0,35 0,15 1,07 0,70 1,50 1,37 0,996 0,20 
300 326 1,45 0,85 0,10 0,53 0,396 0,15 1,18 0,75 1,60 1,48 1,054 0,20 
350 378 1,55 0,90 0,10 0,58 0,448 0,15 1,28 0,80 1,70 1,58 1,102 0,20 
400 429 1,70 0,95 0,10 0,63 0,549 0,15 1,43 0,90 1,85 1,73 1,202 0,20 
450 480 1,80 1,00 0,10 0,68 0,60 0,15 1,53 0,95 1,95 1,83 1,250 0,20 
500 532 1,90 1,05 0,10 0,73 0,652 0,15 1,63 1,00 2,05 1,93 1,298 0,20 
600 635 2,10 1,15 0,10 0,84 0,745 0,15 1,84 1,10 2,25 2,14 1,405 0,20 
700 738 2,30 1,25 0,10 0,94 0,848 0,15 2,04 1,20 2,45 2,34 1,502 0,20 
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Data 

Gener 2021 
 

RASA TIPUS PER CANONADA DE FOSA O PE. 
EN VORERA O CALÇADA 

Núm. de fitxa 

2.05 



 

 
 

1.15

F
=

B=

1.10

0
.5

D

45°

 
 
 
 
 
 

1 )    La separació mínima del fonament a l’eix de la canonada d’aigua en la xarxa de baixa o distribució de la 
ciutat, dels Ø=< de 200 mm, serà de 1.10 m 

         
        Canonades de la xarxa de baixa o distribució de la ciutat Ø< 200 m 
        D = ( F+ B / 2 ) – 0,5 = 1.10 m 
 
2 )     La separació mínima del fonament a l’eix de la canonada d’aigua en la xarxa distribuïdora de la ciutat, entre 

Ø> de 200 a < 500 mm, serà de 1.50 m 
        
        Canonada de xarxa de distribució Ø> 200 a < 500 mm 
        Dades:  F = 1.50 m 
  B = 1.00 m 
 
        D = ( F+ B / 2 ) – 0,5 = 1.50 m 
 
3 )     La separació mínima de la línia exterior de fonamentació a l’eix de la canonada d’aigua en la xarxa d’alta, 

dels Ø=> de 500 mm, serà de 2.75 m 
         
        Canonades de la xarxa de transport  Ø=> 500 mm 
        Dades:  F = 1.50 m 
  B = 1.00 m 
 
        D = ( F+ B / 2 ) – 0,5 = 2.75 m 
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Gener 2021 
 

SEPARACIÓ MÍNIMA DE FONAMENTS 
A L’EIX DE LA CANONADA D’AIGUA 

Núm. de fitxa 

2.06 



 

                                                                                                     

TUB POLIETILÈ TUB FIBROCIMENT

VALONA
PORTABRIDES

BRIDA BOJA

CARGOL

RACORD-BRIDA
UNIÓ GIBAULT

MASSACOT CIMENTFILFERRO
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 CONNEXIÓ TUB FIBROCIMENT AMB TUB POLIETILÈ 
Núm. de fitxa 

2.07 
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ARQUETA PER VÀLVULA COMPORTA Ø <200 
Núm. de fitxa 

3.01 
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